
www.svaltera.ua

Кишинёв (республика Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel./Fax: (+37322) 844-688
Tel: (+37322) 92-11-71, 92-12-72
www.electroimport.md
elimport@mcc.md

бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03680, Украина
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Винница
21027, ул. Келецкая, 53, офис 503
Тел. (0-432) 52-30-13
Факс (0-432) 52-30-98
vn@svaltera.ua
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98

Днепр
49064, пр-т Сергея Нигояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
svaltera@a-teleport.com

Донецкая и Луганская области
Тел. (0-44) 496-18-88 (внутр. 157),
(0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, ул. Степана Бандеры, 7,
офис 212 (2-й этаж)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запорожье
69006, пр-т Металлургов, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80,
701-11-49, 222-48-55
Факс (0-61) 222-48-56 
svaltera_zp@svaltera.ua

Ивано-Франковск
76006, ул. В. Симоненко, 23, офис 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кременчуг
39610, пр-т Леси Украинки, 17/11
Тел. (0-5366) 4-86-67
Факс (0-5366) 4-13-79
kremenchug@svaltera.ua

Кривой Рог
50065, ул. Виталия Матусевича, 37, офис 1 
Тел. (0-56) 409-32-89,
409-78-10, 405-21-99 
Моб. 096 766-10-17
svaltera_kr@optima.com.ua

Кропивницкий
25001, ул. Можайского, 43,
офис 5 (3-й этаж)
Тел./факс (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львов
79000, ул. Симона Петлюры, 27
Тел./факс (0-32) 297-66-90
svaltera@svaltera.lviv.ua

Николаев
54030, ул. Б. Морская, 23, офис 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
nikolaev@svaltera.ua

Одесса
65091, ул. Колонтаевская, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61,
(0-48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Ривне
33003, ул. Гагарина, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Сумы
40004, ул. Ремесленная, 35-2 (2-й этаж)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харьков
61052, ул.Полтавский шлях, 56,
6-й этаж, к.604, 606
для почты: 61052, а/я 10668
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкассы
18007, ул. Луценко, 8
Тел./факс (0-472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

ДАТЧИКИ 

ДАВЛЕНИЯ

•  Óëüòðàòîíêèå äàò÷èêè òîëùèíîé 3.7ìì
•  Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îáíàðóæåíèÿ îáúåêòîâ Ø0.2 ìì 

(òèï ñ äèôôóçíûì îòðàæåíèåì/ òèï ñ ôóíêöèåé 
ïîäàâëåíèÿ çàäíåãî ôîíà BGS)

•  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ 1 ì 
(òèï íà ïåðåñå÷åíèå ëó÷à)

•  Ñòåïåíü çàùèòû IP67 (ñòàíäàðò ÌÝÊ)

•  Ñâåðõòîíêèå äàò÷èêè òîëùèíîé 7,2 ìì
•  Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îáíàðóæåíèÿ îáúåêòîâ  
Ø0,15 ìì (òèï ñ êîíâåðãåíòíûì (ñõîäÿùèìñÿ) ëó÷îì)

•  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ: 1 ì 
(òèï íà ïåðåñå÷åíèå ëó÷à)

•  Ñòåïåíü çàùèòû IP67 (ñòàíäàðò ÌÝÊ)

•  Ñâåðõêîìïàêòíûå è ëåãêèå (Ø15/ Ø18 ìì)
•  Ïðîñòàÿ óñòàíîâêà â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå
•  Ìàëûé ìîìåíò èíåðöèè
•  Ýëåêòðîïèòàíèå: 5 Â= ± 5%

• Ïðèìåíÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñðåäàõ: 
ãàçû, æèäêîñòè è íåôòåïðîäóêòû (òèï äëÿ 
òåêó÷èõ ñðåä)

• Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñìåùåíèÿ 
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíûé âûõîäíîé ñèãíàë 
íåçàâèñèìî îò èçìåíåíèÿ íà÷àëüíîãî äàâëåíèÿ

• Ôóíêöèè óñòàíîâêè íóëÿ, êîíòðîëü ïèêîâûõ 
çíà÷åíèé, ôóíêöèÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ êîëåáàíèé.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДАТЧИКИ



  

ДАТЧИКИ



ДАТЧИКИ
Фотоэлектрические датчики • Оптоволоконные 
датчики • Датчики открывания дверей / барьеры 
безопасности • Датчики приближения • Датчики 
давления • Энкодеры • Разъемы • Розетки
Распределительные коробки для датчиков
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия

Метод опре-
деления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребляе-
мый ток и по-
требляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

Сверхтонкий 
фотоэлектрический датчик с 
встроенным усилителем
Cерия BTF 

На просвет 1м Непрозрачный 
материал Ø2 мм

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В=

Излуча-
тель/
приемник: 
Макс. 10 мА

-

На свет

На затемнение

Диффузи-
онный 5…30 мм

Непрозрачный, 
полупрозрачный 
материал 
(мин. размер 
целевого объекта: 
Ø0,2 мм)※1

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 20 мА-

На свет

На затемнение

С функцией 
подавления 
заднего 
фона (BGS)

1…15 мм

Непрозрачный, 
полупрозрачный 
материал (мин. 
размер целевого 
объекта: непод-
свеченный объ-
ект размером 
Ø0,2 мм)※1

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 20 мА-

На свет

На затемнение

На просвет: (Ш) 13 
х (В) 19 х (Д) 4,6 мм 
(диффузионный с 
функцией подавления 
заднего фона (BGS))
(Ш) 13 х (В) 24 х (Д) 4,6 мм

<диффузионый/ с 
функцией подавления 
заднего фона (BGS)>

※1. На основе целевого объекта размером 10 мм.

Сверхкомпактный 
фотоэлектрический датчик с 
встроенным усилителем
Cерия BTS

На просвет 1 м Непрозрачный 
материал 2 мм

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В=
Излучатель/
приемник: 
Макс. 20 мА

-

На свет

На затемнение

Отражение от 
зеркала

10…200 мм
(MS-6)

Непрозрачный 
материал мин. 
Ø27 мм (мин. 
целевой объект: 
непрозрачный 
ø2 мм)※1

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 20 мА-

На свет

На затемнение

Конвергент-
ный

5…30 мм

Непрозрачный, 
полупрозрачный 
материал 
(мин. размер 
целевого объекта: 
Ø0,15 мм)※2

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 20 мА-

На свет

На затемнение

5…15 мм

Непрозрачный, 
полупрозрачный 
материал 
(мин. размер 
целевого объекта: 
Ø0,15 мм)※2

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 20 мА-

На свет

На просвет: (Ш) 7,2 х 
(В) 18,6 х (Д) 9,5 мм 
Отражение от зеркала/
конвергентный: (Ш) 7,2 х 
(В) 24,6 х Д 10,8 мм

<отражение от зеркала/
конвергентный>

※1. На основе целевого объекта размером 100 мм.
※2. На основе целевого объекта размером 10 мм.
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 
Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP67   

BTF1M-TDTL-

BTF1M-TDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP67   

BTF30-DDTL-

BTF30-DDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP67   

BTF15-BDTL-

BTF15-BDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP67   

BTS1M-TDTL-

BTS1M-TDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP67   

BTS200-MDTL-

BTS200-MDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP67   

BTS30-LDTL-

BTS30-LDTD-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (ø2,5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 10,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP67   

BTS15-LDTL-

BTS15-LDTD-
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия

Метод опре-
деления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребляе-
мый ток и по-
требляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

Компактный
фотоэлектрический датчик 
с большим расстоянием 
срабатывания с встроенным 
усилителем 
Cерия BJ

На просвет

15 м Непрозрачный, 
мин. ø12 мм

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В=
Излучатель/
приемник: 
Макс. 20 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение 
(устанавливается 
переключателем)10 м Непрозрачный, 

мин. ø12 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

7 м Непрозрачный, 
мин Ø8 мм

Красный 
СИД 
(650 нм)

Отражение от 
зеркала
(с встр. 
поляр. 
фильтром)

0.1…3 м
(MS-2A)

Непрозрачный, 
мин Ø75 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение 
(устанавливается 
переключателем)

Диффузи-
онный

1 м Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение 
(устанавливается 
переключателем)

300 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Красный 
СИД 
(660 нм)

100 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм)

30 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА- На свет

15 мм Полупрозрачный 
материал (стекло)

С функцией 
подавления 
заднего 
фона (BGS)

10…30 мм
Полупрозрачный, 
непрозрачный

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1,5 
мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение 
(устанавливается 
переключателем)10…50 мм

Диффузи-
онный с 
узконаправ-
ленным 
лучом

30…70 мм
Полупрозрачный, 
непрозрачный
(мин. размер 
целевого 
объекта: мин. 
Ø 0,2 мм (медный 
проводник))

Красный 
СИД 
(650 нм)

Макс. 1,5 
мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение 
(устанавливается 
переключателем)70…130 мм

На просвет/
отражение от зеркала/
диффузионный/
диффузионный с функцией 
подавления заднего фона/
диффузный с узким лучом
: (Ш)10.6×(В)32х(Д)20 мм

<С разъемом>

<C кабелем>
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 
Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃

IP65
(Модель с 
разъемом: 
IP67)

  

BJ15M-TDT-

С разъемом (M8) BJ15M-TDT-C-

C кабелем (Ø3.5, 2 м) BJ10M-TDT-

С разъемом (M8) BJ10M-TDT-C-

C кабелем (Ø3.5, 2 м) BJ7M-TDT-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø3.5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃

IP65
(Модель с 
разъемом: 
IP67)

  

BJ3M-PDT-

С разъемом (M8) BJ3M-PDT-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃

IP65
(Модель с 
разъемом: 
IP67)

  

BJ1M-DDT-

С разъемом (M8) BJ1M-DDT-C-

C кабелем (Ø3.5, 2 м) BJ300-DDT-

С разъемом (M8) BJ300-DDT-C-

C кабелем (Ø3.5, 2 м) BJ100-DDT-

С разъемом (M8) BJ100-DDT-C-

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP65   BJG30-DDT

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP65   

BJ30-BDT-

BJ50-BDT-

: Тип
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP65   

BJN50-NDT-

BJN100-NDT-
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия 

Метод 
опреде-
ления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребля-
емый ток 
и потре-
бляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

Диффузионный 
фотоэлектрический датчик 
с большим расстоянием 
срабатывания
Серия ВА

Диффузи-
онный 2 м Полупрозрачный, 

непрозрачный
Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 15 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет

На затемнение

На свет

На затемнение
(Ш)19×(В)15.5х(Д)48.5 мм

Миниатюрные 
фотоэлектрические датчики
Серия BS5

На просвет
(без 
модуляции)

Фиксир. 
5 мм

Непрозрачный, 
мин Ø0.8×2 мм

Инфр. СИД
(940нм)

На свет
: макс.
20мкс,
На затемне-
ние
: макс. 
100мкс

5-24 В= Макс. 30 мА-

На свет/
На затемнение 
(устанав. с 
помощью контр. 
провода)

На просвет
(без 
модуляции)

Фиксир. 
5 мм

Непрозрачный, 
мин Ø0.8×2 мм

Инфр. СИД
(940нм)

На свет
: макс. 
20мкс,
На затемне-
ние
: макс. 
100мкс

5-24 В= Макс. 30 мА-

На свет/
На затемнение 
(устанав. с 
помощью контр. 
провода)

На просвет
(без 
модуляции)

Фиксир. 
5 мм

Непрозрачный, 
мин Ø0.8×2 мм

Инфр. СИД
(940нм)

На свет
: макс. 
20мкс,
На затемне-
ние
: макс. 
100мкс

5-24 В= Макс. 30 мА-

На свет/
На затемнение 
(устанавливает-
ся через клемм-
ный блок)

На просвет
(без 
модуляции)

Фиксир. 
5 мм

Непрозрачный, 
мин Ø0.8×2 мм

Инфр. СИД
(940нм)

На свет
: макс. 
20мкс,
На затемне-
ние
: макс. 
100мкс

5-24 В= Макс. 30 мА-

На свет/
На затемнение 
(устанавливает-
ся через клемм-
ный блок)

<C кабелем>

①Тип T:(Ш)25×(В)13.5х(Д)22.2 мм
②Тип L:(Ш)26.5×(В)15.4х(Д)16.3 мм
③Тип K:(Ш)25×(В)6.6х(Д)27.6 мм
④Тип V:(Ш)13.5×(В)13х(Д)27.6 мм
⑤Тип Y:(Ш)13.5×(В)15.4х(Д)20 мм

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

<С разъемом>

①Тип T:(Ш)25×(В)13.5х(Д)22.2 мм
②Тип L:(Ш)26.6×(В)15.4х(Д)13.3 мм
③Тип K:(Ш)25×(В)6.6х(Д)27.6 мм
④Тип V:(Ш)13.5×(В)13х(Д)27.6 мм
⑤Тип Y:(Ш)13.5×(В)15.4х(Д)20 мм

※ Продаются отдельно для датчиков с разъемом: разъем (CT-01), кабель разъема (CT-02, 1 м)
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP64   

BA2M-DDT

BA2M-DDTD

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…55 ℃ IP64   

BA2M-DDT-P

BA2M-DDTD-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP50   

BS5-K1M

BS5-T1M

BS5-L1M

BS5-Y1M

BS5-V1M

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP50   

BS5-K1M-P

BS5-T1M-P

BS5-L1M-P

BS5-Y1M-P

BS5-V1M-P

NPN с открытым 
коллектором - С разъемом

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP50   

BS5-K2M

BS5-T2M

BS5-L2M

BS5-Y2M

BS5-V2M

PNP с открытым 
коллектором - С разъемом

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP50   

BS5-K2M-P

BS5-T2M-P

BS5-L2M-P

BS5-Y2M-P

BS5-V2M-P



A-8

Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия 

Метод 
опреде-
ления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребля-
емый ток 
и потре-
бляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

Компактный
фотоэлектрический датчик
с встроенным усилителем
Серия BYD

На просвет 3м Непрозрачный, 
мин Ø6 мм Инфр. СИД Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 30 мА

Не регу-
лируется

На затемнение
(Дополнительно: 
На свет)

Диффузи-
онный 100 мм Полупрозрачный, 

непрозрачный Инфр. СИД

Рабочий
: макс. 3 мс,
Возврат
: макс. 
100 мс

12-24 В= Макс. 35 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет

Конвергент-
ный

10…30 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный Инфр. СИД

Рабочий
: макс. 3 мс,
Возврат
: макс. 
100 мс
(при мини-
мальной 
установке 
регулиро-
вочного 
потенцио-
метра)

12-24 В= Макс. 35 мА Не регу-
лируется  На свет

10…50 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный Инфр. СИД

Рабочий
: макс. 3 мс,
Возврат
: макс. 
100 мс
(при мини-
мальной 
установке 
регулиро-
вочного 
потенцио-
метра)

12-24 В= Макс. 35 мА Не регу-
лируется  На свет

На просвет/
диффузионный/
конвергентный
: (Ш)12×(В)32х(Д)18 мм

<На просвет>

Компактный
фотоэлектрический датчик
с встроенным усилителем
Серия BY

На просвет
(стандарт-
ный)

500 мм Непрозрачный, 
мин Ø5 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 30 мА

- На затемнение

На просвет
(с боковым 
срабатыва-
нием)

500 мм Непрозрачный, 
мин Ø5 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 30 мА

- На затемнение

<На просвет (с боковым 
срабатыванием)>

Стандартный тип
: (Ш)12×(В)16х(Д)30 мм
С боковым срабатыванием
: (Ш)12×(В)30х(Д)16 мм

<На просвет 
(стандартный)>



A-9

Д
АТ

ЧИ
КИ

Ф
от
оэ
ле

кт
ри

че
ск
ие

 
да

тч
ик

и
О
пт

ов
ол

ок
он

ны
е 

да
тч

ик
и

Да
тч

ик
и 
от
кр

ы
ва

ни
я 

дв
ер

ей
 /

ба
рь

ер
ны

е д
ат
чи

ки
Д
ат
чи

ки
 

пр
иб

ли
ж
ен

ия
Д
ат
чи

ки
 

да
вл

ен
ия

Эн
ко

де
ры

Ра
зъ
ем

ы
 / 
ка
бе
ли

 с 
ра
зъ
ем

ом
 / 

ра
сп
ре
де
ли

те
ль
ны

е
ко
ро
бк
и 
дл

я 
по
дк
лю

че
ни

я 
да
тч
ик

ов
 / 
ра
зъ
ем

ы
-р
оз
ет
ки

Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP64   BYD3M-TDT

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP64   BYD3M-TDT-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   BYD100-DDT

NPN с открытым 
коллектором

- C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃

IP64   BYD30-DDT

IP50   

BYD30-DDT-U
(с  индикатором 
срабатывания в верхней 
части)

C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   BYD30-DDT-T

NPN с открытым 
коллектором

- C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃

IP64   BYD50-DDT

IP50   

BYD50-DDT-U
(с  индикатором 
срабатывания в верхней 
части)

C кабелем (Ø3.5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   BYD50-DDT-T

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP50   BY500-TDT

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м) 

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP50   BYS500-TDT
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Тонкий фотоэлектрический 
датчик с встроенным 
усилителем
Серия BPS

На просвет 3 м Непрозрачный, 
мин Ø5 мм

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
Макс. 20 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На затемнение

На свет

На затемнение

На свет

(Ш)16×(В)7.5х(Д)28 мм

Фотоэлектрический датчик 
общего назначения с 
встроенным усилителем
Серия BМ

На просвет 3 м Непрозрачный, 
мин Ø8 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 3 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 45 мА

Не регу-
лируется На затемнение

Отражение от 
зеркала

0.1…1 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 3 мс 12-24 В= Макс. 40 мА Не регу-

лируется На затемнение

Диффузи-
онный 200 мм

Полупрозрачный, 
непрозрачный,
Прозрачый 
материал

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 3 мс 12-24 В= Макс. 40 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет
(Дополнительно: 
На затемнение)

На просвет/
отражение от зеркала/
диффузионный
: (Ш)16×(В)28.4х(Д)51.5 мм

<На просвет>

Фотоэлектрический датчик 
с боковым срабатыванием
Cерии BMS 

На просвет 5 м Непрозрачный, 
мин Ø10 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излуч./
приемник: 
макс. 50 мА

-

На свет/
На затемнение
(устанав. с 
помощью контр. 
провода)

Отражение 
от зеркала

0.1…2 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение
(устанав. с 
помощью контр. 
провода)

Диффузи-
онный 300 мм Полупрозрачный, 

непрозрачный
Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемнение
(устанав. с 
помощью контр. 
провода)

Проходной/с обратным 
отражением
диффузионный
: (Ш)16×(В)55х(Д)29 мм

<На просвет>

Серия 

Метод 
опреде-
ления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребля-
емый ток 
и потре-
бляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP67   BPS3M-TDT

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP67   BPS3M-TDTL

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP67   BPS3M-TDT-P

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø3, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP67   BPS3M-TDTL-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BM3M-TDT

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BM1M-MDT

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BM200-DDT

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS5M-TDT

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS5M-TDT-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS2M-MDT

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS2M-MDT-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS300-DDT

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ -   BMS300-DDT-P

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия 

Метод 
опреде-
ления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребля-
емый ток 
и потре-
бляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

Цилиндрический 
фотоэлектрический датчик
Серия BR 

На просвет

4 м Непрозрачный, 
мин Ø15 мм

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 45 мА

Не регу-
лируется

На затемнение

На свет

20 м Непрозрачный, 
мин Ø15 мм

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 45 мА

Не регу-
лируется

На затемнение

На свет

Отражение от 
зеркала

0.1…3 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА
Встроенный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Диффузи-
онный

100 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА Встроенный 

регулир. винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

400 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА Встроенный 

регулир. винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Диффузи-
онный с 
узконаправ-
ленным 
лучом

200 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встроенный 
регулир. 
винт

На свет/На за-
темн. (устанав. с 
помощью контр. 
провода)

 

<C кабелем>

<С разъемом>

На просвет/
отражение от зеркала/
диффузионный/
диффузный с узким лучом
: Ø18, L74 мм

Питание переменного/
постоянного тока,
фотоэлектрический датчик 
с большим расстоянием 
срабатывания с встроенным 
усилителем 
Серия BEN

На просвет 10 м Непрозрачный, 
мин Ø16 мм

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В=
Излуч./
приемник: 
макс. 50 мА

-

На свет/
На затемн. 
(устанавливается 
переключателем)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В=

Излучатель/
приемник: 
макс. 4 ВА

Отражение от 
зеркала
(стандарт-
ный)

0.1…5 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. 
(устанавливается 
переключателем)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 4 ВА

Отражение от 
зеркала
(с встр. 
поляр. 
фильтром)

0.1…3 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. 
(устанавливается 
переключателем)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 4 ВА

Диффузи-
онный 300 мм Полупрозрачный, 

непрозрачный
Инфр. СИД
(940нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. 
(устанавливается 
переключателем)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 4 ВА

На просвет/
отражение от зеркала/
диффузионный
: (Ш)18×(В)50х(Д)50 мм

<Диффузионный>

Питание переменного/
постоянного тока,
фотоэлектрический датчик 
с большим растоянием 
срабатывания с встроенным 
усилителем 
Серия BХ 

На просвет 15 м Непрозрачный, 
мин Ø15 мм

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В=
Излуч./при-
емник: макс. 
50 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
переключателя)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В=

Излуч./при-
емник: макс. 
3 ВА

Отражение от 
зеркала
(стандарт-
ный)

0.1…5 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Инфр. СИД 
(850 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
переключателя)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 3 ВА

Отражение от 
зеркала
(с встр. 
поляр. филь-
тром)

0.1…2 м
(MS-2)
0.1…3 м
(MS-3)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
переключателя)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 3 ВА

Диффузи-
онный 700 мм Полупрозрачный, 

непрозрачный
Инфр. СИД
(940нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 50 мА Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
переключателя)Макс. 20 мс 24-240 В~

24-240 В= Макс. 3 ВА

На просвет/
отражение от зеркала/
диффузионный
: (Ш)25×(В)68х(Д)80 мм

<Диффузионный>
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

- 

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BR4M-TDTD-
С разъемом (M12) BR4M-TDTD-C-
C кабелем (Ø5, 2 м) BR4M-TDTL-
С разъемом (M12) BR4M-TDTL-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP67   

BR20M-TDTD-
С разъемом (M12) BR20M-TDTD-C-
C кабелем (Ø5, 2 м) BR20M-TDTL-
С разъемом (M12) BR20M-TDTL-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BR3M-MDT-

С разъемом (M12) BR3M-MDT-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BR100-DDT-

С разъемом (M12) BR100-DDT-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) BR400-DDT-

С разъемом (M12) BR400-DDT-C-

: Тип
Без маркировки: NPN с открытым 
коллектором 
P: PNP с открытым коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BR200-DDTN-

С разъемом (M12) BR200-DDTN-C-

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

- C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   

BEN10M-TDT

Реле BEN10M-TFR

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

- C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   

BEN5M-MDT

Реле BEN5M-MFR

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

- C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   

BEN3M-PDT

Реле BEN3M-PFR

NPN, PNP с открытым 
коллектором

- C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…65 ℃ IP50   

BEN300-DDT

Реле BEN300-DFR

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

-

С клеммным блоком

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP66   

BX15M-TDT

BX15M-TDT-T

Реле
- BX15M-TFR

BX15M-TFR-T

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

-

С клеммным блоком

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP66   

BX5M-MDT
BX5M-MDT-T

Реле
- BX5M-MFR

BX5M-MFR-T

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

-

С клеммным блоком

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP66   

BX3M-PDT
BX3M-PDT-T

Реле
- BX3M-PFR

BX3M-PFR-T

NPN, PNP с открытым 
коллектором 

-

С клеммным блоком

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP66   

BX700-DDT
BX700-DDT-T

Реле
- BX700-DFR

BX700-DFR-T
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия 

Метод 
опреде-
ления 
целевого 
объекта

Расстоя-
ние сраба-
тывания

Целевой объект Источник 
света

Время 
отклика

Источник 
питания

Потребля-
емый ток 
и потре-
бляемая 
мощность

Регули-
ровка 
чувстви-
тельности

Режим работы

U-образные 
фотоэлектрические датчики
Серия BUP

На просвет

30 мм

Непрозрачный, 
мин Ø4 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА Не регу-

лируется

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Непрозрачный, 
мин Ø1.5 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

50 мм

Непрозрачный, 
мин Ø4 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА Не регу-

лируется

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Непрозрачный, 
мин Ø1.5 мм

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 30 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

BUP30: (Ш)52×(В)20х(Д)72 мм
BUP50: (Ш)78.5×(В)20х(Д)78.1 мм

<BUP30>

<BUP50>

Цилиндрические 
фотоэлектрические датчики 
(пластиковые)
Серия BRP Отражение 

от зеркала
0.1…3 м
(MS-2)

Непрозрачный, 
мин Ø60 мм

Красный 
СИД 
(660 нм)

Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Диффузи-
онный

100 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД
(940нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

400 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

Диффузи-
онный с 
узконаправ-
ленным 
лучом

200 мм Полупрозрачный, 
непрозрачный

Инфр. СИД 
(850 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 45 мА

Встро-
енный 
регулир. 
винт

На свет/
На затемн. (уста-
нав. с помощью 
контр. провода)

отражение от зеркала/
диффузионный/
диффузный с узким лучом
: Ø18, L74 мм

<C кабелем>

<С разъемом>
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Выход управления Таймер Подключение

Условия окружающей среды 

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-30

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-30-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-30S

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-30S-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-50

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-50-P

NPN с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-50S

PNP с открытым 
коллектором - C кабелем (Ø4, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-25…65 ℃ IP66   BUP-50S-P

: Тип управляющего 
выхода
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BRP3M-MDT-

С разъемом (M12) BRP3M-MDT-C-

: Тип управляющего 
выхода
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BRP100-DDT-

С разъемом (M12) BRP100-DDT-C-

: Тип управляющего выхода
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) BRP400-DDT-

С разъемом (M12) BRP400-DDT-C-

: Тип управляющего 
выхода
Без маркировки: NPN с 
открытым коллектором 
P: PNP с открытым 
коллектором

-

C кабелем (Ø5, 2 м) Дневной свет
: макс. 11,000 лк,
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…60 ℃ IP66   

BRP200-DDTN-

С разъемом (M12) BRP200-DDTN-C-
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Фотоэлектрические датчики
Сверхтонкий  . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания 
с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным 
усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием 
срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия Размеры Используемый датчик

Световозвращающая плёнка
Серия MST 50×50 мм

Датчики с зеркалом :  BM1M-MDT, BMS2M-MDT- , BR3M-MDT- - , BEN5M-MDT, 
BEN5M-MFR, BX5M-MDT, BX5M-MDT-T, BX5M-MFR, BX5M-MFR-T, 
BTS200-MDT -

Датчики с зеркалом   (с встроенным поляризационным фильтром): BJ3M-PDT- - , 
BEN3M-PDT, BEN3M-PFR, BX3M-PDT- , BX3M-PFR-

100×100 мм

200×200 мм

Серия
Метод опре-
деления целе-
вого объекта

Кнопка рабочего состояния
Источник 
света

Источник 
питания

Потребляе-
мый ток 

Рабочая 
нагрузкаПоложение 

останова

Положение 
переключения 
выходов

Рабочий 
предел

Серия
Метод опре-
деления целе-
вого объекта

Рабочая трубка Целевой объект Источник света Время отклика Источник 
питания

Потребляемый 
ток 

Фотоэлектрические 
микродатчики с кнопкой
Cерия BS5-P

С кнопкой※1 5.0±0.4 мм 4.0±0.5 мм Макс. 0 мм Инфр. СИД
(940нм) 12-24 В= Макс. 35 мА Макс. 3Н

(макс. 0.3 кгс)  

(Ш)20×(В)14х(Д)25 мм

※1. Обнаружение объекта происходит при нажатии кнопки и блокировании источника света.

Датчик уровня жидкости 
Серия BL
 

На просвет

Крепежный хомут: 
От Ø6 до 13 мм,
Защитный 
кронштейн: Ø12,7 мм 
(1/2 дюйма) 
прозрачная трубка 
с толщиной стенки 
1 мм из фторопласта 
(FEP) или другого 
материала с 
аналогичной 
прозрачностью)

Жидкость в 
трубке※1

Инфр. СИД
(950нм) Макс. 2 мс 12-24 В= Макс. 30 мА

(Ш)23×(В)14х(Д)13 мм

※1. Если жидкость имеет недостаточную прозрачность, высокий уровень вязкости или содержит плавающие примеси, прибор может ее не обнаружить.
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Миниатюрные фотоэлектрические датчики / диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием 
срабатывания / Фотоэлектрические датчики  боковым срабатыванием /  Фотоэлектрический датчик с встроенным 
усилителем с повышенным расстоянием срабатывания, Питание переменного/постоянного тока / U-образные 
фотоэлектрические датчики / Микрофотоэлектрические датчики / Датчик уровня жидкости / Пленка с обратным отражением

Краткий каталог

Материал Темп. окр. среды Упаковка Модель

Покрытие: полиметилметалкрилат 
Отражающий слой: Поликарбонат 
Клейкий слой: акриловый полимер

-35…65 ℃
(температура крепления: 10…30 ℃)

10 MST-50-10

5 MST-100-5

2 MST-200-2

Режим работы Выход 
управления

Подключе-
ние

Условия окружающей среды
Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

Режим работы Выход 
управления

Подключе-
ние

Условия окружающей среды
Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

На свет
(выход выключается при 
нажатии кнопки)

NPN с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP40   BS5-P1ML

PNP с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP40   BS5-P1ML-P

На затемнение
(выход включается при 
нажатии кнопки)

NPN с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP40   BS5-P1MD

PNP с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø3, 1 м)

Люминесцентная 
лампа
: макс. 1,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP40   BS5-P1MD-P

На свет/На затемн.
(устанавливается с 
помощью кнопки)

NPN с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø2.5, 1 м)

Дневной свет/
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк на 
каждую (засветка 
приемника)

10…55 ℃ IP64   BL13-TDT

PNP с открытым 
коллектором

С кабелем
(Ø2.5, 1 м)

Дневной свет/
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк на 
каждую (засветка 
приемника)

10…55 ℃ IP64   BL13-TDT-P
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Цифровой дисплей, оптоволоконный усилитель/высокий КПД, оптоволоконный усилитель/ 
 

Фотоэлектрические датчики

Серия Тип Источник света Время отклика Источник 
питания

Потребляе-
мый ток Режим работы Выход 

управления

Высокая 
производительность, 
оптоволоконный усилитель
Серия BF4

Стандартный

Красный СИД 
(660 нм)

Частота 1
: макс. 0.5 мс
Частота 2
: макс. 0.7 мс

12-24 В= Макс. 45 мА

На свет/На затемн.
(включается и 
выключается с 
помощью кнопки)

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

Зеленый СИД 
(525нм)

Частота 1
: макс. 0.5 мс
Частота 2
: макс. 0.7 мс

12-24 В= Макс. 45 мА

На свет/На затемн.
(включается и 
выключается с 
помощью кнопки)

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

С внешней 
синхронизацией

Красный СИД 
(660 нм) Частота 1

: макс. 0.5 мс
Частота 2
: макс. 0.7 мс

12-24 В= Макс. 45 мА

На свет/На затемн.
(включается и 
выключается с 
помощью кнопки)

NPN с открытым 
коллекторомЗеленый СИД 

(525нм)

С внешним 
входом для 
установки чув-
ствительности

Красный СИД 
(660 нм) Частота 1

: макс. 0.5 мс
Частота 2
: макс. 0.7 мс

12-24 В= Макс. 45 мА

На свет/На затемн.
(включается и 
выключается с 
помощью кнопки) 

NPN с открытым 
коллектором

Ш12×(В)32.8х(Д)62 мм

Устройство общего 
назначения, 
оптоволоконный усилитель
Серия BF3

Встроенный 
сдвоенный 
регулятор 
настройки

Красный СИД 
(660 нм) Макс. 1 мс 12-24 В= Макс. 40 мА

На свет/На за-
темн. (устанав. с 
помощью контр. 
провода)

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

Ш15×(В)38.9х(Д)69.1 мм

Серия Тип Электропита-
ние

Коммуникацион-
ные интерфейсы Скорость обмена данными Вход

※1. Устройство BFC – это коммуникационный преобразователь для оптоволоконного усилителя (серия BF5). 
※2. Питание преобразователя BFC осуществляется от подключенного усилителя через боковой разъем.

Коммуникационный 
преобразователь для 
оптоволоконного усилителя
Серия BFC※1

Коммуникаци-
онный преоб-
разователь для 
оптоволоконно-
го усилителя

12-24 В=※2

Коммуникационный 
интерфейс
RS485,
последовательный
Интерфейс, 
программный вход

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps

NPN, 
твердотельный

PNP, 
твердотельный

Ш10×(В)30х(Д)70 мм

Цифровой дисплей, 
оптоволоконный усилитель
Серия BF5

Двойной 
дисплей

Красный СИД 
(660 нм)

50мкс, 150мкс, 
500мкс, 4 мс, 10 мс 12-24 В= Макс. 50 мА

На свет/На затемн.
(устанавливается 
с помощью 
параметра

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

Зеленый СИД 
(530нм)

50мкс, 150мкс, 
500мкс, 4 мс, 10 мс 12-24 В= Макс. 50 мА

На свет/На затемн.
(устанавливается 
с помощью 
параметра

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

Синий СИД 
(470нм)

50мкс, 150мкс, 
500мкс, 4 мс, 10 мс 12-24 В= Макс. 50 мА

На свет/На затемн.
(устанавливается 
с помощью 
параметра

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллектором

Один дисплей Красный СИД 
(660 нм)

150мкс, 500мкс, 
4 мс 12-24 В= Макс. 50 мА

На свет/На затемн.
(устанавливается 
с помощью 
параметра

NPN с открытым 
коллектором

PNP с открытым 
коллекторомШ10×(В)30х(Д)70 мм

Ш10×(В)30х(Д)70 мм

<BF5-D>

<BF5-S>
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Таймер Регулировка чувствительности
Условия окружающей среды

Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. 
среды

Задержка выключения 
(40 мс) Ручная установка чувствительности

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ -   

BF4R

BF4RP

Задержка выключения 
(40 мс) Ручная установка чувствительности

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ -   

BF4G

- Ручная установка чувствительности

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ -   

BF4R-E

Задержка выключения 
(40 мс)

Ручная установка чувствительности
С внешним входом для установки 
чувствительности (SW1, SW2)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ -   

BF4R-R

- Встроенный регулировочный винт
(грубая, тонкая настройка)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ - BF3RX

- Встроенный регулировочный винт
(грубая, тонкая настройка)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ - BF3RX-P

Применение Температура окр. 
среды

Степень 
защиты Сертификаты Модель

Устройства серии BFC позволяют подключать 32 оптоволоконных 
усилителя серии BF5. Преобразователи BFC позволяют устройствам 
серии BF5 выполнять все функции, устанавливать параметры, 
осуществлять мониторинг данных в реальном времени (уровень 
принимаемого света, состояние выходов) посредством внешних 
устройств (ПК, ПЛК и т.д.)

-10…50 ℃ IP40   

BFC-N

BFC-P

Выключен, задержка 
выключения,-задержка 
включения, однократное  
срабатывание (от 1 до 
5000 мс)

Ручная установка чувствительности, 
установка чувствительности в режиме 
обучения (самонастройка, по 1 точке, по 2 
точкам, позиционирование)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000
(засветка приемника)

-10…50 ℃ IP40   

BF5R-D1-N

BF5R-D1-P

Выключен, задержка 
выключения,-задержка 
включения, однократное  
срабатывание (от 1 до 
5000 мс)

Ручная установка чувствительности, 
установка чувствительности в режиме 
обучения (самонастройка, по 1 точке, по 2 
точкам, позиционирование)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ IP40   

BF5G-D1-N

BF5G-D1-P

Выключен, задержка 
выключения,-задержка 
включения, однократное  
срабатывание (от 1 до 
5000 мс)

Ручная установка чувствительности, 
установка чувствительности в режиме 
обучения (самонастройка, по 1 точке, по 2 
точкам, позиционирование)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ IP40   

BF5B-D1-N

BF5B-D1-P

Выключен,-Задержка 
выключения (10 мс, 40 
мс)

Ручная установка чувствительности
Установка чувствительности в режиме 
обучения (самонастройка)

Дневной свет
: макс. 11,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…50 ℃ IP40   

BF5R-S1-N
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На просвет

Изображение Тип
Расст.
срабат. 
(мм)

Расстояние 
срабатыва-
ния (мм)

Мин. размер 
целевого объ-
екта (мм)※1

Допуст. 
радиус 
изгиба

Произ-
вольная 
резкаt※4

Адап-
тер

Темп. окр. 
среды Модель

Термо-
стойкий

Болт M4 300※2 Ø1 R30 2 - -40…105 ℃ FT-420-10H

Болт M4 500※2 Ø1 R50 2 - -40…150 ℃ FT-420-15H1

Болт M4 /
стеклянный※5 400※2 Ø1 R25 2 - - -40…250 ℃ GT-420-13H2

Ударо-
прочный

Болт М3 110※2 Ø0.3 R5 2 -40…60 ℃ FT-320-06B

Ø1,5, цилин-
дрический 110※2 Ø0.3 R5 2 -40…60 ℃ FTC-1520-06B

Болт M4 400※2 Ø0.6 R5 2 - -40…60 ℃ FT-420-13B

Гибкий

Плоский/
верхний тип 110※1 Ø0.04 R1 1 -40…60 ℃ FTFU-210-05R

Плоский/бо-
ковой тип 110※1 Ø0.04 R1 1 -40…60 ℃ FTFN-210-05R

Плоский/Пе-
редний тип 100※1 Ø0.04 R1 1 -40…60 ℃ FTF-210-05R

Плоский/
Верхний 
боковой тип

110※1 Ø0.04 R1 1 -40…60 ℃ FTFB-210-05R

С интегри-
рованным 
кронштейном 
(L-образный)/
верхний тип

500※1 Ø0.06 R1 1 - -40…60 ℃ FTLU-310-10R

500※1 Ø0.06 R1 1 - -40…60 ℃ FTLU1-310-10R

500※1 Ø0.06 R1 1 - -40…60 ℃ FTLU2-310-10R

Болт М3 110※1 Ø0.3 R1 2 -40…60 ℃ FT-320-05R

Ø2, цилин-
дрический 110※1 Ø0.3 R1 2 -40…60 ℃ FTC-220-05R

Болт M4 500※1 Ø0.5 R1 2 - -40…60 ℃ FT-420-10R

Болт M4

※1. Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF5.
※2.  Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF4 с красным светом. При использовании зеленого света применяется 10% красного света.
 Для устройств серии BF3 применяется 40% от расстояния срабатывания.
※3. Минимальный размер целевого объекта зависит от максимальной чувствительности. Расстояние срабатывания отличается от номинального расстояния срабатывания.
※4. При использовании моделей с произвольно отрезаемым кабелем расстояние срабатывания может уменьшаться на 20%, что обусловлено параметрами со стороны обрезанной 

оптоволоконной части (для моделей, допускающих произвольную резку кабеля, следует использовать специальный резальный инструмент для оптоволокна (FC-3).
※5. Стеклянное исполнение относится только к моделям серии BF5 и BF4.
※6 Расстояние срабатывания является стандартным для устройств серии BF5 и варьируется в зависимости от режима работы.
 (Сверхбыстрый режим: 450 мм / Быстрый режим: 750 мм / Стандартный режим: 1400 мм / режим большого расстояния, режим сверхбольшого расстояния: 1800 мм)

Ширина зоны чувствительн
ости: 11 мм

Гибкий
Болт M4 /
прямоуголь-
ный

460※1 Ø0.5 R1 1 - -40…60 ℃ FTR-410-10R

Гибкий Барьерный 750※6 Ø0.07 R2 1 - -40…60 ℃ FTW11-210-10R
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На просвет

Изображение Тип
Расст.
сраб.
(мм)

Мин. размер 
целевого объ-
екта (мм)※3

Допуст. 
радиус 
изгиба

Длина 
кабеля 
(м)

Произ-
вольная 
резка※4

Адаптер Темп. окр. 
среды Модель

Стан-
дартный

Ø2,47, 
цилиндри-
ческий / вид 
сбоку

120※1 Ø0.0125 R15 2 - - -40…60 ℃ FTCSN-2520-05

Стан-
дартный

Болт М3 150※2 Ø0.5 R15 1 -40…70 ℃ FT-310-05

Болт М3 150※2 Ø0.5 R15 2 -40…70 ℃ FT-320-05

01.5-цилин-
дрически 150※2 Ø0.5 R15 2 -40…70 ℃ FTC-1520-05

02-цилиндри-
чески 150※2 Ø0.5 R15 2 -40…70 ℃ FTC-220-05

Ø2, цилин-
дрический 
(нерж. сталь, 
15 мм)

150※2 Ø0.5

R15 
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 -40…70 ℃ FTCS-220-05

Болт M3, 
(нерж. сталь, 
90) мм)

150※2 Ø0.5

R15 
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 -40…70 ℃ FTS-320-05

Болт M3 
(нерж сталь, 
90 мм)

150※2 Ø0.5

R15 
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 -40…70 ℃ FTS1-320-05

Болт M3 
(нерж. сталь, 
45 мм)

150※2 Ø0.5

R15 
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 -40…70 ℃ FTS2-320-05

Болт M4 500※2 Ø1 R30 2 - -40…70 ℃ FT-420-10

Ø3-цилин-
дрический. 500※2 Ø1 R30 2 - -40…70 ℃ FTC-320-10

Пластик 500※2 Ø1 R30 2 - -40…70 ℃ FTP-320-10

Болт M4 
(нерж 
сталь, 
90 мм)

500※2 Ø1

R30
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 - -40…70 ℃ FTS-420-10

Болт M4 
(нерж 
сталь, 
45 мм)

500※2 Ø1

R30
(нерж. 
сталь – 
10R)

2 - -40…70 ℃ FTS2-420-10

※1.  Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF5.
※2.  Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF4 с красным светом. При использовании зеленого света применяется 10% красного света. 

Для устройств серии BF3 применяется 40% от расстояния срабатывания.
※3.  Минимальный размер целевого объекта зависит от максимальной чувствительности. Расстояние срабатывания отличается от номинального расстояния срабатывания.
※4. При использовании моделей с произвольно отрезаемым кабелем расстояние срабатывания может уменьшаться на 20%, что обусловлено параметрами со стороны 

обрезанной оптоволоконной части (для моделей, допускающих произвольную резку кабеля, следует использовать специальный резальный инструмент для оптоволокна 
(FC-3).
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Диффузионный

Изображение Тип
Расстоя-
ние сраб.
(мм)

Мин. размер 
целевого объ-
екта 
(мм)※3

Допуст. 
радиус 
изгиба

Длина 
кабеля 
(м)

Произ-
вольная 
резка※4

Адаптер Темп. окр. 
среды Модель

Термо-
стойкий

Болт М6 120※2 Ø0.03 R30 2 - -40…105 ℃ FD-620-10H

Болт М6 160※2 Ø0.03 R50 2 - -40…150 ℃ FD-620-15H1

Болт M4/
стеклянный※5 100※2 Ø0.03 R50 2 - - -40…250 ℃ GD-420-20H2

Болт M6/
стеклянный※5 100※2 Ø0.03 R50 2 - - -40…250 ℃ GD-620-20H2

Коакси-
альный

Болт М3 40※2 Ø0.03 R15 2 -40…70 ℃ FD-320-F

Болт М3 60※2 Ø0.03 R15 2 -40…70 ℃ FD-320-F1

Болт М6 120※2 Ø0.03 R30 2 - -40…70 ℃ FD-620-F2

Гибкий

Плоский/
верхний тип 35※1 Ø0.0125 R1 1 -40…60 ℃ FDFU-210-05R

Плоский/бо-
ковой тип 30※1 Ø0.0125 R1 1 -40…60 ℃ FDFN-210-05R

Плоский/
передний тип 30※1 Ø0.0125 R1 1 -40…60 ℃ FDF-210-05R

Болт М3 35※1 Ø0.0125 R1 2 -40…60 ℃ FD-320-05R

Болт M4 35※1 Ø0.0125 R1 2 -40…60 ℃ FD-420-05R

Болт М6 130※1 Ø0.04 R1 2 - -40…60 ℃ FD-620-10R

Ударо-
прочный

Болт М3 35※2 Ø0.0125 R5 2 -40…60 ℃ FD-320-06B

Ø3
цилиндриче-
ский

35※2 Ø0.0125 R5 2 -40…60 ℃ FDC-320-06B

Болт M4 35※2 Ø0.0125 R5 2 -40…60 ℃ FD-420-06B

Болт М6 100※2 Ø0.0125 R5 2 - -40…60 ℃ FD-620-13B

Гибкий
Болт М6 /
прямоуголь-
ный 

120※1 Ø0.04 R1 1 - -40…60 ℃ FDR-610-10R

※1. Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF5.
※2. Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF4 с красным светом. При использовании зеленого света применяется 10% красного света. Для устройств серии BF3 

применяется 40% от расстояния срабатывания.
※3. Минимальный размер целевого объекта зависит от максимальной чувствительности. Расстояние срабатывания отличается от номинального расстояния срабатывания.
※4. При использовании моделей с произвольно отрезаемым кабелем расстояние срабатывания может уменьшаться на 20%, что обусловлено параметрами со стороны обрезанной 

оптоволоконной части (для моделей, допускающих произвольную резку кабеля, следует использовать специальный резальный инструмент для оптоволокна (FC-3).
※5. Стеклянное исполнение относится только к моделям серии BF5 и BF4.



A-23

Устройства общего назначения, оптоволоконный усилитель / коммуникационный преобразователь для оптоволоконного 
усилителя / оптоволоконный кабель

Краткий каталог
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Диффузионный

Изображение Тип
Расстоя-
ние сраб.
(мм)

Мин. размер 
целевого 
объекта
(мм)※3

Допуст. 
радиус 
изгиба

Длина 
кабеля 
(м)

Произ-
вольная 
резка※4

Адаптер Темп. окр. 
среды Модель

Стан-
дартный

Ø3
цилиндри-
ческий/
боковой тип

30※1 Ø0.0125 R15 2 - - -40…60 ℃ FDCSN-320-05

Стан-
дартный

Болт М3 40※2 Ø0.03 R15 1 -40…70 ℃ FD-310-05

Болт М3 40※2 Ø0.03 R15 2 -40…70 ℃ FD-320-05

Болт M4 40※2 Ø0.03 R15 2 -40…70 ℃ FD-420-05

Ø3
илиндриче-
ский

40※2 Ø0.03 R15 2 -40…70 ℃ FDC-320-05

Ø3 цилиндри-
ческий
(нерж. сталь, 
15 мм)

40※2 Ø0.03
15R
(нерж. сталь 
– 10R)

2 -40…70 ℃ FDCS-320-05

Болт М3
(нерж. сталь, 
90 мм)

40※2 Ø0.03
15R
(нерж. сталь 
– 10R)

2 -40…70 ℃ FDS-320-05

Болт М3
(нерж. сталь, 
45 мм)

40※2 Ø0.03
15R
(нерж. сталь 
– 10R)

2 -40…70 ℃ FDS2-320-05

Болт M4
(нерж. сталь, 
90 мм)

40※2 Ø0.03
15R
(нерж. сталь 
– 10R)

2 -40…70 ℃ FDS-420-05

Болт M4
(нерж. сталь, 
45 мм)

40※2 Ø0.03
15R
(нерж. сталь 
– 10R)

2 -40…70 ℃ FDS2-420-05

Болт М6 120※2 Ø0.03 R30 2 - -40…70 ℃ FD-620-10

Болт М6
(нерж. сталь, 
90 мм)

120※2 Ø0.03
R30
(нерж. сталь 
– 10R)

2 - -40…70 ℃ FDS-620-10

Болт М6
(нерж. сталь, 
45 мм)

120※2 Ø0.03
R30
(нерж. сталь 
– 10R)

2 - -40…70 ℃ FDS2-620-10

Пластик 120※2 Ø0.03 R30 2 - -40…70 ℃ FDP-320-10

Конвергентные

Изображение Тип

Рассто-
яние 
сраб.
(мм)

Мин. размер 
целевого 
объекта 
(мм)※3

Допуст. 
радиус 
изгиба

Длина 
кабеля 
(м)

Произ-
вольная 
резка

Адап-
тер

Темп. окр. 
среды Модель

※1. Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF5.
※2. Расстояние срабатывания принимается на базе устройств серии BF4 с красным светом. При использовании зеленого света применяется 10% красного света. 
 Для устройств серии BF3 применяется 40% от расстояния срабатывания.
※3. Минимальный размер целевого объекта зависит от максимальной чувствительности. Расстояние срабатывания отличается от номинального расстояния срабатывания.
※4. При использовании моделей с произвольно отрезаемым кабелем расстояние срабатывания может уменьшаться на 20%, что обусловлено параметрами со стороны 

обрезанной оптоволоконной части (для моделей, допускающих произвольную резку кабеля, следует использовать специальный резальный инструмент для оптоволокна 
(FC-3).

Конвергентные 8※1 Ø0.0125 R25 2 - - -40…60 ℃ FLF-320-10



Датчики открывания дверей / датчики дверного проема / экономичные датчики дверного проема /  
Барьерный оптический датчик в алюминиевом корпусе 

Датчики открывания дверей / 
барьерные датчики

A-24

Датчик открывания дверей 
Серия АDS-A

Диффузионный 2.0…2.7м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, модули-
рованный сигнал)

24-240 В~
24-240 В=

Макс. 4 ВА
(при 240 В~)

Реле
(1 норм. открытый контакт)

12-24 В~
12-24 В=

Макс. 2 ВА
(при 24 В~)

Серия Метод 
обнаружения

Высота 
монтажа Источник света Электропитание Потр. мощность Выход управления

Серия Метод 
обнаружения Расст. срабат. Источник света Электропитание Потребляемый ток 

и Потр. мощность
Выход 
управления

Монтаж 
датчика

Серия Метод 
обнаружения Расст. срабат. Источник света Шаг опт. осей Кол-во опт. осей Высота зоны 

срабат.(мм)
Электропи-
тание

Ш224×(В)60х(Д)26 мм

Датчик дверного проема 
ADS-SE

На просвет 0…10 м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, модули-
рованный сигнал)

12-24 В~
12-24 В=

Потребляемый ток 
: макс. 2 ВА
Потр. мощность
: макс. 50 мА

Реле
(1 норм. 
открытый 
контакт)

2 канала 

(Ш)77×(В)30х(Д)44 мм

Экономичный датчик 
дверного проема 
ADS-SE1/2

На просвет 0…10 м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, модули-
рованный сигнал)

12-24 В~
12-24 В=

Потребляемый ток 
: макс. 2 ВА
Потр. мощность
: макс. 50 мА

Реле
(1 норм. откры-
тый контакт)

1-CH

2 канала  
(Ш)77×(В)24х(Д)44 мм

Барьерный датчик – 
пластиковый корпус 
Серия BWPK

На просвет
(прямой луч)

Режим с 
большим 
расстоянием 
срабатывания: 
от 0,1 до 3 м 
Режим с малым 
расстоянием 
срабатывания: 
от 0,05 до 1 м

Инфракрасный 
СИД (850 нм, 
модулирован-
ный сигнал)

25 мм 5 100 12-24 В=

(Ш)30×(В)10.5х(Д)140 мм



Барьерный датчик – пластиковый корпус / Барьерный датчик – пластиковый корпус Краткий каталог

A-25
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7.5°,
14.5°,
21.5°,
28.5°
(4 варианта на-
стройки)

Освещение 
каждой из
(1, 2, 3 зон), 
(7, 8, 9 зон)

Дневной свет/
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-20…50 ℃ IP50

ADS-AF

ADS-AE

Фронтальная 
плоскость зоны 
обнаружения

Левая/правая зона 
обнаружения

Условия окружающей среды
Степень защиты Сертифика-

ты Модель
Внешняя засветка Темп. окр. среды

Регулировка чув-
ствительности Длина кабеля

Условия окружающей среды
Степень защиты Сертифика-

ты Модель
Внешняя засветка Темп. окр. среды

Выход 
управления Выход управления

Условия окружающей среды Подключе-
ние 

Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. среды

Выбор настройки с 
помощью кнопки 10 м

Дневной свет
: макс. 100,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP30 ADS-SE

Установка с помо-
щью кнопки 5 м

Дневной свет
: макс. 100,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP30   ADS-SE1

Установка с помо-
щью кнопки 5 м

Дневной свет
: макс. 100,000 лк
(засветка приемника)

-20…55 ℃ IP30   ADS-SE2

NPN с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. 
(уст. с помощью пере-
ключателя)

Дневное освещение: 
макс. 10,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…55 ℃ С кабелем
(Ø4, 2 м) IP40   BWPK25-05N

PNP с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. 
(уст. с помощью пере-
ключателя)

Дневное освещение: 
макс. 10,000 лк
Лампа накаливания
: макс. 3,000 лк
(засветка приемника)

-10…55 ℃ С кабелем
(Ø4, 2 м) IP40   BWPK25-05P



Датчики открывания дверей / датчики дверного проема / экономичные датчики дверного проема /  
Барьерный оптический датчик в алюминиевом корпусе 

Датчики открывания дверей / 
барьерные датчики

A-26

Серия Метод 
обнаружения Расст. срабат. Источник света Шаг опт. осей Кол-во опт. осей Sensing Height

/ Total Length (мм)
Электропи-
тание

Барьерный оптический 
датчик в алюминиевом 
корпусе Серия BWC

На просвет
(с перекрест. 
излучением)

1…7 м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, модули-
рованный сигнал)

40 мм

4 120 / 180

12-24 В=

10 360 / 420

12 440 / 500

16 600 / 660

18 680 / 740

20 760 / 820

Инфракрасный 
СИД (850 нм, 
модул. сигнал)

80 мм 14 1040 / 1140(Ш)28.6×(В)22.6х(Д)  мм※

※Значение   обозначает суммарную длину.

※Значение  обозначает суммарную длину.

Барьерный датчик – 
пластиковый корпус 
Серия BWP

На просвет
(прямой луч) 0.1…5 м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, модули-
рованный сигнал)

20 мм

8 140 / 190 12-24 В=

12 220 / 270 12-24 В=

16 300 / 350 12-24 В=

20 380 / 430 12-24 В=(Ш)30×(В)13х(Д)  мм※

Барьерный датчик – 
алюминиевый корпус,
Серия BW

На просвет
(прямой луч) 0.1…7 м

Инфракрасный 
СИД
(850 нм, 
модулированный 
сигнал)

20 мм

8 140 / 180

12-24 В=

12 220 / 260

16 300 / 340

20 380 / 420

24 460 / 500

28 540 / 580

32 620 / 660

36 700 / 740

40 780 / 820

44 860 / 900

48 940 / 980

40 мм

4 120 / 180

12-24 В=

6 200 / 260

8 280 / 340

10 360 / 420

12 440 / 500

14 520 / 580

16 600 / 660

18 680 / 740

20 760 / 820

22 840 / 900

24 920 / 980
※Значение   обозначает суммарную длину.

(Ш)28.6×(В)22.6х(Д)  мм※

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения
Материал 
кабеля Длина кабеля (м) Модель

Соединительный кабель для 
барьерного датчика BW/BWC 
(излучатель)
Серия CID M12 4-проводная 

цепь пост. тока Гнездо ПВХ

3 CID4-3T

5 CID4-5T

7 CID4-7T

10 CID4-10T

※ Соединительный кабель продается отдельно как один комплект - для каждого излучатели и каждого приемника.



Барьерный датчик – пластиковый корпус / Барьерный датчик – пластиковый корпус Краткий каталог
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Выход 
управления Выход управления

Условия окружающей среды Подключе-
ние 

Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Внешняя засветка Темп. окр. среды

NPN с открытым 
коллектором

: Тип
Без маркировки: 
На свет D: на затем-
нение
 

Окружающий свет: 
не более 100 000 лк 
(засветка приемника)

От -10 до 55 °C

С 
кабельным
разъемом. 
(05, 300 мм,
M12)

IP65   

BWC40-04H

BWC40-10H

BWC40-12H

BWC40-16H

BWC40-18H

BWC40-20H

NPN с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-08N

PNP с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-08P

NPN с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-12N

PNP с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-12P

NPN с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-16N

PNP с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-16P

NPN с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-20N

PNP с открытым 
коллектором

На свет/На затемн. (уст. с 
помощью переключателя)

Дневное освещение: макс. 
10,000 лк (засветка приемника) -10…55 ℃ C кабелем 

(Ø3.5, 3 м) IP40   BWP20-20P

: Тип
Без маркировки
: NPN с открытым 
коллектором
P: PNP с открытым 
коллектором

На свет
Окружающий свет
: макс. 10,000 лк
(засветка приемника)

-10…55 ℃

кабельным
разъемом. 
(05, 300 мм,
M12)

IP65   

BW20-08

BW20-12

BW20-16

BW20-20

BW20-24

BW20-28

BW20-32

BW20-36

BW20-40

BW20-44

BW20-48

: Тип
Без маркировки
: NPN с открытым 
коллектором
P: PNP с открытым 
коллектором

На свет
Окружающий свет
: макс. 10,000 лк
(засветка приемника)

-10…55 ℃

С 
кабельным
разъемом. 
(05, 300 мм,
M12)

IP65   

BW40-04

BW40-06

BW40-08

BW40-10

BW40-12

BW40-14

BW40-16

BW40-18

BW40-20

BW40-22

BW40-24

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения
Материал 
кабеля Длина кабеля (м) Модель

Соединительный кабель для 
барьерного датчика BW/BWC 
(приемник)
Cерия CID M12

4-проводная 
цепь пост. 
тока

Гнездо ПВХ

3 CID4-3R

5 CID4-5R

7 CID4-7R

10 CID4-10R

Соединительный кабель для
барьерного датчика BW/BWC
(приемник)
Cерия CID



A-28

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Датчик приближения 
цилиндрической формы
с кабелем  
Серия PR 

2-проводная цепь 
переменного тока 
100-240 В~

M12
2 мм Экранированный

(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки
: макс. 2.5 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь)

20Гц Ток утечки
: макс. 2.5 мА

20Гц Ток утечки
: макс. 2.5 мА  

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

M30
10 мм Экранированный

(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь)
20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

20Гц Ток утечки
: макс. 2.5 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M08
1.5 мм Экранированный

(заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1.5 кГц

Ток утечки
: макс. 0.6 мА
Ток утечки
: макс. 0.6 мА

2 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1кГц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M12

2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 350Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц

Ток утечки
: макс. 0.6 мА
Ток утечки
: макс. 0.6 мА
Ток утечки
: макс. 0.6 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M08

1.5 мм Экранированный
(заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

2 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1кГц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

M12

2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц

Потребляемый ток
: макс. 10 мА
Потребляемый ток
: макс. 10 мА

Потребляемый ток
: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 350Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

<Заподлицо>

<Не заподлицо>
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Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог

Д
АТ

ЧИ
КИ

Ф
от
оэ
ле

кт
ри

че
ск
ие

 
да

тч
ик

и

Да
тч

ик
и 
от
кр

ы
ва

ни
я 

дв
ер

ей
 /

ба
рь

ер
ны

е д
ат
чи

ки
Д
ат
чи

ки
 

пр
иб

ли
ж
ен

ия
Д
ат
чи

ки
 

да
вл

ен
ия

Эн
ко

де
ры

Ра
зъ
ем

ы
 / 
ка
бе
ли

 с 
ра
зъ
ем

ом
 / 

ра
сп
ре
де
ли

те
ль
ны

е
ко
ро
бк
и 
дл

я 
по
дк
лю

че
ни

я 
да
тч
ик

ов
 / 
ра
зъ
ем

ы
-р
оз
ет
ки

О
пт

ов
ол

ок
он

ны
е 

да
тч

ик
и

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PR12-2A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PR12-4A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR18-5A

Удлин. корпус PRL18-5A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR18-8A

Удлин. корпус PRL18-8A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR30-10A

Удлин. корпус PRL30-10A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR30-15A
Удлин. корпус PRL30-15A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67

  
- Стандартный PRT08-1.5D

НО Латунь
(никелир.) Маслостойкий кабель -25…70 ℃ IP67 - Стандартный PRT08-1.5DO-V

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRT08-2D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRT12-2D

Стандартный PRT12-2X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRT12-4D

Стандартный PRT12-4X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRT18-5D

Стандартный PRT18-5X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRT18-8D

Стандартный PRT18-8X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRT30-10D

НО Латунь
(никелир.) Маслостойкий кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRT30-10DO-V

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   Стандартный PRT30-10X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRT30-15D

Стандартный PRT30-15X

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR08-1.5D

Удлин. корпус PRL08-1.5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR08-2D

Удлин. корпус PRL08-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR12-2D

Коротк. корпус PRS12-2D

: Тип
N: NPN НО / P: PNP НО  

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRL12-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR12-4D

Коротк. корпус PRS12-4D

: Тип
N: NPN НО / P: PNP НО  

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRL12-4D

: Тип
N: NPN НО / P: PNP НО  

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PR18-5D

NPN НО Латунь
(никелир.) Маслостойкий кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PR18-5DN-V

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRL18-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR18-8D

Удлин. корпус PRL18-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR30-10D

Удлин. корпус PRL30-10D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PR30-15D

Удлин. корпус PRL30-15D

Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярности

Длина 
корпуса Модель



A-30

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия
Кол-во про-
водов и напр. 
питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабатыва-
ния

Монтаж Стандартный 
объект срабат.

Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы
с кабельным разъемом 
Серия PRW

2-проводная цепь
100-240 В~

M12
2 мм Экранированный

(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки
: макс. 2.5 мА  

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки

: макс. 2.5 мА

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M08

1.5 мм Экранированный
(заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1.5 кГц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

2 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1кГц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M12

2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 350Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M08

1.5 мм Экранированный
(заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1.5 кГц

Потребляемый ток
: макс. 10 мА

Потребляемый ток
: макс. 10 мА

2 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 8×8×1 мм (сталь) 1кГц

Потребляемый ток
: макс. 10 мА

Потребляемый ток
: макс. 10 мА

M12

2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

<Не заподлицо>

<Заподлицо>



A-31

Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW12-2A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW12-4A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW18-5A

Удлин. корпус PRWL18-5A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW18-8A

Удлин. корпус PRWL18-8A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW30-10A

Удлин. корпус PRWL30-10A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW30-15A

Удлин. корпус PRWL30-15A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
      (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT08-1.5D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT08-2D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   
- Стандартный PRWT12-2D

Стандартный PRWT12-2X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   
- Стандартный PRWT12-4D

Стандартный PRWT12-4X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   
- Стандартный PRWT18-5D

Стандартный PRWT18-5X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   
- Стандартный PRWT18-8D

Стандартный PRWT18-8X

НЗ Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT30-10DC-

НО Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT30-10DO-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRWT30-10X -

НЗ Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT30-15DC-

НО Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRWT30-15DO-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRWT30-15X -

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW08-1.5D -

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRWL08-1.5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без марк.: Стан-
дартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW08-2D -

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRWL08-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW12-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW12-4D



A-32

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия
Кол-во про-
водов и напр. 
питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы
с разъемом на кабеле 
Серия PRW 

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 350Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток

: макс. 10 мА

<Заподлицо>

<Не заподлицо>

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
разъемом на корпусе 
Серия PRCM 

2-проводная цепь
100-240 В~

M12
2 мм Экранированный

(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 
: макс. 2.5 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс.  2.5 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12
2 мм Экранированный

(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 350Гц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА
Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

4 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18

5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 350Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30

10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

15 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

<Заподлицо>

<Не заподлицо>



A-33

Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW18-5D

Удлин. корпус PRWL18-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRW18-8D

Удлин. корпус PRWL18-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW30-10D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRWL30-10D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRW30-15D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRWL30-15D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCM12-2A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCM12-4A

: Тип 
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM18-5A

Удлин. корпус PRCML18-5A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM18-8A

Удлин. корпус PRCML18-8A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM30-10A

Удлин. корпус PRCML30-10A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM30-15A

Удлин. корпус PRCML30-15A

НЗ Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT12-2DC-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT12-4D -I

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT18-5D

НО Латунь
(никелир.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT18-5DO-I

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT18-8D

НЗ Латунь
(никелир.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT18-8DC-I

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT30-10D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCMT30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCM12-2D

PNP НО Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRCML12-2DP

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRCM12-4D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM18-5D

Удлин. корпус PRCML18-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM18-8D

Удлин. корпус PRCML18-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM30-10D

Удлин. корпус PRCML30-10D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   -

Стандартный PRCM30-15D

Удлин. корпус PRCML30-15D



A-34

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы, 
с большим расстоянием 
срабатывания 
Серия PRD

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм(Iron 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 300Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

<Не заподлицо>

<Заподлицо>



A-35

Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDT12-4D

НЗ Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDT12-4XC-

НО Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDT12-4XO

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDLT12-4D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDT12-8D

Стандартный PRDT12-8X

- Удлин. корпус PRDLT12-8D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDT18-7D

Стандартный PRDT18-7X

- Удлин. корпус PRDLT18-7D

Удлин. корпус PRDLT18-7X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDT18-14D

Стандартный PRDT18-14X

- Удлин. корпус PRDLT18-14D

Удлин. корпус PRDLT18-14X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDT30-15D

НО Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDT30-15XO-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDLT30-15D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDT30-25D

Стандартный PRDT30-25X

- Удлин. корпус PRDLT30-25D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRD12-4D

- Удлин. корпус PRDL12-4D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRD12-8D

- Удлин. корпус PRDL12-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRD18-7D

- Удлин. корпус PRDL18-7D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRD18-14D

- Удлин. корпус PRDL18-14D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRD30-15D

Стандартный кабель - Удлин. корпус PRDL30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRD30-25D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDL30-25D



A-36

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы, 
с большим расстоянием 
срабатывания 
Серия PRD

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 300Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

<Не заподлицо>

<Заподлицо>
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Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   
- Стандартный PRDWT12-4D

Стандартный PRDWT12-4X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDWT12-8D

Стандартный PRDWT12-8X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDWT18-7D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDWT18-7X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

Маслостойкий кабель
(Стандарт МЭК) -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWLT18-7D -IV

НО Латунь
(никелир.)

Маслостойкий кабель
(Стандарт МЭК) -25…70 ℃ IP67   Удлин. корпус PRDWLT18-7XO-IV

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDWT18-14D

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDWT18-14X  

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDWT30-15D

НЗ Латунь
(никелир.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDWT30-15XC

НО Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   Стандартный PRDWT30-15XO-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDWT30-25D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW12-4D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL12-4D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW12-8D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL12-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW18-7D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL18-7D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW18-14D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL18-14D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW30-15D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDW30-25D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDWL30-25D



A-38

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы
с разъемом на корпусе, 
с большим расстоянием 
срабатывания 
Серия PRDCM

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12

4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

8 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 25×25×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18

7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 300Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

14 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 40×40×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30

15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

25 мм Неэкранированный
(Не заподлицо) 75×75×1 мм (сталь) 100Гц  Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

<Не заподлицо>

<Заподлицо>д ц

аподлицо>
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Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT12-4D

НО Латунь
(никелир.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT12-4DO-I

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT12-8D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT18-7D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDCMLT18-7D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT18-14D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDCMLT18-14D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT30-15D

НО Латунь
(никелир.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDCMLT30-15DO-

НЗ Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Удлин. корпус PRDCMLT30-15DC

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(никелир.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCMT30-25D -I

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDCM12-4D

- Удлин. корпус PRDCML12-4D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDCM12-8D

- Удлин. корпус PRDCML12-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDCM18-7D

- Удлин. корпус PRDCML18-7D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDCM18-14D

- Удлин. корпус PRDCML18-14D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRDCM30-15D

- Удлин. корпус PRDCML30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(никелир.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDCM30-25D



A-40

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы  с 
защитой от брызг металла 
Серия PRA

2-проводная цепь
100-240 В~

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

 M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
защитой от брызг металла, 
разъем на кабеле 
Серия PRAWT

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

Ток утечки 
: макс. 0.6 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
защитой от брызг металла, 
разъем  на корпусе  
Серия PRACM 2-проводная цепь 

постоянного тока 
12-24 В=

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 2 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 1.5 кГц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18 5 мм Экранированный
(заподлицо) 18×18×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30 10 мм Экранированный
(заподлицо) 30×30×1 мм (сталь) 400Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА



A-41

Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA12-2A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA18-5A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA30-10A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRAT12-2D -

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   Стандартный PRAT12-2X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRAT18-5D

Стандартный PRAT18-5X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRAT30-10D

Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   Стандартный PRAT30-10X

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA12-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA18-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRA30- 10D

НЗ Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный кабель -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRAWT12-2DC

НО Латунь
(с тефл. покр.) Стандарт МЭК -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRAWT12-2DO-I

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRAWT18-5D

Стандартный PRAWT18-5X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки: 
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   

- Стандартный PRAWT30-10D

Стандартный PRAWT30-10X

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACMT12-2D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACMT18-5D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип Без маркировки: 
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACMT30-10D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACM12-2D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACM18-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRACM30-10D



A-42

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Кол-во проводов 
и напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабат. Монтаж Стандартный 

объект срабат.
Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
увеличенным расстоянием 
срабатывания, разъем на 
кабеле,  защита от брызг 
металла 
Серия PRDAWT

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В= 

M12 4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18 7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
увеличенным расстоянием 
срабатывания, защита от 
брызг металла 
Серия PRDAT

2-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18 7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

Датчик приближения 
цилиндрической формы с 
увеличенным расстоянием 
срабатывания,
Разъем на корпусе, защита 
от брызг металла 
Серия PRDACM 2-проводная цепь 

постоянного тока 
12-24 В=

M12 4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 450Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M18 7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 250Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

M30 15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M12 4 мм Экранированный
(заподлицо) 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M18 7 мм Экранированный
(заподлицо) 20×20×1 мм (сталь) 300Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

M30 15 мм Экранированный
(заподлицо) 45×45×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА



A-43

Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог
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Выход управления Материалы Подключение Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Защита
от непр. 
полярно-
сти

Длина 
корпуса Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAWT12-4D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК) 

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAWT18-7D

НЗ Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAWT30-15DC-

НО Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
I: Стандарт МЭК
IV: Маслостойкий кабель
     (Стандарт МЭК)

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAWT30-15DO-

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAT12-4D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAT18-7D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный кабель
V: Маслостойкий кабель

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDAT30-15D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACMT12-4D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACMT18-7D

: Тип
O: НО / С: НЗ

Латунь
(с тефл. покр.)

: Тип
Без маркировки:
Стандартный разъем
I: Стандарт МЭК

-25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACMT30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACM12-4D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACM18-7D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Латунь
(с тефл. покр.) Стандартный разъем -25…70 ℃ IP67   - Стандартный PRDACM30-15D



A-44

Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Ко-во проводов и 
напр. питания

Размер корпуса 
обнаружения

Расстояние 
срабат.

Стандартный 
объект срабат.

Частота
отклика Значения тока

Датчик приближения в 
прямоугольном корпусе, 
Стандартный тип 
Серия PS/PSN

2-проводная цепь
100-240 В~

Размер корпуса  
25 мм 5 мм 25×25×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

Размер корпуса  
30 мм

10 мм 30×30×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 
: макс. 2.5 мА

15 мм 45×45×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 
: макс. 2.5 мА

Размер корпуса  
40 мм 20 мм 60×60×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА

2-проводная 
цепь постоянного тока 
12-24 В=

Размер корпуса  
17 мм 5 мм 18×18×1 мм (сталь) 700Гц Ток утечки 

: макс. 0.6 мА

3-проводная 
цепь постоянного тока 
12-24 В=

Размер корпуса  
12 мм 4 мм 12×12×1 мм (сталь) 500Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

Размер корпуса  
17 мм

5 мм 18×18×1 мм (сталь) 700Гц Потребляемый ток 
: макс. 10 мА

8 мм 25×25×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 
: макс. 10 мА

Размер корпуса  
25 мм 5 мм 25×25×1 мм (сталь) 300Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

Размер корпуса  
30 мм

10 мм 30×30×1 мм (сталь) 250Гц Потребляемый ток 
: макс. 10 мА

15 мм 45×45×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 
: макс. 10 мА

Размер корпуса  
40 мм 20 мм 60×60×1 мм (сталь) 100Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

Размер корпуса  
50 мм 30 мм 90×90×1 мм (сталь) 50Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА
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Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик
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Выход управления Метод обнаружения Материалы Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Разл. 
частота Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN25-5A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN30-10A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN30-15A

: Тип
O: НО / С: НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN40-20A

: Тип
O: НО / С: НЗ

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSNT17-5D

NPN НО

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PS12-4DN

PNP НО

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PS12-4DP

NPN НЗ

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PS12-4DN2

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN17-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN17-5D U

NPN НО Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   � PSN17-5DN-F

: Тип
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN17-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

: Тип 
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN17-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   � PSN17-8D -F

PNP НО

: Тип
Без маркировки: Стандартный 
(передняя плоскость обнаружения)
U: Верхняя плоскость обнаружения

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   � PSN17-8DP -F

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN25-5D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN30-10D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN30-15D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Стандартный (передняя 
плоскость обнаружения)

Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PSN40-20D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Верхняя плоскость обнаружения
Термостойкий
пластик ABS -25…70 ℃ IP67   - PS50-30D
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Датчики приближения
Цилиндрические датчики приближения с разъемом -  с кабелем - с разъемом на кабеле /
Цилиндрические датчики приближения с защитой от брызг с кабелем – с  разъемом на кабеле- с разъемом 
на корпусе/Стандартные прямоугольные датчики приближения Низкопрофильные датчики приближения / 
Прямоугольные датчики приближения с увеличенным расстоянием срабатывания /

Серия Ко-во проводов и 
напр. питания

Диам. чувстви. 
поверхн.

Расстояние 
срабатывания

Стандартный 
объект срабат.

Частота
отклика Значения тока

Серия Диаметр чувствит. 
поверхности Расстояние передачи Диапазон установки 

расстояния передачи Время отклика

Ёмкостной датчик 
приближения 
цилиндрической формы 
Серия CR

2-проводная цепь
100-240 В~

M18 8 мм 50×50×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 
: макс. 2.2 мА

M30 15 мм 50×50×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 
: макс. 2.2 мА

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

M18 8 мм 50×50×1 мм (сталь) 50Гц Потребляемый ток 
: Макс. 15 мА

M30 15 мм 50×50×1 мм (сталь) 50Гц Потребляемый ток 
: макс. 15 мА

Приемопередатчик
PET18-5

M18 5 мм 1…4.5 мм Макс. 1 мс

Плоский датчик 
приближения
в прямоугольном корпусе 
Серия PFI

2-проводная цепь
100-240 В~

Размер корпуса  
25 мм 8 мм 25×25×1 мм (сталь) 20Гц Ток утечки 

: макс. 2.5 мА 

3-проводная цепь 
постоянного тока 
12-24 В=

Размер корпуса  
25 мм 8 мм 25×25×1 мм (сталь) 200Гц Потребляемый ток 

: макс. 10 мА

Датчик приближения 
с большим расстоянием 
срабатывания в 
прямоугольном корпусе 
Серия AS 4-проводная цепь 

постоянного тока
12-48 В=

Размер корпуса  
80 мм 50 мм 150×150×1 мм 

(сталь) 30Гц Потребляемый ток 
: Макс. 20 мА

Серия Ко-во проводов и 
напр. питания

Размер корпуса 
обнаружения

Расстояние 
срабат.

Стандартный 
объект срабат.

Частота
отклика Значения тока
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Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с увеличенным расстоянием срабатывания  
- с кабельным разъемом - с разъемом/ Датчики приближения с разъемом цилиндрические с кабелем с 
защитой от брызг – с кабельным разъемом - с разъемом/Емкостной датчик приближения цилиндрической 
формы / Приемопередатчик

Краткий каталог
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Выход управления Материалы Темп. окр. среды Степень 
защиты Сертификаты Модель

Материалы Темп.
окр. среды

Степень 
защиты Сертификаты Модель

: Тип
O: НО / С: НЗ PA6 -25…70 ℃ IP66   CR18-8A

: Тип
O: НО / С: НЗ Латунь (никелированная) -25…70 ℃ IP65   CR30-15A

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО  

PA6 -25…70 ℃ IP66   CR18-8D

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО  

Латунь (никелированная) -25…70 ℃ IP65   CR30-15D                                         

Латунь (никелированная) -25…70 ℃ IP67   PET18-5

: Тип
O: НО / С: НЗ Верхняя плоскость обнаружения PPS -25…70 ℃ IP67   - PFI25-8A

: Тип
N: NPN НО / N2: NPN НЗ 
P: PNP НО / P2: PNP НЗ

Верхняя плоскость обнаружения PPS -25…70 ℃ IP67   - PFI25-8D

: Тип
N3: NPN НО+НЗ
P3: PNP НО+НЗ

Верхняя плоскость обнаружения- -25…70 ℃ IP67   - AS80-50D

Выход управления Метод обнаружения Материалы Темп.
окр. среды

Степень 
защиты

Серти-
фикаты 

Разл. 
частота Модель
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Датчики давления Пневматический датчик давления в квадратном корпусе / Пневматический цифровой датчик давления в 
квадратном корпусе

Серия Рабочая 
сред

Направление 
нагнетатель-
ного порта

Порт 
нагнетания Подключение Вид 

давления

Номинальный 
диапазон 
давлений

Единицы отображения 
давления

Цифровой датчик давления 
в квадратном корпусе с 
разъемом, пневматический 
тип 
Серия PSAN

Воздух, 
Некорродиру-
ющий газ

Фитинг на 
задней пане-
ли

: Тип
R1/8
Rc(PT)1/8
NPT1/8

С разъемом
(кабель модели с 
разъемом: 2 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

0…1,000 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Смешанное
давление -101.3…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Ш30×(В)30х(Д)30.7 мм

Цифровой датчик давления 
в квадратном корпусе с 
разъемом, жидкостный тип 
Серия PSAN  

Воздух, 
некорроди-
рующий газ и 
жидкость, не 
вызывающая 
коррозию 
нерж. стали 
316L

Фитинг в 
нижней части

: Тип
R1/8
NPT1/8

С разъемом
(кабель модели с 
разъемом: 2 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

0…1,000 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

С разъемом
(кабель модели с 
разъемом: 2 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0…1,000 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

: Тип
R1/8
NPT1/8

С разъемом
(кабель модели с 
разъемом: 2 м)

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Смешанное
давление -101.3…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

(Ш)30×(В)30х(Д)32 мм

Серия Рабочая 
жидкость

Направление 
нагнетатель-
ного порта

Порт 
нагнетания Подключение Тип 

давления
Ном. диапазон 
давлений

Ед. отображения 
давления

※Заказывается отдельно: передняя крышка (PSO-02), кронштейн для крепления на панель (PSO-01) 

Цифровой датчик давления 
в квадратном корпусе с 
кабелем, пневматический тип 
Серия PSA

Воздух, 
некорродиру-
ющий-газ

Фитинг на 
задней пане-
ли (3 направ-
ления)

 : Тип
Rc(PT)1/8
NPT1/8

С кабелем
(кабель модели с 
кабелем: 2 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi

0…1,000 кПа

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Смешанное
давление -100.0…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

(Ш)30×(В)30х(Д)38.5 мм

Цифровой датчик давления 
в квадратном корпусе с 
кабелем, жидкостный тип 
Серия PSAN Воздух, 

некорроди-
рующий газ и 
жидкость, не 
вызывающая 
коррозию 
нерж. стали 
316L

Фитинг на 
задней пане-
ли

: Тип
R1/8
9/16-18UNF

С кабелем
(cable type cable: 3 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0…1,000 кПа МПа,  кПа,  кгс/см2,
бар, psi

Смешанное
давление -101.3…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

(Ш)30×(В)30х(Д)42.3 мм
※Заказывается отдельно: передняя крышка (PSO-P01), кронштейн для крепления на панель (PSO-B02/B03)



A-49

 Цифровой датчик давления, пневматический в прямоугольном корпусе/датчик давления в компактном корпусе
Краткий каталог
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Выход управления
Дополнительный вход/выход Источник

питания
Потребляемый
ток

Степень 
защиты

Серти-
фикаты МодельNPN с открытым 

коллектором
PNP с открытым 
коллектором

● -
 Тип

V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Выход по току (4-20 мА пост. тока)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   

PSAN-01C□-■
- ● PSAN-01CP□-■
● - PSAN-1C□-■
- ● PSAN-1CP□-■
● -

 Тип
V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Выход по току (4-20 мА пост. тока)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   
PSAN-V01C□-■

- ● PSAN-V01CP□-■
● -

IP40   
PSAN-C01C□-■

- ● PSAN-C01CP□-■

● -  Тип
V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Выход по току (4-20 мА пост. тока)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   
PSAN-L01C□-■

- ● PSAN-L01CP□-■

● -  Тип
V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Выход по току (4-20 мА пост. тока)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В= Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   
PSAN-L1C□-■

- ● PSAN-L1CP□-■

● - Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= IP40   PSAN-L1CV-7/16-20UNF

● -  Тип
V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Current (DC 4-20 мА) output
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   
PSAN-LV01C□-■

- ● PSAN-LV01CP□-■

● -  Тип
V: Выход по напряжению (1-5 В=)
A: Выход по току (4-20 мА пост. тока)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP40   
PSAN-LC01C□-■

- ● PSAN-LC01CP□-■

Выход управления
Дополнительный выход Источник

питания
Потребляемый
ток

Степень 
защиты

Серти-
фикаты МодельNPN с открытым 

коллектором
PNP с открытым 
коллектором

● -

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSA-01-■
- ● PSA-01P-■
● - PSA-1-■
- ● PSA-1P-■
● -

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   
PSA-V01-■

- ● PSA-V01P-■
● -

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   
PSA-C01-■

- ● PSA-C01P-■

● -
 Тип

V: Выход по напряжению (1-5 В=)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP65   

PSAN-B1□-■

- ● PSAN-B1P□-■

● -
 Тип

V: Выход по напряжению (1-5 В=)
H: вход удержания/ автом. смещения

12-24 В=

Выход по 
напряжению
: макс. 50 мА
Выход по току
: макс. 75 мА

IP65   

PSAN-BC01□-■

- ● PSAN-BC01P□-■
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Датчики давления Пневматический датчик давления в квадратном корпусе / Пневматический цифровой датчик давления в 
квадратном корпусе

Серия Рабочая 
жидкость Штуцер Подключение Тип 

давления
Ном. диапазон 
давлений

Ед. отображения 
давления

Цифровой датчик давления 
в прямоугольном корпусе с 
разъемом, Пневматический 
тип 
Серия PSB

Воздух,
некорродиру-
ющи газ M5 С разъемом (кабель модели с 

разъемом: 3 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа кПа,  кгс/см2, бар, psi

0…1,000 кПа кПа,  кгс/см2, бар, psi

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Смешанное
давление -100.0…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

(Ш)2×(В)10х(Д)25.5 мм

Компактный цифровой 
датчик давления с кабелем 
Серия PSS

Воздух,
некорродиру-
ющи газ R1/8 С кабелем (кабель модели с 

кабелем: 3 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа -

0…1,000 кПа -

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа -

Смешанное
давление -101.3…100.0 кПа -

(Ш)11.8×(В)29.3х(Д)24.8 мм

Серия Рабочая 
жидкость Штуцер Подключение Тип 

давления
Ном. диапазон 
давлений

Ед. отображения 
давления

Цифровой датчик давления 
в прямоугольном корпусе 
с кабелем, Пневматический 
тип
Серия PSB

Воздух,
некорродиру-
ющи газ M5 С кабелем (кабель модели с 

кабелем: 2 м)

Стандарт-
ное давле-
ние

0.0…100.0 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi

0…1,000 кПа

0.0…100.0 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi

0…1,000 кПа

Вакууме-
трическое 
давление

0.0…-101.3 кПа
кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

Смешанное
давление -100.0…100.0 кПа

кПа,  кгс/см2, бар, psi, 
мм. рт. ст., дюйм рт. 
ст.,  мм. вод. ст.

(Ш)54.2×(В)10.4х(Д)25 мм

 в
из Па  кПа МПа  кгс/см2  мм. рт. ст.  мм. вод. ст. psi бар дюйм рт. ст. 

1 Па 1 0.001 0.000001 0.000010197 0.007501 0.101972 0.000145038 0.00001 0.0002953

1 кПа 1,000.000 1 0.001 0.010197 7.500617 101.971626 0.145038 0.01 0.2953 

1 МПа 1,000,000 1,000 1 10.197162 7,500.61683 101,971.626 145.038243 10 295.299875

1 кгс/см2 98,066.5 98.0665 0.098067 1 735.55924 10,000.0005 14.223393 0.980665 28.959025 

1 мм. рт. ст. 133.322368 0.133322 0.000133 0.001359 1 13.595099 0.019337 0.001333 0.039370 

1 мм. вод. ст. 9.80665 0.009807 - 0.000099 0.073556 1 0.00142 0.000098 0.002896

1 psi 6,894.733 6.89473 0.006895 0.070307 51.714752 703.016716 1 0.068947 2.036014 

1 бар 100,000.0 100.0000 0.100000 1.019716 750.062 10,197.1626 14.503824 1 29.529988

1 дюйм рт. ст. 3,386.388 3.386388 0.003386 0.034532 25.40022 345.315507 0.491156 0.033864 1 

※Таблица перевода давления
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 Цифровой датчик давления, пневматический в прямоугольном корпусе/датчик давления в компактном корпусе
Краткий каталог
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Выход управления
Дополнительный выход Источник

питания
Потребляемый
ток

Степень 
защиты

Серти-
фикаты МодельNPN с открытым 

коллектором
PNP с открытым 
коллектором

- ●
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-01CP-M5

● - PSB-01C-M5

● -
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-1C-M5

- ● PSB-1CP-M5

● -
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-V01C-M5

- ● PSB-V01CP-M5

- ●
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-C01CP-M5

● - PSB-C01C-M5

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 15 мА IP40   PSS-01V-R1/8

Выход по току (4-20 мА пост. тока) 12-24 В= - IP40   PSS-01A-R1/8

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 15 мА IP40   PSS-1V-R1/8

Выход по току (4-20 мА пост. тока) 12-24 В= - IP40   PSS-1A-R1/8

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 15 мА IP40   PSS-V01V-R1/8

Выход по току (4-20 мА пост. тока) 12-24 В= - IP40   PSS-V01A-R1/8

Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 15 мА IP40   PSS-C01V-R1/8

Выход по току (4-20 мА пост. тока) 12-24 В= - IP40   PSS-C01A-R1/8

Дополнительный выход Электропитание Потребляемый ток Степень 
защиты

Сертифи-
каты Модель

● - Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   
PSB-01-M5

PSB-1-M5

- ● Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   
PSB-01P-M5

PSB-1P-M5

- ●
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-V01P-M5

● - PSB-V01-M5

- ●
Выход по напряжению (1-5 В=) 12-24 В= Макс. 50 мА IP40   

PSB-C01P-M5

● - PSB-C01-M5



A-52

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

 

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, Ø15 мм 
E15S2-36-2-N-5-R

Ø2 мм 10 кГц 3000 об/мин Макс. 10гс.см
(макс. 0.00098  Нм) 36

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, Ø20 мм
Серия E20S

Ø2 мм 100 кГц 6000 об/мин Макс. 5гс.см
(макс. 0.00049 Нм)

: Тип
100, 
200, 
320, 
360

20S

Серия Внутренний диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Инкрементальный энкодер с 
полым глухим валом, Ø20 мм 
Серия E20HB : Тип

2: Ø2 мм
2.5: Ø2.5 мм
3: Ø3 мм

100 кГц 6000 об/мин Макс. 5гс.см
(макс. 0.00049 Нм)

: Тип
100,
200,
320,
360

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 500 До 3000

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, Ø30 мм
Серия E30S

Ø4 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 20гс.см 
(макс. 0.00196 Нм)

100,
200,
360,
500

1000,
1024,
3000

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 50 До 250 До 1000 До 5000

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, Ø40 мм
Серия E40S

: Тип
6: Ø6 мм
8: Ø8 мм

300 кГц 5000 об/мин Макс. 40гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50

60,
75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250

256,
300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000

1024,
1200,
1500,
1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000

Метки для наименования модели энкодера инкрементного типа- : Наружный диаметр вала/внутренний диаметр вала, : Разрешение, : Выходные фазы, : Выход управления 

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, Ø18 мм
Серия E18S : Тип

2: Ø2 мм
2.5: Ø2.5 мм

25 кГц 6000 об/мин Макс. 10гс.см
(макс. 0.00098 Нм)

: Тип
100, 
200, 
300, 
400

S
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Краткий каталог
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Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B NPN с открытым кол-
лектором 5 В= Кабель сзади IP50 E15S2-36-2-N-5-R

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B, Z

: Тип
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  E20S2- -3- -5-R
Кабель сбоку IP50  E20S2- -3- -5-S

12 В=
Кабель сзади IP50  E20S2- -3- -12-R
Кабель сбоку IP50  E20S2- -3- -12-S

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В=

Кабель сзади IP50 E20S2- -6-L-5-R
Кабель сбоку IP50 E20S2- -6-L-5-S

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B, Z

: Тип
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  E20HB - -3- -5-R

Кабель сбоку IP50  E20HB - -3- -5-S

12 В=
Кабель сзади IP50  E20HB - -3- -12-R

Кабель сбоку IP50  E20HB - -3- -12-S

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В=

Кабель сзади IP50 E20HB - -6-L-5-R

Кабель сбоку IP50 E20HB - -6-L-5-S

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B, Z

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  E30S4- -3- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  E30S4- -3- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  E30S4- -3- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  E30S4- -3- -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В=

Кабель сзади IP50 E30S4- -6-L-5

Подключ. кабеля сзади IP50 E30S4- -6-L-5-C

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B

: Тип 
T: комплементарный выход
N: NPN с открытым коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40S - -2- -5

Кабель с разъемом сзади E40S - -2- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40S - -2- -24

Кабель с разъемом сзади E40S - -2- -24-C

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40S - -4-L-5

Кабель с разъемом сзади E40S - -4-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40S - -4-L-24

Кабель с разъемом сзади E40S - -4-L-24-C

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный выход
N: NPN с открытым коллекто-
ром V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40S - - - -5

Кабель с разъемом сзади E40S - - - -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40S - - - -24

Кабель с разъемом сзади E40S - - - -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40S - -6-L-5

Кабель с разъемом сзади E40S - -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40S - -6-L-24

Кабель с разъемом сзади E40S - -6-L-24-C

A

: Тип
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади IP50   E18S - -1- -5-R

Кабель сбоку IP50   E18S - -1- -5-S



A-54

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Внутренний 
диаметр вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 50 До 250 До 1000 До 5000  

Инкрементальный энкодер 
с полым сквозным валом, 
Ø40 мм 
Серия E40H

: Тип
6: Ø6 мм
8: Ø8 мм
10: Ø10 мм
12: Ø12 мм

300 кГц 5000 об/мин Макс. 50 гс.см
(макс. 0.0049 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50

60,
75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250

256,
300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000

1024,
1200,
1500,
1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000

Инкрементальный энкодер 
с полым глухим валом, 
Ø40 мм 
Серия E40HB

: Тип
6: Ø6 мм
8: Ø8 мм
10: Ø10 мм
12: Ø12 мм

300 кГц 5000 об/мин Макс. 50гс.см
(макс. 0.0049 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50

60,
75,
80,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250

256,
300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000

1024,
1200,
1500,
1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000
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Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40H - -2- -5

Кабель с разъемом сзади E40H - -2- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40H - -2- -24

Кабель с разъемом сзади E40H - -2- -24-C

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40H - -4-L-5

Кабель с разъемом сзади E40H - -4-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40H - -4-L-24

Кабель с разъемом сзади E40H - -4-L-24-C

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40H - - - -5

Кабель с разъемом сзади E40H - - - -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40H - - - -24

Кабель с разъемом сзади E40H - - - -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40H - -6-L-5

Кабель с разъемом сзади E40H - -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40H - -6-L-24

Кабель с разъемом сзади E40H - -6-L-24-C

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40HB - -2- -5

Кабель с разъемом сзади E40HB - -2- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40HB - -2- -24

Кабель с разъемом сзади E40HB - -2- -24-C

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40HB - -4-L-5

Кабель с разъемом сзади E40HB - -4-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40HB - -4-L-24

Кабель с разъемом сзади E40HB - -4-L-24-C

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40HB - - - -5

Кабель с разъемом сзади E40HB - - - -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50  
E40HB - - - -24

Кабель с разъемом сзади E40HB - - - -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку

IP50
E40HB - -6-L-5

Кабель с разъемом сзади E40HB - -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку

IP50
E40HB - -6-L-24

Кабель с разъемом сзади E40HB - -6-L-24-C



A-56

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 50 До 256 До 1500 До 8000

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø50 мм 
Серия E50S

Ø8 мм 300 кГц 5000 об/мин

Макс. 70 гс.см
(макс. 0.00686 Нм)

1,
2,
5

- - -

10,
12,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50

60,
75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256

300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
4000,
5000,
6000,
8000

Макс. 800 гс.см
(макс. 0.0784 Нм)

1,
2,
5

- - -

10,
12,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50

60,
75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256

300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
4000,
5000,
6000,
8000
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Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  E50S8- -2- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  E50S8- -2- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  E50S8- -2- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  E50S8- -2- -24-C

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сзади IP50 E50S8- -4-L-5

Подключ. кабеля сзади IP50 E50S8- -4-L-5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50 E50S8- -4-L-24

Подключ. кабеля сзади IP50 E50S8- -4-L-24-C

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  E50S8- - - -5

Подключ. кабеля сзади IP50  E50S8- - - -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  E50S8- - - -24

Подключ. кабеля сзади IP50  E50S8- - - -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сзади IP50 E50S8- -6-L-5

Подключ. кабеля сзади IP50 E50S8- -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50 E50S8- -6-L-24

Подключ. кабеля сзади IP50 E50S8- -6-L-24-C

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Разъем сзади IP65  E50S8- -2- -5-CR

Разъем сбоку IP65  E50S8- -2- -5-CS

12-24 В=
Разъем сзади IP65  E50S8- -2- -24-CR

Разъем сбоку IP65  E50S8- -2- -24-CS

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Разъем сзади IP65 E50S8- -4-L-5-CR

Разъем сбоку IP65 E50S8-  4-L-5-CS

12-24 В=
Разъем сзади IP65 E50S8- -4-L-24-CR

Разъем сбоку IP65 E50S8- -4-L-24-CS

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Разъем сзади IP65  E50S8- - - -5-CR

Разъем сбоку IP65  E50S8- - - -5-CS

12-24 В=
Разъем сзади IP65  E50S8- - - -24-CR

Разъем сбоку IP65  E50S8- - - -24-CS

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Разъем сзади IP65 E50S8- -6-L-5-CR

Разъем сбоку IP65 E50S8- -6-L-5-CS

12-24 В=
Разъем сзади IP65 E50S8- -6-L-24-CR

Разъем сбоку IP65 E50S8- -6-L-24-CS



A-58

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Инкрементальный энкодер 
с выступающим валом 
зажимного типа, Ø58 мм 
Серия E58SC

Ø10 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

 

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50,
60

75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256,
300

360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000,
6000,
8000

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 60 До 300 До 1500 До 8000

Инкрементальный энкодер 
с выступающим валом 
сельсинного типа, Ø58 мм
Серия E58SS

Ø6 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50,
60

75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256,
300

360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000,
6000,
8000
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A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SC10- -2- -5
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -2- -5-C
Разъем сзади

IP50  
E58SC10- -2- -5-CR

Разъем сбоку E58SC10- -2- -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SC10- -2- -24
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -2- -24-C
Разъем сзади

IP50  
E58SC10- -2- -24-CR

Разъем сбоку E58SC10- -2- -24-CS

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SC10- -4-L-5
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -4-L-5-C
Разъем сзади

IP50
E58SC10- -4-L-5-CR

Разъем сбоку E58SC10- -4-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SC10- -4-L-24
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -4-L-24-C
Разъем сзади

IP50
E58SC10- -4-L-24-CR

Разъем сбоку E58SC10- -4-L-24-CS

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SC10- - - -5
Подключ. кабеля сзади E58SC10- - - -5-C
Разъем сзади

IP50  
E58SC10- - - -5-CR

Разъем сбоку E58SC10- - - -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SC10- - - -24
Подключ. кабеля сзади E58SC10- - - -24-C
Разъем сзади

IP50  
E58SC10- - - -24-CR

Разъем сбоку E58SC10- - - -24-CS

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SC10- -6-L-5
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -6-L-5-C
Разъем сзади

IP50
E58SC10- -6-L-5-CR

Разъем сбоку E58SC10- -6-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SC10- -6-L-24
Подключ. кабеля сзади E58SC10- -6-L-24-C
Разъем сзади

IP50
E58SC10- -6-L-24-CR

Разъем сбоку E58SC10- -6-L-24-CS

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SS6- -2- -5
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -2- -5-C
Разъем сзади

IP50  
E58SS6- -2- -5-CR

Разъем сбоку E58SS6- -2- -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SS6- -2- -24
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -2- -24-C
Разъем сзади

IP50  
E58SS6- -2- -24-CR

Разъем сбоку E58SS6- -2- -24-CS

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SS6- -4-L-5
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -4-L-5-C
Разъем сзади

IP50
E58SS6- -4-L-5-CR

Разъем сбоку E58SS6- -4-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SS6- -4-L-24
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -4-L-24-C
Разъем сзади

IP50
E58SS6- -4-L-24-CR

Разъем сбоку E58SS6- -4-L-24-CS

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SS6- - - -5
Подключ. кабеля сзади E58SS6- - - -5-C
Разъем сзади

IP50  
E58SS6- - - -5-CR

Разъем сбоку E58SS6- - - -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58SS6- - - -24
Подключ. кабеля сзади E58SS6- - - -24-C
Разъем сзади

IP50  
E58SS6- - - -24-CR

Разъем сбоку E58SS6- - - -24-CS

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SS6- -6-L-5
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -6-L-5-C
Разъем сзади

IP50
E58SS6- -6-L-5-CR

Разъем сбоку E58SS6- -6-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58SS6- -6-L-24
Подключ. кабеля сзади E58SS6- -6-L-24-C
Разъем сзади

IP50
E58SS6- -6-L-24-CR

Разъем сбоку E58SS6- -6-L-24-CS



A-60

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Инкрементальный энкодер с 
полым глухим валом, 
Ø58 мм 
Серия E58HB

Ø12 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 90 гс.см
(макс. 0.00882 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50,
60

75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256,
300

360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000,
6000,
8000

Инкрементальный энкодер 
с полым сквозным валом, 
Ø58 мм
Серия E58H

Ø12 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 90 гс.см
(макс. 0.00882 Нм)

1,
2,
5,
12

- - -

10,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45,
50,
60

75,
100,
120,
125,
150,
192,
200,
240,
250,
256,
300

360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024,
1200,
1500

1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000,
6000,
8000

Серия Внутренний диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 60 До 300 До 1500 До 8000
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A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58HB12- -2- -5

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -2- -5-C

Разъем сзади
IP50  

E58HB12- -2- -5-CR

Разъем сбоку E58HB12- -2- -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58HB12- -2- -24

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -2- -24-C

Разъем сзади
IP50  

E58HB12- -2- -24-CR

Разъем сбоку E58HB12- -2- -24-CS

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58HB12- -4-L-5

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -4-L-5-C

Разъем сзади
IP50

E58HB12- -4-L-5-CR

Разъем сбоку E58HB12- -4-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58HB12- -4-L-24

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -4-L-24-C

Разъем сзади
IP50

E58HB12- -4-L-24-CR

Разъем сбоку E58HB12- -4-L-24-CS

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58HB12- - - -5

Подключ. кабеля сзади E58HB12- - - -5-C

Разъем сзади
IP50  

E58HB12- - - -5-CR

Разъем сбоку E58HB12- - - -5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50  

E58HB12- - - -24

Подключ. кабеля сзади E58HB12- - - -24-C

Разъем сзади
IP50  

E58HB12- - - -24-CR

Разъем сбоку E58HB12- - - -24-CS

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58HB12- -6-L-5

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -6-L-5-C

Разъем сзади
IP50

E58HB12- -6-L-5-CR

Разъем сбоку E58HB12- -6-L-5-CS

12-24 В=

Кабель сзади/сбоку
IP50

E58HB12- -6-L-24

Подключ. кабеля сзади E58HB12- -6-L-24-C

Разъем сзади
IP50

E58HB12- -6-L-24-CR

Разъем сбоку E58HB12- -6-L-24-CS

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку IP50  E58H12- -2- -5

Кабель с разъемом сзади IP50  E58H12- -2- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50  E58H12- -2- -24

Кабель с разъемом сзади IP50  E58H12- -2- -24-C

A, A, B, B Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку IP50 E58H12- -4-L-5

Кабель с разъемом сзади IP50 E58H12- -4-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50 E58H12- -4-L-24

Кабель с разъемом сзади IP50 E58H12- -4-L-24-C

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z
4: A, A, B, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку IP50  E58H12- - - -5

Кабель с разъемом сзади IP50  E58H12- - - -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50  E58H12- - - -24

Кабель с разъемом сзади IP50  E58H12- - - -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку IP50 E58H12- -6-L-5

Кабель с разъемом сзади IP50 E58H12- -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50 E58H12- -6-L-24

Кабель с разъемом сзади IP50 E58H12- -6-L-24-C

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель



A-62

Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Внутренний диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Инкрементальный энкодер с 
полым сквозным валом, 
Ø60 мм 
Серия E60H

Ø20 мм 300 кГц 6000 об/мин Макс. 150 гс.см
(макс. 0.0147 Нм)

: Тип
100, 
1024,
5000, 
8192

0
рия E60H

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Серия Внутренний диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 500 До 3200

Инкрементальный энкодер с 
полым сквозным валом, 
Ø80 мм
Серия E80H

: Тип
30: Ø30 мм
32: Ø32 мм

200 кГц 3600 об/мин Макс. 200 гс.см
(макс. 0.0196 Нм)

60,
100,
360,
500

512,
1024,
3200

Ø
Серия E80H

Серия Внутренний диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)  

До 45 До 250 До 1024 До 5000  

Инкрементальный энкодер 
с выступающим валом и 
боковым креплением 
Серия ENA

Ø10 мм 300 кГц 5000 об/мин Макс. 70 гс.см
(макс. 0.00686 Нм)

1,
2,
5

- - -

10,
12,
15,
20,
23,
25,
30,
35,
40,
45

50,
60,
75,
100,
120,
150,
192,
200,
240,
250

256,
300,
360,
400,
500,
512,
600,
800,
1000,
1024

1200,
1500,
1800,
2000,
2048,
2500,
3000,
3600,
5000

Инкрементальный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø68 мм
Серия E68S

Ø15 мм 180 кГц 6500 об/мин Макс. 1.5 Kгс.см
(макс. 0.147 Нм)

500

600

1024

Серия E68S

※Стандарт подключения: MS3102A20-29P

Инкрементальный энкодер 
с полым сквозным валом, 
Ø100 мм
Серия E100H

Ø35 мм 300 кГц 3600 об/мин Макс. 300 гс.см
(макс. 0.0294 Нм)

: Тип
512,
1024,
10000

,
Ø100 мм
Серия E100H

※Заказывается отдельно: Кабель с разъемом
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Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B, Z

: Тип
T: комплементарный выход
N: NPN с открытым кол-
лектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку IP50  E60H20- -3- -5
Кабель с разъемом сзади IP50  E60H20- -3- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50  E60H20- -3- -24
Кабель с разъемом сзади IP50  E60H20- -3- -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В=
Кабель сбоку IP50 E60H20- -6-L-5
Кабель с разъемом сзади IP50 E60H20- -6-L-5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50 E60H20- -6-L-24
Кабель с разъемом сзади IP50 E60H20- -6-L-24-C

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B, Z

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сбоку IP50  E80H - -3- -5

Кабель с разъемом сзади IP50  E80H - -3- -5-C

12-24 В=
Кабель сбоку IP50  E80H - -3- -24

Кабель с разъемом сзади IP50  E80H - -3- -24-C

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В=

Кабель сбоку IP50 E80H - -6-L-5

Кабель с разъемом сзади IP50 E80H - -6-L-5-C

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Выходные фазы Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

A, B

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

12-24 В= Разъем сбоку IP50  ENA- -2- -24

: Тип
2: A, B
3: A, B, Z

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В= Разъем сбоку IP50  ENA- - - -5

12-24 В= Разъем сбоку IP50  ENA- - - -24

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В= Разъем сбоку IP65 E68S15-500-6-L-5

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В= Разъем сбоку IP65 E68S15-600-6-L-5

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход 5 В= Разъем сбоку IP65 E68S15-1024-6-L-5

A, B, Z

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В= Разъем сбоку IP50  E100H35- -3- -5

12-24 В= Разъем сбоку IP50  E100H35- -3- -24

A, A, B, B, Z, Z Дифференциальный 
выход

5 В= Разъем сбоку IP50 E100H35- -6-L-5

12-24 В= Разъем сбоку IP50 E100H35- -6-L-24
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Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Выходные фазы Диаметр колеса

Передаточ-
ное отноше-
ние

Число 
импульсов

Инкрементальный энкодер с 
мерным колесом 
Серия ENC

180 кГц 5000 об/мин A, B

250 мм

1:1 250

4:1 100

4:1 1

228.6 мм (0.25yd)

4:1 100

4:1 10

4:1 1

Серия Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение Выходные фазы

Инкрементальный энкодер-
штурвал с рукояткой 
Серия ENH

10 кГц 200 об/мин (Норм.),
600 об/мин (Пик.)

Макс. 1 кгс.см
(макс. 0.098 Нм)

: Тип
25,
100

A, B

A, A, B, B

Серия Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение Выходные фазы

Инкрементальный 
переносной энкодер 
с рукояткой 
Серия ENHP

10 кГц 200 об/мин (Норм.),
600 об/мин (Пик.)

Макс. 1 кгс.см
(макс. 0.098 Нм) 100

A, B

A, A, B, B

A, B

A, A, B, B
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Мин. единица измер. 
(перемещение 
за 1 имп.)

Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

1 мм

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-1- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-1- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-1- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-1- -24-C

1 см

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-2- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-2- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-2- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-2- -24-C

1 м

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-3- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-3- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-3- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-3- -24-C

0.01yd

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-4- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-4- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-4- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-4- -24-C

0.1yd

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-5- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-5- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-5- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-5- -24-C

1yd

: Тип
T: комплементарный 
выход
N: NPN с открытым 
коллектором
V: напряжение

5 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-6- -5

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-6- -5-C

12-24 В=
Кабель сзади IP50  ENC-1-6- -24

Подключ. кабеля сзади IP50  ENC-1-6- -24-C

Положение стопора Выход управления Электропитание Способ
подключения

Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Нормальное "H" : Тип
T: комплементарный 
выход
V: напряжение

5 В= Клеммный блок IP50 ENH- -1- -5

Нормальное “L” 5 В= Клеммный блок IP50 ENH- -2- -5

Нормальное “H” : Тип
T: комплементарный 
выход
V: напряжение

12-24 В= Клеммный блок IP50 ENH- -1- -24

Нормальное “L” 12-24 В= Клеммный блок IP50 ENH- -2- -24

Нормальное “H”
Дифференциальный 
выход

5 В= Клеммный блок IP50 ENH- -1-L-5

Нормальное “L” 5 В= Клеммный блок IP50 ENH- -2-L-5

Положение стопора Выход управления Электропитание Способ
подключения

Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

Нормальное "H" Комплементарный 
выход

5 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-1-T-5

12-24 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-1-T-24

Нормальное “H” Дифференциальный 
выход 5 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-1-L-5

Нормальное “L” Комплементарный 
выход

5 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-2-T-5

12-24 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-2-T-24

Нормальное “L” Дифференциальный 
выход 5 В= Разъем D-SUB IP67 ENHP-100-2-L-5
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Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 180 До 1024

Абсолютный энкодер 
с выступающим валом 
зажимного типа, Ø58 мм
Серия EP58SC

Ø10 мм 35 кГц 3000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

45,
64,
90,
128,
180

256,
360,
512,
720,
1024

Абсолютный энкодер 
с выступающим валом 
сельсинного типа, Ø58 мм
Серия EP58SS

Ø6 мм 35 кГц 3000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

45,
64,
90,
128,
180

256,
360,
512,
720,
1024

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 45 До 1024

Абсолютный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø50 мм 
Серия EP50S

Ø8 мм 35 кГц 3000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм)

6,
8,
10,
12,
16,
20,
24,
32,
40,
45

48,
64,
90,
128,
180,
256,
360,
512,
720,
1024

Метки для наименования модели абсолютного энкодера- : Наружный диаметр вала/Внутренний диаметр вала, : Разрешение, : Тип кода
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Тип кода Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

: Тип
1: BCD-код 
2: двоичный код 
3: код Грея

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - F-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - F-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - F-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - F-P-24

Против часовой 
стрелки

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - R-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - R-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - R-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SC10- - R-P-24

: Тип
1: BCD-код 
2: двоичный код 
3: код Грея

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - F-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - F-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - F-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - F-P-24

Против часовой 
стрелки

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - R-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - R-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - R-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58SS6- - R-P-24

Тип кода Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

: Тип
1: BCD-код 
2: двоичный код 
3: код Грея

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - F-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - F-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - F-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - F-P-24

Против часовой 
стрелки

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - R-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - R-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - R-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP64  EP50S8- - R-P-24
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Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Наружный 
диаметр вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение

Один оборот Более одного оборота

Абсолютный 
многооборотный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø50 мм 
Серия EPM50

Ø8 мм

50 кГц 3000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм) 1024-division 8192-revolution

- 3000 об/мин Макс. 40 гс.см
(макс. 0.00392 Нм) 1024-division 8192-revolution

Серия Внутренний 
диаметр вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 180 До 1024

Абсолютный энкодер с 
полым глухим валом, 
Ø58 мм
Серия EP58HB

Ø8 мм 35 кГц 3000 об/мин Макс. 90 гс.см 
(макс. 0.00882 Нм)

45,
64,
90,
128,
180

256,
360,
512,
720,
1024

Серия Наружный 
диаметр вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент Разрешение Тип кода

12 мм 

Абсолютный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø60 мм 
Серия ENP

Ø10 мм 20 кГц 3600 об/мин Макс. 500 гс.см
(макс. 0.049 Нм)

: Тип
6, 
8, 
12, 
16, 
24

BCD-код 

360 BCD-код 
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Тип кода Выход управления Электропитание Подключение Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

двоичный код Параллельный NPN с открытым кол-
лектором 12-24 В=

Кабель сзади IP64  EPM50S8-1013-B-PN-24

Кабель сбоку IP50  EPM50S8-1013-B-PN-24-S

двоичный код Синхронный последовательный 
интерфейс (SSI) 12-24 В=

Кабель сзади IP64  EPM50S8-1013-B-S-24

Кабель сбоку IP50  EPM50S8-1013-B-S-24-S

Тип кода Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

: Тип
1: BCD-код 
2: двоичный код 
3: код Грея

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - F-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - F-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - F-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - F-P-24

Против часовой 
стрелки

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - R-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - R-N-24

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - R-P-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  EP58HB8- - R-P-24

Выход Type Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

Отрицательная 
логика (NPN)

По часовой 
стрелке NPN с открытым 

коллектором

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-101F- -N

Против часовой 
стрелки 12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-101R- -N

Положительная 
логика (PNP)

По часовой 
стрелке PNP с открытым 

коллектором

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-111F- -P

Против часовой 
стрелки 12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-111R- -P

Отрицательная 
логика (NPN)

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50 ENP-100F-360-N

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-101F-360-N

Против часовой 
стрелки

5 В= Кабель сзади IP50 ENP-100R-360-N

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-101R-360-N

Положительная 
логика (PNP)

По часовой 
стрелке

PNP с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50 ENP-110F-360-P

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-111F-360-P

Против часовой 
стрелки

5 В= Кабель сзади IP50 ENP-110R-360-P

12-24 В= Кабель сзади IP50 ENP-111R-360-P
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Энкодеры 
(датчики углового перемещения)

Инкрементальные энкодеры / абсолютные энкодеры (однооборотные/многооборотные/проводные) / с гибкой муфтой

Серия Тип подключения Материал Макс. допустимая 
скорость вращения

Макс. крутящий 
момент Ном. крутящий момент

Гибкая муфта Ø19 мм
Серия ERB

Зажимное
Алюминий 
(АL 7075-Т6), 
покрытие из алюмита

8000 об/мин 1.2 Нм (12.17 кгс.см) 0.6 Нм (6.08 кгс.см)

Винтовое
Алюминий 
(АL 7075-Т6), 
покрытие из алюмита

20000 об/мин 1.2 Нм (12.17 кгс.см) 0.6 Нм (6.08 кгс.см)

Гибкая муфта Ø26 мм 
Серия ERB

Зажимное
Алюминий 
(АL 7075-Т6), 
покрытие из алюмита

6000 об/мин 3.0 Нм (30.42 кгс.см) 1.5 Нм (15.21 кгс.см)

Винтовое
Алюминий 
(АL 7075-Т6), 
покрытие из алюмита

15000 об/мин 3.0 Нм (30.42 кгс.см) 1.5 Нм (15.21 кгс.см)

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

До 90 До 1024

Магнитный абсолютный 
энкодер с выступающим 
валом, Ø50 мм 
Серия MGA50S

Ø8 мм 30 кГц 3000 об/мин Макс. 70 гс.см
(макс. 0.00686 Нм)

32,
40,
45,
48,
64,
90

128,
180,
256,
360,
512,
720,
1024

р

Серия Наружный диаметр 
вала

Макс. частота 
отклика

Макс. допустимая 
скорость вращения Пусковой момент

Разрешение ( : Тип)

Однооборотный Многооборотный

Магнитный абсолютный 
многооборотный энкодер с 
выступающим валом, 
Ø50 мм 
Серия MGAM50S

Ø8 мм

30 кГц 3000 об/мин Макс. 70 гс.см
(макс. 0.00686 Нм) 1024-division 8192-revolution

- 3000 об/мин Макс. 70 гс.см
(макс. 0.00686 Нм) 1024-division 8192-revolution

рия MGAM50S
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Крепежный болт Момент затяжки Минимальное 
отклонение

Максимальное 
отклонение

Внутренний диа-
метр обоих концов

Степень 
защиты

Сертифика-
ты Модель

M2.5 1 Нм Ø4 мм Ø8 мм

Ø4 мм/Ø4 мм - ERB-A-19C-04/04

Ø4 мм/Ø5 мм - ERB-A-19C-04/05

Ø4 мм/Ø6 мм - ERB-A-19C-04/06

Ø5 мм/Ø5 мм - ERB-A-19C-05/05

Ø5 мм/Ø6 мм - ERB-A-19C-05/06

Ø6 мм/Ø6 мм - ERB-A-19C-06/06

M3 0.7 Нм Ø4 мм Ø8 мм

Ø4 мм/Ø4 мм - ERB-A-19S-04/04

Ø4 мм/Ø5 мм - ERB-A-19S-04/05

Ø4 мм/Ø6 мм - ERB-A-19S-04/06

Ø5 мм/Ø5 мм - ERB-A-19S-05/05

Ø5 мм/Ø6 мм - ERB-A-19S-05/06

Ø6 мм/Ø6 мм - ERB-A-19S-06/06

Ø6 мм/Ø8 мм - ERB-A-19S-06/08

M3 0.7 Нм Ø5 мм Ø12 мм

Ø6 мм/Ø6 мм - ERB-A-26C-06/06

Ø6 мм/Ø8 мм - ERB-A-26C-06/08

Ø8 мм/Ø8 мм - ERB-A-26C-08/08

M4 1.7 Нм Ø5 мм Ø12 мм

Ø6 мм/Ø6 мм - ERB-A-26S-06/06

Ø6 мм/Ø8 мм - ERB-A-26S-06/08

Ø8 мм/Ø8 мм - ERB-A-26S-08/08

Ø6 мм/Ø10 мм - ERB-A-26S-06/10

Ø6 мм/Ø12 мм - ERB-A-26S-06/12

Тип кода Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

: Тип
1: BCD-код 
2: двоичный код 
3: код Грея

По часовой 
стрелке

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  MGA50S8- - F-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  MGA50S8- - F-N-24

Против часовой 
стрелки

NPN с открытым 
коллектором

5 В= Кабель сзади IP50  MGA50S8- - R-N-5

12-24 В= Кабель сзади IP50  MGA50S8- - R-N-24

Тип кода Направление 
вращения

Выход 
управления Электропитание Подключение Степень 

защиты
Сертифика-
ты Модель

двоичный код 

По часовой 
стрелке

Параллельный вы-
ход NPN с откры-
тым коллектором

12-24 В= Кабель сзади -  MGAM50S8-1013-B-F-PN-24

Против часовой 
стрелки

Параллельный вы-
ход NPN с откры-
тым коллектором

12-24 В= Кабель сзади -  MGAM50S8-1013-B-R-PN-24

двоичный код 

По часовой 
стрелке

Синхронный 
последовательный 
интерфейс (SSI)

12-24 В= Кабель сзади -  MGAM50S8-1013-B-F-S-24

Против часовой 
стрелки

Синхронный 
последовательный 
интерфейс (SSI)

12-24 В= Кабель сзади -  MGAM50S8-1013-B-R-S-24
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Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Серия Количество контактов Электропитание Номинальный ток Удерживающая сила 
разъема

 

Серия Количество контактов Электропитание Номинальный ток Удерживающая сила 
разъема

 

Разъем датчика
Серия CNE

: Тип
03: 3 контакта
04: 4 контакта

Макс. 250 В=/~ Макс. 3.0A Мин. 1.4 кгс

 

<Гнездо для монтажа на плату>

Разъем датчика
Серия CNE

: Тип
03: 3 контакта
04: 4 контакта

Макс. 250 В=/~ Макс. 3.0A Мин. 1.4 кгс

<Гнездо с кабельным 
подключением>подключением

Разъем датчика
Серия CNE 

: Тип
03: 3 контакта
04: 4 контакта

Макс. 250 В=/~ Макс. 3.0A Мин. 1.4 кгс

<Штекер с кабельным 
подключением>подключением

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения Материал кабеля Длина кабеля (м) Модель

Кабель с разъемом для под-
ключения фотоэлектрического 
датчика/датчика приближения 
Серия CID/CLD

M12

2-проводная 
цепь пост. тока Гнездо ПВХ

2 CID2-2 

5 CID2-5

2 CLD2-2

5 CLD2-5

2-проводная 
цепь пост. тока
(Стандарт 
МЭК)

Гнездо ПВХ

2 CID2-2-I

5 CID2-5-I

2 CLD2-2-I

5 CLD2-5-I

M12 2-проводная 
цепь пост. тока Штекер ПВХ

2 CID2-2P

5 CID2-5P

2 CLD2-2P

5 CLD2-5P

M12
3-проводная 
цепь постоян-
ного тока 

Гнездо ПВХ

2 CID3-2

5 CID3-5

2 CLD3-2

5 CLD3-5

M12
3-проводная 
цепь постоян-
ного тока 

Штекер ПВХ

2 CID3-2P

2 CLD3-2P

<CLD>

<CID>

<CLD>

<CID>

<CLD>

<CID>

<CLD>

<CID>
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Сечение провода 
(AWG)

Ном. площадь поперечного 
сечения провода ( мм2) Диаметр оболочки (мм) Цвет крышки Модель

Количество проводов Печатная плата Модель

1 провод

Защитный корпус монтируется на плату через сквозные 
металлизированные отверстия; диаметр отверстия: 1 мм, 
толщина печатной платы: от 1 до 2,2 мм

CNE-B

2 провода CNE-B2

4 провода CNE-B4

Сечение провода 
(AWG)28-30 0.05…0.08

Ø0.6…0.8 Прозрачная CNE-S -WT

Ø0.8…1.0 Желто-зеленый CNE-S -YG

Ø1.0…1.2 Фиолетовый CNE-S -VT

Сечение провода 
(AWG)24-26 0.13…0.21

Ø0.8…1.0 Красный CNE-S -RE

Ø1.0…1.2 Желтый CNE-S -YW

Ø1.2…1.6 Оранжевый CNE-S -OG

Сечение провода 
(AWG)20-22 0.32…0.5

Ø1.0…1.2 Зеленый CNE-S -GN

Ø1.2…1.6 Синий CNE-S -BL

Ø1.6…2.0 Серый CNE-S -GY

Сечение провода 
(AWG)28-30 0.05…0.08

Ø0.6…0.8 Прозрачная CNE-P -WT

Ø0.8…1.0 Желто-зеленый CNE-P -YG

Ø1.0…1.2 Фиолетовый CNE-P -VT

Сечение провода 
(AWG)24-26 0.13…0.21

Ø0.8…1.0 Красный CNE-P -RE

Ø1.0…1.2 Желтый CNE-P -YW

Ø1.2…1.6 Оранжевый CNE-P -OG

Сечение провода 
(AWG)20-22 0.32…0.5

Ø1.0…1.2 Зеленый CNE-P -GN

Ø1.2…1.6 Синий CNE-P -BL

Ø1.6…2.0 Серый CNE-P -GY

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения
Материал 
кабеля

Длина кабеля 
(м) Модель

Кабель с двумя разъемами 
для подключения 
фотоэлектрического датчика/
датчика приближения 
Серия C D/C A M12 Цепь пост. тока Гнездо-штекер

ПВХ
2 C1D4-2

5 C1D4-5

Маслостойкий 
ПВХ

1 C1DH4-1

3 C1DH4-3

5 C1DH4-5

7 C1DH4-7

M12 Цепь перем. 
тока Гнездо-штекер ПВХ

2 C1A4-2

5 C1A4-5

M12 Цепь пост. тока Гнездо-штекер

ПВХ
2 C2D4-2

5 C2D4-5

Маслостойкий 
ПВХ

1 C2DH4-1

3 C2DH4-3

5 C2DH4-5

7 C2DH4-7

M12 Цепь перем. 
тока Гнездо-штекер ПВХ

2 C2A4-2

5 C2A4-5

M12 Цепь пост. тока Гнездо-штекер

ПВХ
2 C3D4-2

5 C3D4-5

Маслостойкий 
ПВХ

1 C3DH4-1

3 C3DH4-3

5 C3DH4-5

7 C3DH4-7

M12 Цепь перем. 
тока Гнездо-штекер ПВХ

2 C3A4-2

5 C3A4-5

Серия C D/C A 
<C1D4/C1A4>

<C2D4/C2A4>

<C3D4/C3A4>
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Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения Материал кабеля Длина кабеля (м) Модель

Кабель с разъемом для под-
ключения фотоэлектрического  
датчика / датчика приближения
Серия CID/CLD

M12 4-проводная 
цепь пост. ток Гнездо Маслостойкий ПВХ

2 CIDH4-2

3 CIDH4-3

5 CIDH4-5

7 CIDH4-7

2 CLDH4-2

3 CLDH4-3

5 CLDH4-5

7 CLD H4-7

M12 4-проводная 
цепь пост. ток Штекер Маслостойкий ПВХ

2 CIDH4-2P

3 CIDH4-3P

5 CIDH4-5P

7 CIDH4-7P

2 CLDH4-2P

3 CLDH4-3P

5 CLDH4-5P

7 CLDH4-7P

M12 2-проводная 
цепь Гнездо

ПВХ
2 CIA2-2

5 CIA2-5

Маслостойкий ПВХ
2 CIAH2-2 

5 CIAH2-5

ПВХ
2 CLA2-2 

5 CLA2-5

Маслостойкий ПВХ
2 CLAH2-2 

5 CLAH2-5 

M12 2-проводная 
цепь Штекер

ПВХ
2 CIA2-2P

5 CIA2-5P

Маслостойкий ПВХ
2 CIAH2-2P

5 CIAH2-5P

ПВХ
2 CLA2-2P

5 CLA2-5P

Маслостойкий ПВХ
2 CLAH2-2P

5 CLAH2-5P

M8 4-проводная 
цепь пост. ток Гнездо ПВХ

2 CID408-2

5 CID408-5

2 CLD408-2

5 CLD408-5

<CLD>

<CID>

<CLD>

<CID>

<CLA>

<CIA>

<CLD>

<CID>

<CLA>

<CIA>
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Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения
Материал кабе-
ля

Длина кабеля 
(м) Модель

Кабель с двумя разъемами 
для подключения 
фотоэлектрического датчика/
датчика приближения
Серия CID/CLD M12 Цепь пост. тока Гнездо-штекер

ПВХ
2 C4D4-2

5 C4D4-5

Маслостойкий 
ПВХ

1 C4DH4-1

3 C4DH4-3

5 C4DH4-5

7 C4DH4-7

M12 Цепь перем. 
тока Гнездо-штекер ПВХ

2 C4A4-2

5 C4A4-5

    

M12 Цепь пост. тока Штекер-штекер ПВХ
2 C1D4-2P

5 C1D4-5P

M12 Цепь перем. 
тока Штекер-штекер ПВХ

2 C1A4-2P

5 C1A4-5P

<C4D4/C4A4>

  

<C1D4/C1A4>

Изображение Стандартный
разъем

Подключе-
ние

оличество 
контактов 
в разъеме

Способ
подключе-
ния

Выход энкодера Длина кабеля 
(м) Модель

Кабель с разъемом для 
подключения энкодера 
Серия CID

M12 Цепь пост. 
тока

6 Гнездо

Комплементар-
ный выход,
NPN с открытым 
коллектором, 
Выход по напря-
жению

2 CID6S-2

5 CID6S-5

7 CID6S-7

10 CID6S-10

15 CID6S-15

9 Гнездо Дифференциаль-
ный выход

2 CID9S-2

5 CID9S-5

10 CID9S-10

Кабель с разъемом для 
подключения энкодера 
Серия CID M12 Цепь пост. 

тока 13 Гнездо Двоичный код, 
код Грея

2 CID13S-2

5 CID13S-5

10 CID13S-10

Кабель с двумя разъемами 
для подключения энкодера 
Серия CID M17 Цепь пост. 

тока 13 Гнездо-
штекер

CID13S-  
Соединительный 
кабель

2 CID13P-2-SI

5 CID13P-5-SI

10 CID13P-10-SI
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Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(3-пр. цепь пост. тока)
½ сигнала 
(4-пр. цепь пост. тока)

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(3-пр. цепь пост. тока)
½ сигнала 
(4-пр. цепь пост. тока)

Распределительная коробка 
для подключения датчиков 
с 5-контактными разъемами 
М12 (с разъемом) 
Серия PT-C

4

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

6

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

8

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

<PT4-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)95 мм

4-C>

<PT6-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)120 мм
<PT8-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)145 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)

Распред. коробка для подклю-
чения датчиков с 5-контакт-ными 
разъемами M12 (с кабелем)
Серия PT

4

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

6

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

 

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

8

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

<PT4>

Ш54×(В)22.5х(Д)95 мм
<PT6>

Ш54×(В)22.5х(Д)120 мм

<PT8>

Ш54×(В)22.5х(Д)145 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)
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Номинальный 
ток

Эксплуатационный 
ресурс разъема

Количество 
контактов 
в разъеме М12

Длина кабеля (м) Степень защиты※1 Модель

Номинальный 
ток

Эксплуатационный 
ресурс разъема Количество контактов в разъеме М12 Степень защиты※1 Модель

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-C3DN5

PT4-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-C3DP5

PT4-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-C3DN5

PT6-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-C3DP5

PT6-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-C3DN5

PT8-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-C3DP5

PT8-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-3DN5-5

5 10 PT4-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-4DN5-5

5 10 PT4-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-3DP5-5

5 10 PT4-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-4DP5-5

5 10 PT4-4DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-3DN5-5

5 10 PT6-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-4DN5-5

5 10 PT6-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-3DP5-5

5 10 PT6-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-4DP5-5

5 10 PT6-4DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-3DN5-5

5 10 PT8-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-4DN5-5

5 10 PT8-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-3DP5-5

5 10 PT8-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-4DP5-5

5 10 PT8-4DP5-10
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Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(2-пр. цепь пост. тока)
1 сигнал
(3-пр. цепь пост. тока)

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения Материал кабеля Длина кабеля (м) Модель

Соединительный 
кабель с разъемом 
M23 для подключения 
распределительной коробки 
(PT-C) 
Серия CLD 

M23

3-проводная 
цепь постоян-
ного тока 

Гнездо Маслостойкий ПВХ

4 CLDH12C-040

6 CLDH12C-060

8 CLDH12C-080

4-проводная 
цепь пост. ток Гнездо Маслостойкий ПВХ

4 CLDH19C-040

6 CLDH19C-060

8 CLDH19C-080

<CLD>

Распределительная коробка 
для подключения датчиков
с 4-контактными разъемами 
М12 (с кабелем) 
Серия PT

4

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

6

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

8

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

<PT4>

Ш50×(В)27.5х(Д)73 мм

<PT6>

Ш50×(В)27.5х(Д)98 мм

<PT8>

Ш50×(В)27.5х(Д)123 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)
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                         Распределительные коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки для контроллера                        Краткий каталог
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Номинальный 
ток

Эксплуатационный 
ресурс разъема

Количество 
контактов 
в разъеме М12

Длина кабеля (м) Степень защиты※1 Модель

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT4-2D

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT4-3DN

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка) PT4-3DP

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT6-2D

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT6-3DN

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка) PT6-3DP

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT8-2D

4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка) PT8-3DN

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 4 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка) PT8-3DP

Серия Кол-во 
контактов Ном. напряжение Номинальный ток Момент за-

тяжки клемм
Размер 
болта

Темп. окр. 
среды Модель

Стандартное гнездо для 
подключения контроллеров 
Серия PG 8 контак-

тов 250 В~ 7A (резистивная 
нагрузка) 0.8 Нм M3.5 -10…55 ℃ PG-08

11 кон-
тактов 250 В~ 7A (резистивная 

нагрузка) 0.8 Нм M3.5 -10…55 ℃ PG-11

(Ш)38×(В)41х(Д)21 мм

<8 контактов>

(Ш)45×(В)43.4х(Д)21 мм(В)43 4 (Д)21

<11 контактов>

Гнезда для контроллеров 
(монтаж на DIN-рейку или 
панель)  Серия PS 8 контак-

тов 250 В~ 7A (резистивная 
нагрузка) 0.8 Нм M3.5 -10…55 ℃ PS-08(N)

11 кон-
тактов 250 В~ 7A (резистивная 

нагрузка) 0.8 Нм M3.5 -10…55 ℃ PS-11(N)

8 контак-
тов 250 В~ 7A (резистивная 

нагрузка)
0.75…
0.95 Нм M3.5 -10…55 ℃ PS-M8

(Ш)50×(В)70х(Д)23.8 мм

<8 контактов>

(Ш)41×(В)67.5х(Д)20 мм

<8 контактов>

<11 контактов>тов>

(Ш)50×(В)70х(Д)23.8 мм
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Кишинёв (республика Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel./Fax: (+37322) 844-688
Tel: (+37322) 92-11-71, 92-12-72
www.electroimport.md
elimport@mcc.md

бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03680, Украина
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Винница
21027, ул. Келецкая, 53, офис 503
Тел. (0-432) 52-30-13
Факс (0-432) 52-30-98
vn@svaltera.ua
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98

Днепр
49064, пр-т Сергея Нигояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
svaltera@a-teleport.com

Донецкая и Луганская области
Тел. (0-44) 496-18-88 (внутр. 157),
(0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, ул. Степана Бандеры, 7,
офис 212 (2-й этаж)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запорожье
69006, пр-т Металлургов, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80,
701-11-49, 222-48-55
Факс (0-61) 222-48-56 
svaltera_zp@svaltera.ua

Ивано-Франковск
76006, ул. В. Симоненко, 23, офис 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кременчуг
39610, пр-т Леси Украинки, 17/11
Тел. (0-5366) 4-86-67
Факс (0-5366) 4-13-79
kremenchug@svaltera.ua

Кривой Рог
50065, ул. Виталия Матусевича, 37, офис 1 
Тел. (0-56) 409-32-89,
409-78-10, 405-21-99 
Моб. 096 766-10-17
svaltera_kr@optima.com.ua

Кропивницкий
25001, ул. Можайского, 43,
офис 5 (3-й этаж)
Тел./факс (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львов
79000, ул. Симона Петлюры, 27
Тел./факс (0-32) 297-66-90
svaltera@svaltera.lviv.ua

Николаев
54030, ул. Б. Морская, 23, офис 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
nikolaev@svaltera.ua

Одесса
65091, ул. Колонтаевская, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61,
(0-48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Ривне
33003, ул. Гагарина, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Сумы
40004, ул. Ремесленная, 35-2 (2-й этаж)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харьков
61052, ул.Полтавский шлях, 56,
6-й этаж, к.604, 606
для почты: 61052, а/я 10668
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкассы
18007, ул. Луценко, 8
Тел./факс (0-472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 




