
www.svaltera.ua

Кишинёв (республика Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel./Fax: (+37322) 844-688
Tel: (+37322) 92-11-71, 92-12-72
www.electroimport.md
elimport@mcc.md

бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03680, Украина
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Винница
21027, ул. Келецкая, 53, офис 503
Тел. (0-432) 52-30-13
Факс (0-432) 52-30-98
vn@svaltera.ua
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98

Днепр
49064, пр-т Сергея Нигояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
svaltera@a-teleport.com

Донецкая и Луганская области
Тел. (0-44) 496-18-88 (внутр. 157),
(0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, ул. Степана Бандеры, 7,
офис 212 (2-й этаж)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запорожье
69006, пр-т Металлургов, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80,
701-11-49, 222-48-55
Факс (0-61) 222-48-56 
svaltera_zp@svaltera.ua

Ивано-Франковск
76006, ул. В. Симоненко, 23, офис 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кременчуг
39610, пр-т Леси Украинки, 17/11
Тел. (0-5366) 4-86-67
Факс (0-5366) 4-13-79
kremenchug@svaltera.ua

Кривой Рог
50065, ул. Виталия Матусевича, 37, офис 1 
Тел. (0-56) 409-32-89,
409-78-10, 405-21-99 
Моб. 096 766-10-17
svaltera_kr@optima.com.ua

Кропивницкий
25001, ул. Можайского, 43,
офис 5 (3-й этаж)
Тел./факс (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львов
79000, ул. Симона Петлюры, 27
Тел./факс (0-32) 297-66-90
svaltera@svaltera.lviv.ua

Николаев
54030, ул. Б. Морская, 23, офис 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
nikolaev@svaltera.ua

Одесса
65091, ул. Колонтаевская, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61,
(0-48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Ривне
33003, ул. Гагарина, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Сумы
40004, ул. Ремесленная, 35-2 (2-й этаж)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харьков
61052, ул.Полтавский шлях, 56,
6-й этаж, к.604, 606
для почты: 61052, а/я 10668
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкассы
18007, ул. Луценко, 8
Тел./факс (0-472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 





НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
• Êîìïàêòíûå ðàçìåðû, íåáîëüøàÿ ìàññà, ìàëàÿ ïîãðåøíîñòü, 

âûñîêîå áûñòðîäåéñòâèå è áîëüøîé êðóòÿùèé ìîìåíò.
• Ðàçëè÷íûå òèïû: ñ âûñòóïàþùèì âàëîì, ñ ïîëûì âàëîì, 

ñ âñòðîåííûì òîðìîçîì, ñ ðåäóêòîðîì, ñ ðåäóêòîðîì è 
âñòðîåííûì òîðìîçîì, ñ ïðèâîäíûì óñòðîéñòâîì, 
ñ ïðèâîäíûì óñòðîéñòâîì è òîðìîçîì.

• Ðàçëè÷íûå ìîíòàæíûå ðàçìåðû: 24, 42, 60, 85 ìì

ДРАЙВЕРЫ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
• Áèïîëÿðíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ ïÿòèôàçíûì 

äâèãàòåëåì ñî ñòàáèëèçàöèåé òîêà.
• Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îãðàíè÷åíèÿ òîêà è 

ñàìîäèàãíîñòèêè
• Ôóíêöèÿ ìèêðîøàãà (ìàêñ. 250 øàãîâ)
• Îïòðîííàÿ ðàçâÿçêà âõîäîâ ñâîäèò ê ìèíèìóìó 

âîçäåéñòâèå âíåøíèõ ïîìåõ

КОНТРОЛЛЕРЫ ШАГОВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ
• Íåçàâèñèìîå âûñîêîñêîðîñòíîå óïðàâëåíèå ïî äâóì 

êàíàëàì äî 4 ÌÃö.
• ×åòûðå ðåæèìà ðàáîòû: òîë÷êîâûé, íåïðåðûâíûé, 

øàãîâûé, ïðîãðàììíûé.
• Âîçìîæíîñòü ïðîãðàììíîé óñòàíîâêè äî 200 øàãîâ
• Óïðàâëåíèå ïåðåìåùåíèÿ (äî 32 îñåé) (16 óñòðîéñòâ) ïî 

ïîñëåäîâàòåëüíîìó èíòåðôåéñó RS485 (Modbus RTU).

(Êðîìå PMC-2HSN-485,
PMC-2HSP-485)
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ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА



ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА
Шаговые двигатели · Драйверы шаговых двигателей · Контроллеры движения



C-2

Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. удерживающий 
момент [кгс·см]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, монтажный размер 
24 мм 
Серия K

0.72º/0.36º

0.18 4.2 1.1 0.75

0.28 8.2 1.7 0.75

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, монтажный размер 
42 мм 
Серия AK

0.72º/0.36º

1.3 35 1.7

0.75

 

1.4

1.8 54 2.2

0.75

1.4

2.4 68 2.2

0.75

1.4

Шаговые 
двигатели

5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 24, 42, 60, 85 мм, с выступающим валом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с выступающим валом, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с редуктором, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 60 мм, с встроенным тормозным механизмом и  ступицей/



C-3

Краткий каталог

Длина корпуса [ мм] Тип вала Подключение Защита Сертифи-
каты Модель

30.5

Один вал Пятиугольник IP30   02K-S523

Два вала Пятиугольник IP30   02K-S523W

46.5

Один вал Пятиугольник IP30   04K-S525

Два вала Пятиугольник IP30   04K-S525W

33

Один вал Пятиугольник IP30   A1K-S543

Два вала Пятиугольник IP30   A1K-S543W

Один вал Стандартное IP30   A1K-S543-S

Два вала Стандартное IP30   A1K-S543W-S

33

Один вал Пятиугольник IP30   A1K-M543

Два вала Пятиугольник IP30   A1K-M543W

39

Один вал Пятиугольник IP30   A2K-S544

Два вала Пятиугольник IP30   A2K-S544W

Один вал Стандартное IP30   A2K-S544-S

Два вала Стандартное IP30   A2K-S544W-S

39

Один вал Пятиугольник IP30   A2K-M544

Два вала Пятиугольник IP30   A2K-M544W

47

Один вал Пятиугольник IP30   A3K-S545

Два вала Пятиугольник IP30   A3K-S545W

Один вал Стандартное IP30   A3K-S545-S

Два вала Стандартное IP30   A3K-S545W-S

47

Один вал Пятиугольник IP30   A3K-M545

Два вала Пятиугольник IP30   A3K-M545W

5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 60 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с приводным устройством, монтажный размер 60 мм / 
2-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42-56 мм

Д
ра

йв
ер

ы
 ш

аг
ов

ы
х 
дв

иг
ат
ел

ей
Ш
аг
ов

ы
е 
дв

иг
ат
ел

и
Ко

нт
ро

лл
ер

ы
 д
ви

ж
ен

ия



C-4

Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. удерживающий 
момент [кгс·см]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, монтажный размер 
60 мм 
Серия AK

0.72º/0.36º

4.2 175

2.6 0.75

0.8 1.4

0.26 2.8

8.3 280

4 0.75

1.1 1.4

0.35 2.8

16.6 560

1.8 1.4

0.56 2.8

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, монтажный размер 
85 мм 
Серия AK

0.72º/0.36º

21 1400

1.76 1.4

0.4 2.8

41 2700

2.6 1.4

0.58 2.8

63 4000

3.92 1.4

0.86 2.8

Шаговые 
двигатели

5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 24, 42, 60, 85 мм, с выступающим валом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с выступающим валом, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с редуктором, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 60 мм, с встроенным тормозным механизмом и  ступицей/
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Краткий каталог

Длина корпуса [ мм] Тип вала Подключение Защита Сертифи-
каты Модель

48.5

Один вал Пятиугольник IP30
  

A4K-S564
Два вала Пятиугольник IP30 A4K-S564W
Один вал Стандартное IP30

  
A4K-S564-S

Два вала Стандартное IP30 A4K-S564W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A4K-S564H

Два вала Пятиугольник IP30 A4K-S564HW

48.5

Один вал Пятиугольник IP30
  

A4K-M564
Два вала Пятиугольник IP30 A4K-M564W
Один вал Стандартное IP30

  
A4K-M564-S

Два вала Стандартное IP30 A4K-M564W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A4K-M564H

Два вала Пятиугольник IP30 A4K-M564HW

48.5
Один вал Пятиугольник IP30

  
A4K-G564

Два вала Пятиугольник IP30 A4K-G564W

59.5

Один вал Пятиугольник IP30
  

A8K-S566
Два вала Пятиугольник IP30 A8K-S566W
Один вал Стандартное IP30

  
A8K-S566-S

Два вала Стандартное IP30 A8K-S566W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A8K-S566H

Два вала Пятиугольник IP30 A8K-S566HW

59.5

Один вал Пятиугольник IP30
  

A8K-M566
Два вала Пятиугольник IP30 A8K-M566W
Один вал Стандартное IP30

  
A8K-M566-S

Два вала Стандартное IP30 A8K-M566W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A8K-M566H

Два вала Пятиугольник IP30 A8K-M566HW

59.5
Один вал Пятиугольник IP30

  
A8K-G566

Два вала Пятиугольник IP30 A8K-G566W

89

Один вал Пятиугольник IP30
  

A16K-M569
Два вала Пятиугольник IP30 A16K-M569W
Один вал Стандартное IP30

  
A16K-M569-S

Два вала Стандартное IP30 A16K-M569W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A16K-M569H

Два вала Пятиугольник IP30 A16K-M569HW

89

Один вал Пятиугольник IP30
  

A16K-G569
Два вала Пятиугольник IP30 A16K-G569W
Один вал Стандартное IP30

  
A16K-G569-S

Два вала Стандартное IP30 A16K-G569W-S
Один вал Пятиугольник IP30

  
A16K-G569H

Два вала Пятиугольник IP30 A16K-G569HW

68

Один вал Пятиугольник IP30
  

A21K-M596
Два вала Пятиугольник IP30 A21K-M596W
Один вал Стандартное IP30

  
A21K-M596-S

Два вала Стандартное IP30 A21K-M596W-S

68

Один вал Пятиугольник IP30
  

A21K-G596
Два вала Пятиугольник IP30 A21K-G596W
Один вал Стандартное IP30

  
A21K-G596-S

Два вала Стандартное IP30 A21K-G596W-S

98

Один вал Пятиугольник IP30
  

A41K-M599
Два вала Пятиугольник IP30 A41K-M599W
Один вал Стандартное IP30

  
A41K-M599-S

Два вала Стандартное IP30 A41K-M599W-S

98

Один вал Пятиугольник IP30
  

A41K-G599
Два вала Пятиугольник IP30 A41K-G599W
Один вал Стандартное IP30

  
A41K-G599-S

Два вала Стандартное IP30 A41K-G599W-S

128

Один вал Пятиугольник IP30
  

A63K-M5913
Два вала Пятиугольник IP30 A63K-M5913W
Один вал Стандартное IP30

  
A63K-M5913-S

Два вала Стандартное IP30 A63K-M5913W-S

128

Один вал Пятиугольник IP30
  

A63K-G5913
Два вала Пятиугольник IP30 A63K-G5913W
Один вал Стандартное IP30

  
A63K-G5913-S

Два вала Стандартное IP30 A63K-G5913W-S
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5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 60 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с приводным устройством, монтажный размер 60 мм / 
2-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42-56 мм



C-6

Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. удерживающий 
момент [кгс·см]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый 
двигатель с полым валом, 
монтажный размер 42 мм 
Серия AHK

0.72º/0.36º

1.3 35 1.7 0.75

1.8 54 2.2 0.75

2.4 68 2.2 0.75

5-фазный шаговый 
двигатель с полым валом, 
монтажный размер 60 мм 
Серия AHK

0.72º/0.36º

4.2 175
2.6 0.75

0.8 1.4

8.3 280
4 0.75

1.1 1.4

16.6 560
1.8 1.4

0.56 2.8

5-фазный шаговый 
двигатель с полым валом, 
монтажный размер 85 мм 
Серия AHK

0.72º/0.36º

21 1400
1.76 1.4

0.4 2.8

41 2700
2.6 1.4

0.58 2.8

63 4000
3.92 1.4

0.86 2.8

AHK

ерия AHK

Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. удерживающий 
момент [кгс·см]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый двигатель 
с выступающим валом, с 
встроенным тормозным 
механизмом, монтажный размер 
42 мм
Серия AK-B 0.72º/0.36º

1.3 35 1.7 0.75

1.8 54 2.2 0.75

2.4 68 2.2 0.75

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, с встроенным 
тормозным механизмом, 
монтажный размер 60 мм
Серия AK-B

0.72º/0.36º

4.2 175
2.6 0.75

0.8 1.4

8.3 280

4 0.75

1.1 1.4

16.6 560
1.8 1.4

0.56 2.8

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, с встроенным 
тормозным механизмом, 
монтажный размер 85 мм 
Серия AK-B

0.72º/0.36º

21 1400
1.76 1.4

0.4 2.8

41 2700
2.6 1.4

0.58 2.8

63 4000
3.92 1.4

0.86 2.8

B

нтажный размер 60 мм
рия AK-B

нтажный размер 85 мм
рия AK-B

Шаговые 
двигатели

5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 24, 42, 60, 85 мм, с выступающим валом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с выступающим валом, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с редуктором, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 60 мм, с встроенным тормозным механизмом и  ступицей/



C-7

Краткий каталог

Длина корпуса [ мм] Тип вала Подключение Защита Сертифи-
каты Модель

33 Один вал Пятиугольник IP30   AH1K-S543

39 Один вал Пятиугольник IP30   AH2K-S544

47 Один вал Пятиугольник IP30   AH3K-S545

48.5
Один вал

Пятиугольник IP30
  

AH4K-S564
Стандартное IP30 AH4K-S564-S

Два вала Пятиугольник IP30 AH4K-S564W

48.5
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH4K-M564

Два вала Пятиугольник IP30 AH4K-M564W

59.5
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH8K-S566

Два вала Пятиугольник IP30 AH8K-S566W

59.5
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH8K-M566

Два вала Пятиугольник IP30 AH8K-M566W

89
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH16K-M569

Два вала Пятиугольник IP30 AH16K-M569W

89
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH16K-G569

Два вала Пятиугольник IP30 AH16K-G569W

68
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH21K-M596

Два вала Пятиугольник IP30 AH21K-M596W

68
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH21K-G596

Два вала Пятиугольник IP30 AH21K-G596W

98
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH41K-M599

Два вала Пятиугольник IP30 AH41K-M599W

98
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH41K-G599

Два вала Пятиугольник IP30 AH41K-G599W

128
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH63K-M5913

Два вала Пятиугольник IP30 AH63K-M5913W

128
Один вал Пятиугольник IP30

  
AH63K-G5913

Два вала Пятиугольник IP30 AH63K-G5913W

Длина корпуса [ мм] Тип вала Подключение Защита Сертифи-
каты Модель

56 Один вал Пятиугольник IP30   A1K-S543-B

62 Один вал Пятиугольник IP30   A2K-S544-B

70 Один вал Пятиугольник IP30   A3K-S545-B

75 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A4K-S564-B

Стандартное IP30 A4K-S564-SB

75 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A4K-M564-B

Стандартное IP30 A4K-M564-SB

86 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A8K-S566-B

Стандартное IP30 A8K-S566-SB

86 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A8K-M566-B

Стандартное IP30 A8K-M566-SB
Пятиугольник IP30 A8K-M566H-B

115.5 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A16K-M569-B

Стандартное IP30 A16K-M569-SB

115.5 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A16K-G569-B

Стандартное IP30 A16K-G569-SB

103 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A21K-M596-B

Стандартное IP30 A21K-M596-SB

103 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A21K-G596-B

Стандартное IP30 A21K-G596-SB

133 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A41K-M599-B

Стандартное IP30 A41K-M599-SB

133 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A41K-G599-B

Стандартное IP30 A41K-G599-SB

163 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A63K-M5913-B

Стандартное IP30 A63K-M5913-SB

163 Один вал
Пятиугольник IP30

  
A63K-G5913-B

Стандартное IP30 A63K-G5913-SB
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5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 60 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с приводным устройством, монтажный размер 60 мм / 
2-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42-56 мм
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Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. Allowable Torque [ 
кгс·cm]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый 
двигатель с редуктором,
монтажный размер 42 мм
Серия AK-G

0.72º/0.36º

10 68 2.2 0.75

15 68 2.2 0.75

5-фазный шаговый 
двигатель с редуктором,
монтажный размер 60 мм 
Серия AK-G

0.72º/0.36º

35 280 1.1 1.4

40 280 1.1 1.4

50 280 1.1 1.4

5-фазный шаговый 
двигатель с выступающим 
валом, с встроенным 
тормозным механизмом, 
монтажный размер 85 мм 
Серия AK-G

0.72º/0.36º

140 2700

2.6 1.4

0.58 2.8

200 2700

2.6 1.4

0.58 2.8

2.6 1.4

0.58 2.8

5-фазный шаговый 
двигатель с редуктором, 
с встроенным тормозным 
механизмом, монтажный 
размер 42 мм 
Серия AK-GB

0.72º/0.36º

3 68 2.2 0.75

10 68 2.2 0.75

15 68 2.2 0.75

5-фазный шаговый 
двигатель с редуктором, 
с встроенным тормозным 
механизмом, монтажный 
размер 60 мм 
Серия AK-GB 0.72º/0.36º

35 280 1.1 1.4

40 280 1.1 1.4

50 280 1.1 1.4

5-фазный шаговый 
двигатель с редуктором, 
с встроенным тормозным 
механизмом, монтажный 
размер 85 мм 
Серия AK-GB 0.72º/0.36º

140 2700
2.6 1.4

0.58 2.8

200 2700

2.6 1.4

0.58 2.8

2.6 1.4

0.58 2.8

GB

5-фазный шаговый 
двигатель со ступицей , 
монтажный размер 60 мм 
Серия AK-R

0.72º/0.36º

35 280 1.1 1.4

40 280 1.1 1.4

50 280 1.1 1.4

K-R

Шаговые 
двигатели

5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 24, 42, 60, 85 мм, с выступающим валом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с выступающим валом, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с редуктором, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 60 мм, с встроенным тормозным механизмом и  ступицей/
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Краткий каталог

Длина корпуса [ мм] Тип вала Передаточное 
отношение Подключение Защита Сертифи-

каты Модель

74.5
Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A10K-S545-G5

Два вала 1 : 5 Пятиугольник IP30   A10K-S545W-G5

74.5

Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A15K-S545-G7.2

Два вала 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A15K-S545W-G7.2

Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A15K-S545-G10

Два вала 1 : 10 Пятиугольник IP30   A15K-S545W-G10

94.5
Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566-G5

Два вала 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566W-G5

94.5
Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566-G7.2

Два вала 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566W-G7.2

94.5
Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566-G10

Два вала 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566W-G10

145
Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-M599-G5

Два вала 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-M599W-G5

145
Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-G599-G5

Два вала 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-G599W-G5

145
Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-M599-G7.2

Два вала 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-M599W-G7.2

145
Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-G599-G7.2

Два вала 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-G599W-G7.2

145
Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-M599-G10

Два вала 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-M599W-G10

145
Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-G599-G10

Два вала 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-G599W-G10

97.5 Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A3K-S545-GB10

97.5 Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A10K-S545-GB5

97.5 Один вал
1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A15K-S545-GB7.2

1 : 10 Пятиугольник IP30   A15K-S545-GB10

121 Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566-GB5

121 Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566-GB7.2

121 Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566-GB10

180 Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-M599-GB5

180 Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A140K-G599-GB5

180 Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-M599-GB7.2

180 Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A200K-G599-GB7.2

180 Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-M599-GB10

180 Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A200K-G599-GB10

93.5
Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566-R5

Два вала 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566W-R5

93.5
Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566-R7.2

Два вала 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566W-R7.2

93.5
Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566-R10

Два вала 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566W-R10
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5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 60 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с приводным устройством, монтажный размер 60 мм / 
2-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42-56 мм
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Серия Основной угловой шаг 
[ПОЛНЫЙ/ПОЛОВИНА]

Макс. Allowable Torque
[ кгс·cm]

Момент инерции ротора 
[г·см2]

Сопротивление 
обмотки [Ом]

Номинальный ток 
[А/фаза]

5-фазный шаговый 
двигатель со ступицей и 
встроенным тормозным 
механизмом, монтажный 
размер 60 мм
Серия AK-RB

0.72º/0.36º

35 280 1.1 1.4

40 280 1.1 1.4

50 280 1.1 1.4

Шаговые 
двигатели

5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 24, 42, 60, 85 мм, с выступающим валом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с выступающим валом, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 42, 60, 85 мм, с редуктором, с встроенным тормозным механизмом /
5-фазный шаговый двигатель, монтажный размер 60 мм, с встроенным тормозным механизмом и  ступицей/
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Краткий каталог

Длина корпуса [ мм] Тип вала Передаточное 
отношение Подключение Защита Сертифи-

каты Модель

120 Один вал 1 : 5 Пятиугольник IP30   A35K-M566-RB5

120 Один вал 1 : 7.2 Пятиугольник IP30   A40K-M566-RB7.2

120 Один вал 1 : 10 Пятиугольник IP30   A50K-M566-RB10
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5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 60 мм / 
5-фазный шаговый двигатель с приводным устройством, монтажный размер 60 мм / 
2-фазный шаговый двигатель с полым валом, монтажный размер 42-56 мм
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Серия Рабочий режим Используемый 
двигатель Разрешение

Драйверы шаговых 
двигателей

Драйвер 5-фазного шагового 
двигателя, пост. ток, 1,4 А на 
фазу 
MD5-HD14

Драйвер постоянного тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ 
(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений)

Драйвер 5-фазного шагового 
двигателя, перем. ток, 1,4 А 
на фазу 
Серия MD5-HF14

Драйвер постоянного  тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ 
(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений)

Драйвер 5-фазного шагового 
двигателя, перем. ток, 2,8 А 
на фазу 
MD5-HF28

Драйвер постоянного  тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ 
(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений)

Драйвер 5-фазного шагового 
двигателя, пост. ток, 1,5 А на 
фазу 
MD5-ND14

Драйвер постоянного  тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ  (2 делений)

(Ш)39.5×(В)105х(Д)86 мм

(Ш)42×(В)170х(Д)133.5 мм

(Ш)49×(В)211.5х(Д)146 мм

HF28

(Ш)32×(В)93х(Д)55.5 мм

Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,4 А на фазу / Драйвер 5-фазного шагового двигателя 
перем. тока, 1,4 А на фазу/ Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,4 А нафазу, многоосный 
бескорпусный /
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Краткий каталог

Электропитание Рабочий ток [А/фаза] Макс. Потребляемый
ток [A] Выход Кол-во 

осей Защита Сертифи-
каты Модель

20-35 В= 1.4 3

Сигнал воз-
буждения 
двигателя 
в нулевой 
точке

1 ось -    MD5-HD14

100-220 В~ 1.4 3

Сигнал воз-
буждения 
двигателя 
в нулевой 
точке

1 ось -    MD5-HF14

Сигнализа-
ция 1 ось -    MD5-HF14-AO

100-220 В~ 2.8 5

Сигнал воз-
буждения 
двигателя 
в нулевой 
точке

1 ось -    MD5-HF28

20-35 В= 1.5 3 - 1 ось -    MD5-ND14

Драйвер 5-фазного шагового двигателя перем. тока, 2,8 А на фазу / Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,5 
А на фазу / 2-фазный униполярный шаговый двигатель / Интеллектуальный 2-фазный униполярный шаговый двигатель
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※1:  Интеллектуальный драйвер не требует применения контроллера движения и позволяет изменять скорость, управлять характеристиками драйвера шагового 
двигателя переменного тока. Данное устройство позволяет осуществлять запуск привода, а также обеспечивает разгон/торможение и рабочую скорость привода. 
С помощью простых органов управления (переключатели, ручки) доступны различные функции. 

Драйвер
2-фазного униполярного 
шагового двигателя 
MD2U-MD20

Драйвер униполярного двигате-
ля постоянного тока

2-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ (4, 5, 8, 10, 16, 20 делений)

Интеллектуальный драйвер 
униполярного 2-фазного 
шагового двигателя
MD2U-ID20

Драйвер униполярного двигате-
ля постоянного тока

2-фазный шаговый 
двигатель Интеллектуальный※1

(Ш)39.5×(В)105х(Д)86 мм

(Ш)39.5×(В)105х(Д)86 мм

D20

Бескорпусный многоосный 
драйвер постоянного тока 
для 5-фазного шагового 
двигателя, 1,4 на фазу

Драйвер постоянного  тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя 

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ 
(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений)

Драйвер постоянного  тока 
для пятифазного биполярного 
двигателя

5-фазный шаговый 
двигатель

ПОЛНЫЙ ШАГ (1 деление), 
ПОЛУШАГ (2 деления),
МИКРОШАГ 
(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 делений)

MD5-HD14-2X
(Ш)40×(В)190х(Д)80 мм

MD5-HD14-3X
(Ш)40×(В)260х(Д)80 мм

Серия Рабочий режим Используемый 
двигатель Разрешение

(Ш)40×(В)260х(Д)80 мм( )( ) ( )( ) (Д(Д))

MD5-HD14
(Ш)(( 40

D14-2X
Ш))( )40×(В)( )( )190х(Д(Д(Д)80)) мм

Драйверы шаговых 
двигателей

Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,4 А на фазу / Драйвер 5-фазного шагового двигателя 
перем. тока, 1,4 А на фазу/ Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,4 А нафазу, многоосный 
бескорпусный /
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Краткий каталог

24-35 В= 2 3 - 1 ось -    MD2U-MD20

24-35 В= 2 3 - 1 ось -    MD2U-ID20

20-35 В= 1.4 5 - 2 оси -    MD5-HD14-2X

20-35 В= 1.4 7

- 3 оси -    MD5-HD14-3X

Сигнал воз-
буждения 
двигателя 
в нулевой 
точке

3 оси -    MD5-HD14-3X(Z OUT)

Электропитание Рабочий ток [А/фаза] Макс. Потребляемый
ток [A] Выход Кол-во 

осей Защита Сертифи-
каты Модель
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Драйвер 5-фазного шагового двигателя перем. тока, 2,8 А на фазу / Драйвер 5-фазного шагового двигателя пост. тока, 1,5 
А на фазу / 2-фазный униполярный шаговый двигатель / Интеллектуальный 2-фазный униполярный шаговый двигатель
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C-16

Серия Кол-во
осей Тип Основные ха-

рактеристики
Входной/выходной 
контакт Интерполяция Режим работы

※1: В качестве коммуникационных портов применяются порты RS232C или USB. См. наименование модели.

Высокоскоростные 
одно- и двухканальные 
контроллеры движения 
Серия PMC-1HS/2HS 1 ось Независи-

мый -
Паралл. интерфейс: 13/4
Ось X: 8/5 (стандарт: 0/1)
Ось Y: 8/5 (стандарт: 0/1)

-

ШАГОВЫЙ РЕЖИМ, 
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ (64 
шага), ТОЛЧКОВЫЙ РЕЖИМ, 
НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ

2 оси Независи-
мый -

Паралл. интерфейс: 13/4
Ось X: 8/6 (стандарт: 2/2)
Ось Y: 8/6 (стандарт: 2/2)

-

ШАГОВЫЙ РЕЖИМ, 
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ
(64 шага), ТОЛЧКОВЫЙ 
РЕЖИМ, НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РЕЖИМ

(Ш)35.5×(В)90х(Д)64 мм

2-канальные 
высокоскоростные 
контроллеры движения 
общего назначения с 
функцией интерполяции
Серия PMC-2HSN/2HSP

2 оси Независи-
мый

S-образная 
кривая
разгона/
торможения

Паралл. интерфейс: 13/4
Ось X: 8/6 (стандарт: 2/2)
Ось Y: 8/6 (стандарт: 2/2)

-

ШАГОВЫЙ РЕЖИМ, 
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ 
(200 шагов), ТОЛЧКОВЫЙ 
РЕЖИМ, НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РЕЖИМ

2 оси 
линейная 
интерполяция, 
дуговая интерполяция

ШАГОВЫЙ РЕЖИМ, 
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ 
(200 шагов), ТОЛЧКОВЫЙ 
РЕЖИМ, НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РЕЖИМ

(Ш)35.5×(В)90х(Д)64 мм

4-канальные бескорпусные 
контроллеры движения 
PMC-4B-PCI

4 оси
Бескорпус-
ный 
(на плате)

S-образная 
кривая
разгона/
торможения,
Постоянная 
линейная
скорость,
синхронная
работа

Оси X, Y, Z, U: 15/8 
(стандарт: 0/4)

2/3 оси 
линейная 
интерполяция, 
дуговая интерполяция,  
2/3 оси 
интерполяция на 
основе битового 
шаблона, 
постоянная 
интерполяция

Программируется 
пользователем  

C C

(Ш)174.6×(В)106.7 мм

Высокоскоростные одно- и двухканальные контроллеры движения / 
4-канальные бескорпусные контроллеры движения (на плате)

Контроллеры 
движения



C-17

Краткий каталог

Установка в задан-
ное положение Скорость привода Подключение Протокол 

соединения
Прикладная 
библиотека

Электро-
питание

Сертифи-
каты Модель

АБСОЛЮТНОЕ,
ИНКРЕМЕНТ

От 1 имп./с 
до 4 млн имп./с

RS232C Протокол Autonics - 24 В=    PMC-1HS-232

RS232C, USB Протокол Autonics - 24 В=    PMC-1HS-USB

АБСОЛЮТНОЕ,
ИНКРЕМЕНТ

От 1 имп./с 
до 4 млн имп./с

RS232C Протокол Autonics - 24 В=    PMC-2HS-232

RS232C, USB Протокол Autonics - 24 В=    PMC-2HS-USB

АБСОЛЮТНОЕ,
ИНКРЕМЕНТ

От 1 имп./с 
до 4 млн имп./с

RS485 Modbus RTU

Язык 
програмирования С 
(библиотеки DLL в 
комплекте)

24 В=    PMC-2HSN-485

USB Modbus RTU

Язык 
програмирования С 
(библиотеки DLL в 
комплекте)

24 В=   PMC-2HSN-USB

АБСОЛЮТНОЕ,
ИНКРЕМЕНТ

От 1 имп./с 
до 4 млн имп./с

RS485 Modbus RTU

Язык 
програмирования С 
(библиотеки DLL в 
комплекте)

24 В=    PMC-2HSP-485

USB Modbus RTU

Язык 
програмирования С 
(библиотеки DLL в 
комплекте)

24 В=   PMC-2HSP-USB

АБСОЛЮТНОЕ,
ИНКРЕМЕНТ

От 1 имп./с 
до 4 млн имп./с PCI Шина PCI

Язык 
програмирования С 
(библиотеки DLL в 
комплекте),
LabView

24 В=   PMC-4B-PCI

2-канальные высокоскоростные контроллеры движения общего назначения с функцией интерполяции / 
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www.svaltera.ua

Кишинёв (республика Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel./Fax: (+37322) 844-688
Tel: (+37322) 92-11-71, 92-12-72
www.electroimport.md
elimport@mcc.md

бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03680, Украина
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Винница
21027, ул. Келецкая, 53, офис 503
Тел. (0-432) 52-30-13
Факс (0-432) 52-30-98
vn@svaltera.ua
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98

Днепр
49064, пр-т Сергея Нигояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
svaltera@a-teleport.com

Донецкая и Луганская области
Тел. (0-44) 496-18-88 (внутр. 157),
(0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, ул. Степана Бандеры, 7,
офис 212 (2-й этаж)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запорожье
69006, пр-т Металлургов, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80,
701-11-49, 222-48-55
Факс (0-61) 222-48-56 
svaltera_zp@svaltera.ua

Ивано-Франковск
76006, ул. В. Симоненко, 23, офис 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кременчуг
39610, пр-т Леси Украинки, 17/11
Тел. (0-5366) 4-86-67
Факс (0-5366) 4-13-79
kremenchug@svaltera.ua

Кривой Рог
50065, ул. Виталия Матусевича, 37, офис 1 
Тел. (0-56) 409-32-89,
409-78-10, 405-21-99 
Моб. 096 766-10-17
svaltera_kr@optima.com.ua

Кропивницкий
25001, ул. Можайского, 43,
офис 5 (3-й этаж)
Тел./факс (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львов
79000, ул. Симона Петлюры, 27
Тел./факс (0-32) 297-66-90
svaltera@svaltera.lviv.ua

Николаев
54030, ул. Б. Морская, 23, офис 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
nikolaev@svaltera.ua

Одесса
65091, ул. Колонтаевская, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61,
(0-48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Ривне
33003, ул. Гагарина, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Сумы
40004, ул. Ремесленная, 35-2 (2-й этаж)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харьков
61052, ул.Полтавский шлях, 56,
6-й этаж, к.604, 606
для почты: 61052, а/я 10668
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкассы
18007, ул. Луценко, 8
Тел./факс (0-472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 




