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Повторитель сигналов  
интерфейса RS-485

ОВЕН АС5
•• Увеличение приборов в сети RS-485  путем добавления нового сегмента  

с количеством приборов до 32.
•• Увеличение длины сети путем добавления нового сегмента  

длиной до 1,2 км.
•• Автоматическое определение направления передачи данных.
•• Гальваническая развязка сигналов между сегментами сети.
•• Встроенные согласующие резисторы.

Предназначен для построения промышленных информационных 
сетей RS-485. Позволяет увеличивать физическую длину линии 
связи и число приборов в сети.

Схемы подключения

номиналы встроенных согласующихся резисторов

Подключение АС5  добавляет к сети 
RS-485 еще один сегмент с количе-
ством приборов до 32 и длиной до 
1,2 км. Начало сегмента – в месте 
подключения повторителя.

АС5

технические характеристики комплектность
Наименование Значение

Напряжение питания: 
переменного тока 

постоянного тока

90...264 В 
частотой 47…63 Гц 
20…375 В

Потребляемая мощность, ВА, не более 2
Допустимое напряжение гальванической изоляции вхо-
дов, В, не менее 1500

Скорость передачи данных, бит/с до 115200
Максимальная длина сегмента, м 1200
Максимальное количество приборов в сегменте, шт. 32
Габаритные размеры, мм 54x90x58
Степень защиты IP20
Крепление на DIN-рейку
Масса, г, не более 100
Средний срок службы, не менее 12 

Условия эксплуатации 
Температура окружающего воздуха -20…+55 °С
Атмосферное давление 84…106,7 кПа.
Отн. влажность воздуха (при +25°С и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

Механические воздействия группа исполнения N2  
по ГОСТ 12997-84

Воздействие электромагнитной среды класс А по ГОСТ Р 51522-99

•• 	Повторитель АС5.
•• 	Паспорт и руководство по эксплуатации.
•• 	Гарантийный талон.

ТУ 4218-005-46526536-2009  

Положение 
DIP-переключателей

Сопротивление согласующего резистора Резистор не подключен Rср = 620 Ом ±5% Rср = 120 Ом ±5% Rср = 100 Ом ±5%

Устройства связи. Преобразователи интерфейсов

габаритные размеры


