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УВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КОЖНОГО
КЛІЄНТА ГАРАНТУЄМО

РОБОТА В КОМАНДІ ДОЗВОЛЯЄ
ОТРИМАТИ ДОВІРУ КЛІЄНТІВ

НАША СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ЗАВЖДИ ГОТОВА ДОПОМОГТИ

ПРОВОДИМО ПРЕЗЕНТАЦІЇ, СЕМІНАРИ
ТА ТРЕНІНГИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТА ПАРТНЕРІВ

Програмовні засоби АСУ ТП

Обладнання КВПіА

Електроприводна техніка

Електротехніка

» контролери технологічного обладнання
» контрольно-вимірювальні прилади і регулятори
» лічильні пристрої мікропроцесорні
» перетворювачі інтерфейсів      
» пристрої сигналізації і регулювання рівня
» пристрої керування насосами
» пристрої ізолюючі (бар’єри іскрозахисту)
» давачі й перетворювачі сигналів
» елементи пневмоавтоматики

» програмовні логічні контролери YASKAWA (VIPA)
» ПЛК ОВЕН
» модулі розширення ПЛК ОВЕН
» контролери багатофункціональні Ascon AC
» програмовні логічні реле/модулі
» системи візуалізації (SCADA)
» панелі оператора
» промислові комунікації

» перетворювачі частоти для асинхронних двигунів
» сервопривод
» привод постійного струму
» кроковий електропривод
» пристрої плавного пуску
» двигуни і мотор-редуктори

» автоматичні вимикачі
» рубильники і запобіжники 
» електричні щити і ящики
» сухі трансформатори 10/0,4 кВ
» системи безперебійного і резервного електроживлення
» шинопроводи і пристрої для прокладання кабелю
» контактори й реле
» кнопки,  перемикачі, сигнальні пристрої
» клеми і роз’єми
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I. КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Катушка 

2. Основание соленоида 

3. Сердечник соленоида 

4. Пружина сердечника 

5. Уплотнительная прокладка 

6. Корпус клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. МЕМБРАННЫЙ (ИЛИ ПОРШНЕВОЙ) КЛАПАН 
 

1. Катушка 

2. Основание соленоида 

3. Сердечник соленоида 

4. Пружина сердечника 

5. Уплотнительная прокладка 

6. Корпус клапана 

7. Мембрана (или поршень) 

8. Пружина мембраны (или поршня) 

9. Управляющее сопло 

10. Крышка клапана 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КЛАПАНОВ
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2/2-ХОДОВОЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ (NC) ПРЯМОГО ДЕЙСВТИЯ 
Когда подается напряжение на катушку, клапан открывается. 
Для клапана не требуется минимальная разность рабочего 
давления. Максимальное рабочее давление зависит от 
диаметра отверстия и мощности катушки. В связи с 
ограниченной мощностью катушки невозможно получить 
большие значения расхода. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/2-ХОДОВОЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ (NC) ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
Работа клапана подобна 2/2-ходовому NC, только с тремя 
проточными отверстиями, что позволяет одновременную 
работу в двух направлениях: Один открыт, а другой закрыт. 
3/2-ходовые клапаны часто используют в качестве блока 
управления цилиндром. 

При соответственном подключении данный клапан позволяет 
получить функцию NO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2/2-ХОДОВОЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ (NС) НЕПРЯМОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
Пропускное отверстие клапана закрывается мембраной или 
поршнем. Байпас соединяет камеру над мембраной/поршнем 
и выходной канал клапана. Байпас закрывается сердечником 
соленоида и открывается, когда подается напряжение на 
катушку. Когда это происходит, давление над 
мембраной/поршнем падает, и поток через клапан 
стабилизируется. 

Этот принцип управления требует разности давления на 
входе и выходе клапана и поэтому не применим для сред с 
малым давлением, стремящимся к 0 бар. 

 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВОЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ (NC) КОМБИНИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
Принцип действия сочетает принципы прямого и непрямого 
действия. Мембрана клапана или поршень прикреплена к 
сердечнику соленоида, и не требуется разность давлений. 
Благодаря этому принципу, можно получить высокий расход 
при давлении, стремящимся к 0 бар. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Выбор используемых материалов зависит от типа контролируемой среды. 

Корпуса: 
сделаны из обработанной латуни, бронзы, термопласта, нержавеющей стали или 
никелированной латуни или бронзы. 

Прокладки – мембраны: 
выбираются в зависимости от механических, температурных и химических 
требований. 

NBR (каучук) является стандартным материалом для использования с химически 
нейтральными средами при температуре до 90 °С. 

При высоких температурах могут использоваться EPDM, FPM, PTFE. 

В некоторых случаях (высокая температура или высокий уровень цикличности) 
может использоваться нержавеющая сталь. 

Характеристики материалов прокладок 

NBR 
• высокая механическая стойкость; 
• стойкость к воздействию масел и жиров; 
• плотное зажимание; 
• температурный диапазон: -10…+90 °С; 
• среды: вода, топливо, минеральные масла, воздух, аргон, бытовой газ, 
метан, пропан, бутан. 

EPDM 
• стойкость к воздействию кислот и щелочей средней концентрации; 
• отсутствие сопротивляемости маслам; 
• плотное зажимание; 
• температурный диапазон: -40…+130 °С; 
• среды: горячая вода, влажный пар, озон, этилен и метиловый спирт, 
кислоты и щелочи. 

FPM 
• отличная химическая стойкость; 
• механическая устойчивость ниже, чем у NBR или EPDM; 
• плотное зажимание; 
• температурный диапазон: -15…+200 °С; 
• среды: горячий и содержащий масло воздух, кислоты, щелочи и другие 
среды, которые не позволяют использовать NBR или EPDM. 

PTFE 
• стойкость к воздействию практически всех химикатов; 
• механическая устойчивость ниже, чем у NBR или EPDM; 
• температурный диапазон: -200…+250 °С; 
• среды: различные химикаты, хладоагенты, аммиак, сухой пар. 

 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Все катушки предназначены для длительного использования (эффективность 
100%). Исключением являются отдельные типы катушек или клапанов. 
Изоляция проводов соответствует классу F (155 °С) или Н (180 или 200 °С) 

Допустимое отклонение напряжения ±10% при АС и ±5% при DC. 

Потребляемая мощность указывается в ваттах и равняется: 
- произведением измеренного напряжения DC и током 
- произведением измеренного напряжения AC и током, умноженным на 0,6 

Температурные условия 

Если катушка находится под напряжением в течение определенного времени, то 
повышается температура обмотки. Величина нагрева зависит от окружающей 
температуры и температуры среды. 
В экстремальных случаях перегрев может привести к повреждению изоляции 
проводов и, как следствие, выходу из строя катушки. 
Для экстремальных температурных условий доступны специальные катушки. 
 
 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Электрическая защита – IP классификация 

Помимо стандартных катушек, также доступны оригинальные взрывозащищенные 
и водонепроницаемые катушки, таким образом, позволяя использовать 
электромагнитные клапаны практически в любых условиях. 
Стандартные катушки залиты специальной смолой, что предотвращает попадание 
внутрь влаги и защищает обмотку от механических повреждений. 
Взрывозащищенные катушки залиты эпоксидной смолой. 
Начальное значение IP катушки IP00, но может быть достигнуто IP65 с правильно 
установленным разъемом (по DIN43650). 
Тип катушки TM35k с IP67 спроектирован для очень влажных внешних условий 
(также для погружения в воду). 
 
 
 
ВЕЛИЧИНА РАСХОДА И ЗНАЧЕНИЕ Kv 

Величина расхода каждого клапана зависит от размера клапана, типа среды и 
давления, которое действует на среду, проходящую через клапан. 
Значение Kv дается в таблице для каждого типа клапана. Если известны все 
параметры, то значение величины расхода может быть рассчитано по следующей 
формуле: 

 
 
Q - величина расхода (л/мин); 
Kv - табличное значение для каждого типа клапана; 
Δp - разность давлений на входе и выходе клапана (бар); 
p1 - давление на входе клапана (бар); 
p2 - давление на выходе клапана (бар); 
ρ - плотность среды (кг/дм3). 
 
Значение Kv приблизительно одинаково как для водопроводной воды, так и для 
сред (например масло), вязкость которых не превышает 21 мм2/с. 
При больших значениях вязкости значение Kv требует коррекции. 
 
 
 
ВЕЛИЧИНА ДАВЛЕНИЯ 

а) Максимальная рабочая разность давления – это максимальная разность 
давлений на входе и выходе клапана, при которой работа клапана будет все еще 
надежной. Значения в таблице (с допустимым отклонением ±10%) даются для 
температуры окружающей среды и катушки 22 °С. 

б) Минимальная рабочая разность давления – это минимальная разность 
давлений на входе и выходе клапана, при которой клапан все еще надежно будет 
ОТКРЫВАТЬСЯ. Если не будет необходимой разности давлений, то при подаче 
питания на клапан он не откроется. 

в) Максимальное статическое давление – это максимальное давление жидкости, 
которое не причинит повреждений корпусу клапана и его внутренним частям. 
 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

Клапаны можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Катушку 
рекомендуется располагать вертикально, чтобы избежать накопления 
загрязнений, которые могут повлиять на правильную работу клапана. 
Перед установкой клапана рекомендуется тщательно очистить трубопровод для 
минимизации примесей в измеряемой среде. 
Также рекомендуется установить фильтр (40 микрон) перед клапаном. 
Нельзя подключать цепи переменного тока до завершения правильного монтажа, 
т. к. это может привести к сгоранию катушки. 
При необходимости в очень влажных условиях используйте специальный 
комплект уплотнения катушки или катушку типа TM35k. 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присоедин
ительная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

1.2 0.75 0 35 латунь 0.14 TM25 D210 320611 1 
1.5 0.85 0 20 латунь 0.14 TM25 D210 320615 1 G1/8 
2 1.8 0 12 латунь 0.14 TM25 D211 320608 1 

           

1.4 0.85 0 75 латунь 0.35 TM30 D220 320513 3 
2 1.8 0 35 латунь 0.35 TM30 D221 320201 3 G1/8 
3 3.6 0 10 латунь 0.35 TM30 D222 320209 3 
1 0.6 0 120 латунь 0.52 TM35 D220 320712 3 

1.2 0.75 0 150 латунь 0.52 TM35 D220 320701 3 
1.4 0.85 0 75 латунь 0.35 TM30 D220 320510 3 
2 1.8 0 35 латунь 0.35 TM30 D221 320221 3 
3 3.6 0 10 латунь 0.35 TM30 D222 320229 3 
3 3.6 0 25 латунь 0.52 TM35 D222 320718 3 

4.5 7.5 0 8 латунь 0.35 TM30 D223 320237 3 

G1/4 

4.5 7.5 0 25 латунь 0.52 TM35 D223 320714 3 
G3/8 4 7.2 0 8 латунь 0.35 TM30 D223PA 320598 5 

           

G3/8 7 13 0 7 латунь 0.52 TM35 D224 320717 3 
G1/2 7 13 0 7 латунь 0.52 TM35 D224 320780 3 

           

10 25 0 1.2 латунь 0.42 TM30 D240 340499 4 
G1/2 

10 25 0 2 латунь 0.57 TM35 D240 340481 4 
           

Ø6 2.2 1.8 0 10 латунь 0.15 TM25 D201 320610 2 
 
Нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

G1/8 1.5 0.85 0 10 латунь 0.14 TM25 D21NO 329612 1 
           

G1/8 2 1.8 0 15 латунь 0.35 TM30 D22NO 329501 3 
1.2 0.85 0 35 латунь 0.52 TM35 D22NO 329712 3 
2 1.8 0 10 латунь 0.35 TM30 D22NO 329509 3 
3 3.6 0 10 латунь 0.35 TM30 D22NO 329505 3 

G1/4 

4.5 7.5 0 8 латунь 0.52 TM35 D22NO 329705 3 
G1/2 10 25  1 латунь 0.57 TM35 D240NO 340442 4 

 
Распределительные гребенки (NC) 

2xG1/4 4.5 4.6 0 2 латунь 0.37 TM25 XD402 319442 6 
 
*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение питания (например: 320611 EPDM 
24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Корпус клапана из нержавеющей стали 
• Присоедиительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения. Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
1/8” – 1/2” 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+90 °С (NBR) 
    -10…+130 °С (FPM, PTFE) 
    макс. +130 °С (EPDM) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   10…20 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  макс. 1000 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 

Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. A B C D 
1 30 14 47,5 54,5 

3, 5 40/46* 25 61 74 
*G1/2 

Рис. 2 
 
 
 

Катушка E F 
ТМ25 18 24 
ТМ30 22.5 30 
ТМ35 28 50 

 
 
 
 
 

Рис. 4 
 
Рис. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Присоединительная 
резьба А В 

XD402 1+2 51 58 
XD403 1+3 77 84 
XD404 1+4 103 110 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присоедин
ительная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

1 0.5 0 10 латунь 0.15 TM25 D305 330611 1 
1.2 0.75 0 10 латунь 0.15 TM25 D305 330614 1 G1/8 
1.5 0.95 0 7 латунь 0.15 TM25 D305 330616 1 

           

FL22 1 0.5 0 10 латунь 0.15 TM25 D305 330618 2 
           

G1/8 1.8 1.5 0 10 латунь 0.35 TM30 D310 330513 3 
1.4 0.85 0 16 латунь 0.35 TM30 D320 330510 3 
1.8 1.5 0 10 латунь 0.35 TM30 D321 330511 3 G1/4 
2.3 1.9 0 15 латунь 0.52 TM35 D384 330710 3 

           

1.5 0.95 0 12 латунь 0.23 TM30 D381 330518 4A 
FL32 

1.5 0.95 0 12 латунь 0.23 TM30 D383 330514 4B 
           

2xG1/8 1.8 1.5 0 10 латунь 0.45 TM30 D500 330480 5 
3xG1/8 1.8 1.5 0 10 латунь 0.68 TM30 D500 330486 5 
3xG1/8 1.8 1.5 0 10 латунь 0.9 TM30 D500 330487 5 
4xG1/8 1.8 1.5 0 10 латунь 1.13 TM30 D500 330488 5 

 
*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 330611 EPDM 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Корпус клапана из нержавеющей стали 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+90 °С (NBR) 
    -10…+130 °С (FPM, PTFE) 
    макс. +130 °С (EPDM) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   10…20 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  макс. 1000 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ  
1/8” – 3/8” FL 
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Размеры, мм: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. A B C D 

1 30 14 47.5 54.5 

3 40 25 72 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
 

Рис. 4А Рис. 4В 

Рис. 5 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присоед
инение 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс* 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Напря- 
жение 

Код заказа Рис. 

             

12VDC 331762 1 
G3/8 13 28 0 2 латунь FPM 0.79 TM35 XD329 

24VDC 331761 1 
0.2 латунь NBR 1.75 TM35 D327 24VDC 331748 2 

G3/4 22 105 0 
2 латунь NBR 1.75 TM35 XD327 24VDC 331750 2 

 
*Максимальное давление в любом направлении (т.е. 1→2, 1→3 или 2→1, 3→1). 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 331762 EPDM 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Корпус клапана из нержавеющей стали 
• Присодинительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+90 °С (NBR) 
    -10…+130 °С (FPM, PTFE) 
    макс. +130 °С (EPDM) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   на открытие 0.05…1 с / на закрытие 0.5…4 с 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  макс. 1000 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
ФУНКЦИИ 
Коллектор:   Катушка не запитана, 3-1 открыт, 2-1 закрыт; 
    Катушка запитана, 2-1 открыт, 3-1 закрыт. 
 
Дивертор:   Катушка не запитана, 1-3 открыт, 1-2 закрыт; 
    Катушка запитана, 1-2 открыт, 1-3 закрыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ БОЛЬШОГО 
РАСХОДА 1/8” – 3/4” 
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Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присоедини
тельная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

10 20 0.3 10 латунь 0.34 TM25 M2401 341600 1 
10 20 0.3 12 латунь 0.42 TM30 M24K 340506 2 G1/2 
10 20 0.3 12 INOX 0.42 TM30 M24KN 386210 3 

G3/8 10 20 0.3 12 латунь 0.43 TM30 M24K 341505 2 
G3/4-Ø20 18 90 0.3 10 PA 0.46 TM25 M255C 352612 4 

18 90 0.3 10 PA 0.46 TM25 M255 352611 4 
18 90 0.3 10 Латунь/PA 0.46 TM25 M254 350619 5 
18 90 0.3 12 латунь 0.57 TM25 M251 350613 5 

G3/4 

18 90 0.3 16 латунь 0.66 TM30 M250 350510 5 
25 180 0.3 12 латунь 1.1 TM25 M261 360613 6 
25 180 0.3 12 латунь 1.2 TM30 M260 360518 6 G1 
25 180 0.3 16 латунь 1.2 TM30 M260 360513 6 
40 350 0.3 12 латунь 2.3 TM25 M271 370610 7 
40 350 0.3 12 латунь 2.4 TM30 M270 370511 7 
40 350 0.3 16 латунь 2.53 TM30 M270 370512 7 

G6/4 

40 350 0.3 16 латунь 2.53 TM30 M270R** 370510 7 
G2 50 630 0.5 16 латунь 4.5 TM30 M286 390510 8 

 
Нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

10 20 0.3 10 латунь 0.34 TM25 M24NO 349600 1 
G1/2 

10 20 0.3 12 латунь 0.42 TM30 M24KNO 349516 2 
G3/8 10 20 0.3 12 латунь 0.42 TM30 M24KNO 349518 2 
G3/4 18 90 0.3 12 латунь 0.66 TM30 M250NO 349511 5 
G1 25 180 0.3 16 латунь 1.2 TM30 M260NO 369512 6 

G6/4 40 350 0.3 16 латунь 2.4 TM30 M270NO 379512 7 
G2 50 630 0.5 16 латунь 4.5 TM30 M286NO 391510 8 

 
С фиксированной катушкой 

Разность давлений, бар Присоедини
тельная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Напряжение Код заказа      
Прокладка 

NBR 

Рис. 

            

10 20 0.3 8 латунь 0.34 TM25B M240B 6VDC 340699 1 
G1/2 

10 20 0.3 8 латунь 0.34 TM25B M240B 9VDC 340698 1 
 
*При питании постоянным током давление ниже. 
**С настраиваемым временем закрытия. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 341607 EPDM 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Корпус клапана из нержавеющей стали 
• Присоединителньая резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ НЕПРЯМОГО 
ДЕЙСТВИЯ МЕМБРАННЫЕ 1/2” – 2” 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренние части:   нержавеющая сталь
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+85 °С (NBR) 
    -10…+100 °С (EPDM, FPM) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С
Вязкость: макс. 21 мм2/с
Время отклика:   на открытие 0.05…1 с / на закрытие 0.5…4 с
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц
    24, 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 

Диаграмма закрытия обычного
мембранного клапана – 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ГИДРОУДАР

Диаграмма закрытия
мембранного клапана JAKSA – 
БЕЗ ГИДРОУДАРА

Размеры, мм: 

Рис. 1 

Рис. A B C(TM25/TM30/N0)

5 78 212 78 / 86 / 98 

6 95 230 84 / 92 / 102 

7 132 95 103 / 111 / 121 

8 160 112 120 / 130 

Рис. 2+3 Рис. 4 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC)   (Латунный корпус) 

Разность давлений, бар Присоедини
тельная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Прокладк
а 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC) 

Рис. 

           

G1 25 180 1 20 PTFE 1.25 TM30 B26 316401 1 
G6/4 40 350 1 20 PTFE 2.2 TM30 B26 316451 1 
G2 50 630 1 20 PTFE 5.3 TM30 B26 316481 1 

           

10 20 0.3 50 PA 0.43 TM30 B27 316595 2 
G1/2 

10 20 0.3 50 PTFE 0.43 TM30 B27 316600 2 
G1 25 180 2 60 PTFE 1.51 TM35 B27 316261 3 

G6/4 40 350 2 50 PTFE 3.1 TM35 B27 316271 3 
G2 50 630 2 35 PTFE 6.5 TM35 B27 316291 3 

           

G3/8 8 30 0.8 100 PA 0.43 TM35 BS3 316160 5 
G1/2 12 45 1.7 120 PA 1.4 TM35 BS4 316240 4 
G3/4 18 110 1.7 80 PA 1.4 TM35 BS5 316230 4 

 
Нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

G1 25 18 1 20 PTFE 1.25 TM30 B26N0 316411 1 
G6/4 40 350 1 20 PTFE 2.2 TM30 B26NO 316421 1 
G2 50 630 1 20 PTFE 5.3 TM30 B26NO 316431 1 

           

10 20 0.3 50 PA 0.43 TM30 B27NO 316598 2 
G1/2 

10 20 0.3 50 PTFE 0.43 TM30 B27NO 316620 2 
G1 25 180 2 60 PTFE 1.51 TM35 B27NO 316263 3 

G6/4 40 350 2 50 PTFE 3.1 TM35 B27NO 316281 3 
G2 50 630 2 35 PTFE 6.5 TM35 B27NO 316300 3 

           

G3/8 8 30 0.8 100 PA 0.43 TM35 BS3NO 316158 5 
G1/2 12 45 1.7 120 PA 1.4 TM35 BS4NO 316241 4 
G3/4 18 110 1.7 80 PA 1.4 TM35 BS5NO 316221 4 

 
*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 316401 EPDM 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус клапана:   латунь 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+100 °С (PTFE) 
    -10…+90 °С (PA) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   на открытие 0.1…1 с / на закрытие 0.5…5 с 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ НЕПРЯМОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПОРШНЕВЫЕ 1/2” – 2” 
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Размеры, мм: 
 
 

Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G A B C     G A B C 

1” 95 70 97     1” 95 70 106 

6/4” 132 96 113     6/4” 132 96 128 

2” 160 112 129     2” 160 112 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

Рис.3

Рис. 4 
Рис. 5 
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Прямого действия, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, 
бар 

Материал Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условны
й 

проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс* Корпус Проклад
ка 

Вес, кг Тип 
катушки 

Тип 
клапа-
на 

Напряже-
ние 

Мощ-
ность, 
Вт 

Код заказа Рис
. 

              

0.9 0.48 0 400 AISI303 PU 0.52 TM35 D22N 230VAC 18 320852 1 
1 0.6 0 350 AISI303 PU 0.52 TM35 D22N 230VAC 18 320841 1 

1.2 0.75 0 250 AISI303 PU 0.52 TM35 D22N 230VAC 18 320756 1 
1.4 0.85 0 200 AISI303 PU 0.52 TM35 D22N 230VAC 18 320762 1 
2 1.8 0 150 AISI303 PU 0.52 TM35 D22N 230VAC 18 320816 1 

G1/4 

2.3 1.9 0 100 AISI303 PU 0.52 TM35 D22 230VAC 18 320886 1 
 
Только для воздуха и газа. Для других сред по запросу. 
 
 
 
 
 
Непрямого действия поршневые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, 
бар 

Материал Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условны
й 

проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макc Корпус Проклад
ка 

Вес, кг Тип 
катушки 

Тип 
клапана 

Напряже-
ние 

Мощ-
ность, 
Вт 

Код 
заказа 

Рис
. 

              

G1/4 5 7 0.8 500 AISI303 PEEK 0.97 TM35 XBS2 12VDC 18 316141 2 
8.5 30 10 350 AISI303 PEEK 1.3 TM35 BH2 230VAC 16 316185 3 
8.5 30 10 250 AISI303 PEEK 1.3 TM35 BH2 230VAC 8 316183 3 G3/8 
8.5 30 10 250 AISI303 PEEK 1.5 TMEx3

5 BH2 230VAC/DC 10 316181 4 

G1/2 15 70 1 120 AISI303 PA 1.4 TM35 B4N 230VAC 8 316190 5 
 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
316401 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус клапана:   Латунь или нержавеющая сталь (AISI303/1.4305) 
Внутренние части:   нержавеющая сталь (AISI303, AISI430F) 
Температура среды:  -20…+250 °С (PEEK) 
    -10…+90 °С (PA) 
    -50…+70 °С (PU) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   на открытие 0.1…1 с / на закрытие 0.5…5 с 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ НА ВЫСОКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 1/4” – 1/2” 
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Размеры, мм: 

 
Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
 
 

Рис. 4 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присоедини
тельная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

G1/2 12 40 0 10 латунь 0.43 TM30 M2451 301702 1 
G3/4 18 65 0 10 латунь 0.8 TM35 M2521 301701 2 
G1 25 180 0 10 латунь 1.2 TM35 M2621 301709 3 

G6/4 40 330 0 1 латунь 2.75 TM40 M275 370810 4 
G2 50 630 0 1 латунь 5.9 TM40 M282 391491 5 

 
 
 
Нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

Разность давлений, бар Присоедини
тельная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Вес, кг Тип 
катушки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

G1/2 10 40 0 1 латунь 0.43 TM35 M2451NO 301690 1 
G3/4 18 65 0 1 латунь 0.76 TM35 M2521NO 301685 2 
G1 25 180 0 1 латунь 1.2 TM35 M2621NO 301676 3 

G6/4 40 330 0 1 латунь 2.75 TM40 M275NO 370850 4 
G2 50 630 0 1 латунь 5.9 TM40 M282NO 391496 5 

*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
301702 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM 
Температура среды:  -10…+85 °С (NBR) 
    -10…+130 °С (EPDM) 
    -10…+100 °С (FPM) 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   на открытие 0.1…1 с / на закрытие 0.5…5 с 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ НА НИЗКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ МЕМБРАННЫЕ 1/2” – 2” 
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Размеры, мм: 
 

 
 

Рис. G A B C D 

1 1/2” 58 41 74 30 

2 3/4" 78 50 78 50 

3 1” 95 70 86 50 

4 6/4” 132 96 129 65 

5 2” 160 112 154 65 
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Модель D262N (поршневой) – для ВОЗДУХА или ПАРА (рис. 1) 
Нормально закрытые при отсутствии питания (NC) 

Давление среды, бар Управляющее 
давление, бар 

Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условны
й 

проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс* Мин макс 

Размер 
цилиндра, мм 

Направление 
потока 

Код заказа 

          

G1/2 15 70 0 16 3.5 10 63 1►2 397531 
G3/4 20 130 0 16 3.5 10 63 1►2 397532 
G1 25 310 0 16 3.5 10 63 1►2 397533 

G6/4 40 700 0 10 3.5 10 63 1►2 397535 
G2 50 860 0 10 4.5 10 63 1►2 397536 

*Для пара максимум 10 бар 
 
Модель D262N (поршневой) – для ВОДЫ и жидкостей (рис. 1) 
Нормально закрытые при отсутствии питания (NC) 

Давление среды, бар Управляющее 
давление, бар 

Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условны
й 

проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс* Мин макс 

Размер 
цилиндра, мм 

Направление 
потока 

Код заказа 

          

G1/2 15 70 0 10 3.5 10 63 2►1 397531 
G3/4 20 130 0 10 3.5 10 63 2►1 397532 
G1 25 310 0 10 3.5 10 63 2►1 397533 

G6/4 40 700 0 10 3.5 10 90 2►1 397538 
G2 50 860 0 6 4.5 10 90 2►1 397540 

 
 
Модель D301 (мембранный) – для воды или воздуха (рис. 2) 
Нормально открытые при отсутствии питания (NO) 

Давление среды, бар Управляемое 
давление, бар 

Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условны
й 

проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс* Мин макс 

Тип катушки Мощность Код заказа 

          

G1 25 180 0 6 3.5 8 TM30 10 360517 
G6/4 40 350 0 6 3.5 8 TM30 10 370900 
G2 50 630 0 6 3.5 8 TM30 10 390599 

 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код из таблицы выше, или 
проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус клапана:   нержавеющая сталь (AISI317L) – модель D262N 
    латунь – модель D301 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   PTFE (модель D262N) 
    NBR, EPDM (модель D301) 
Среды:    нейтральные или агресивные 
Температура среды:  -10…+180 °С (модель D262N) 
    -10…+75 °С (модель D301) 
Управляющая среда:  воздух, инертный газ, вода (макс. 60 °С) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 2/2-ХОДОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             
КЛАПАНЫ 1/2” – 2” 
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Размеры (мм), и масса (кг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий клапан D321 
(заказывается отдельно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2 – модель D301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G A B C D масса 

1/2” 65 192 171 80 1.4 

3/4" 75 198 176 80 1.5 

1” 90 212 185 80 1.9 

6/4” 120 230 198 80 3 

2” 150 248 207 80 3.7 

6/4” 120 239 207 110 3.6 

2” 150 257 216 110 4.3 

Питание Код 
заказа 

230 V AC 330511 

24 V AC 330530 

24 V DC 330540 

48 V AC 330520 

115 V AC 330560 

G A B C 

1” 95 70.4 102.5 

6/4” 120 230 198 

2” 150 248 207 

Вход управляющей среды 

Основная среда вх/вых 

Основная среда вх/вых 

Рис. 1 – Модель D262N 

Уп
ра
вл
яю

щ
ее

 д
ав
ле
ни
е,

 б
ар

 

Давление среды, бар 
Направление потока 1→2, функция NC 
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2/2-ходовые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC)
Разность давлений, барПрисо

едини
тельн
ая

резьба

Условный
проход, 
мм

Значение
Kv, л/мин

Мин Макс АС* 

Корпус
клапана

Проклад
ка

Вес, 
кг

Тип
катуш-

ки

Модель Код заказа
(230 VAC) 

Рис. 

6 14 0 0.4 PP FPM 0.27 TM30 DL6 339004 2 
G3/8 

6 14 0 2.5 PP FPM 0.38 TM35 DL6 339002 2 
G3/8 11 38 0 0.15 PP FPM 0.27 TM30 DL11 339025 2 

10 20 0 1.8 PP EPDM 0.45 TM35 DL10 339830 5 
G1/2 

10 20 0 1.8 PP FPM 0.45 TM35 DL10 339820 5 

8 15 0 1 PP EPDM 0.47 TM35 D249 312710 4 
G1/2 

8 15 0 1 PP FPM 0.47 TM35 D249 312711 4 

3/2-ходовой, нормально закрытый при отсутствии напряжения (NC)
G1/2 10 20 0 0.5 PP EPDM 0.45 TM35 DL10R 339852 6 

2/2-ходовые, нормально открытые при отсутствии напряжения (NO)
6 14 0 0.4 PP FPM 0.43 TM35 DL6NO 339680 2 

G3/8 
11 38 0 0.15 PP FPM 0.43 TM35 DL11NO 339708 2 

*При питании постоянным током давление ниже. 

ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
339003 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 

ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка

По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренние части:   не контактируют со средой
Прокладки:   NBR, EPDM, FPM 
Среды:    агрессивные
Температура среды:  -10…+95 °С
Окружающая температура:  макс. +55 °С
Вязкость: макс. 21 мм2/с
Время отклика:   10…20 мс
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц
    24, 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 

КЛАПАНЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ
МЕМБРАНОЙ2/2 3/8”-1/2”

2/2-, 3/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ С
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ 3/8” – 1/2” 
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Размеры, мм:

Рис. 2 

Рис. 1 

Рис. 3 

Рис. 4 
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Прямого действия 

Разность давлений, бар Присо
едини
тельн
ая 

резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Тем. 
среды   
макс 
�С 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, 
кг 

Тип 
катуш-

ки 

Модель Код заказа     
(230 VAC) 

Рис. 

             

2.3 2 0 8 180 латунь EPDM 0.25 TM30 D224 320511 1 
2.3 2 0 8 180 латунь EPDM 0.49 TM35 DP24 320490 1 G1/4 
4.5 7.5 0 6 180 латунь EPDM 0.49 TM35 DP25 320491 1 

 
 
Непрямого действия мембранные 

G1/2 10 20 0.5 9 180 латунь PTFE 0.49 TM30 M246 340610 3 
G1 18.5 155 0.5 9 180 латунь PTFE 1.32 TM30 M263 360514 2 

 
 
Непрямого действия мембранные на низкое давление 

G1/2 12 40 0 10 130 латунь EPDM 0.43 TM30 M2451 301703 3 
G3/4 18 65 0 10 130 латунь EPDM 0.76 TM35 M2521 301706 3 
G1 25 160 0 10 130 латунь EPDM 1.2 TM35 M2621 301710 3 

G6/4 40 330 0 1 130 латунь EPDM 2.75 TM40 M275 370811 3 
 
 
3/2-ходовые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

G1/4 1.8 1.5 0 10 165 латунь EPDM 0.31 TM30 D321 330519 5 
FL32 1.5 1.4 0 10 165 латунь EPDM 0.23 TM30 D382 330515 6 

*При питании постоянным током давление ниже. 
 
 
2/2-ходовые пневматические, нормально закрытые при отсутствии питания (NC) 

Разность 
давлений, бар 

Управляющее 
давление 

Присо
едини
тельн
ая 

резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс 

Тем. 
среды   
макс 
�С 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Мин Макс 

Направ-
ление 
потока 

Модель Код заказа     
230 VAC 
Прокладка 

NBR 

Рис. 

              

G1/4 15 70 0 10 180 INOX PTFE 3.5 10 1►2 D262N 397531 4 
G3/4 20 130 0 10 180 INOX PTFE 3.5 10 1►2 D262N 397532 4 
G1 25 310 0 10 180 INOX PTFE 3.5 10 1►2 D262N 397533 4 

G6/4 40 700 0 10 180 INOX PTFE 3.5 10 1►2 D262N 397535 4 
G2 50 860 0 4.5 180 INOX PTFE 3.5 10 1►2 D262N 397536 4 

 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
320511 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющаяя сталь 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Управляющая среда:  воздух, вода (макс. 60 °С) 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 

2/2-, 3/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ С ПАРОМ 1/4” – 2” 
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Размеры, мм: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G A B C масса 

1/2” 65 192 171 1.4 

3/4" 75 198 176 1.5 

1” 90 212 185 1.9 

6/4” 120 230 198 3.0 

2” 150 248 207 3.7 

G A B C D 

1/2” 58 41 74 30 

3/4" 78 50 80 50 

1” 95 70 86 50 

6/4” 132 96 129 65 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 1 

320491 без настройки потока! 

Рис. 5 
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Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) БЕЗОПАСНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
Разность давлений, барПрисо

едини
тельн
ая

резьба

Условный
проход, 
мм

Значение
Kv, л/мин

Мин Макс АС* 

Корпус
клапана

Проклад
ка

Вес, 
кг

Тип
катуш-

ки

Модель Код заказа
(230 VAC, 
прокладка

NBR) 

Рис. 

G1/2 12 2.7 0 0.5 латунь NBR 0.6 TM35 PV4NC 350491 1 
G3/4 18 5.4 0 0.5 латунь NBR 0.8 TM35 PV5NC 350494 1 
G1 25 11 0 0.5 латунь NBR 1.2 TM35 PV6NC 350493 1 

G6/4 40 20.5 0 0.5 латунь NBR 2.4 TM35 PV7NC 350492 1 
G2 50 37.8 0 0.5 латунь NBR 4.5 TM35 PV8NC 350495 1 

Нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) БЕЗОПАСНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
G1/2 12 2.7 0 0.5 латунь NBR 0.4 TM30 PV4NO 350497 1 
G3/4 18 5.4 0 0.5 латунь NBR 0.6 TM30 PV5NO 350514 1 
G1 25 11 0 0.5 латунь NBR 1 TM30 PV6NO 350498 1 

G6/4 40 20.5 0 0.5 латунь NBR 2.2 TM30 PV7NO 350499 1 
G2 50 37.8 0 0.5 латунь NBR 4.4 TM30 PV8NO 350500 1 

Клапаны PV и PVNC используются исключительно с детекторами газа! 

Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC)  КЛАПАНЫ ПРОЦЕССА
10 1.5 0 0.8 латунь NBR 0.42 TM30 D240 340498 2 

G1/2 
10 1.5 0 1 латунь NBR 0.57 TM35 D240 340704 2 

G3/4 18 5.4 0 1 латунь NBR 0.8 TM35 M2621 301697 3 
G1 25 11 0 1 латунь NBR 1.2 TM35 M2621 301698 3 

G6/4 40 20.5 0 1 латунь NBR 2.75 TM40 M275 370810 3 
G2 50 37.8 0 1 латунь NBR 5.9 TM40 M282 391491 3 

Нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC)  ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛОНОВ
* 2 100 0 10 латунь NBR 0.6 TM30 Pl10 350486 4 
* 2 100 0 10 латунь NBR 0.42 TM30 Pl3 350488 4 

* Смотри чертеж. 

ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код или проконсультируйтесь с нашими
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 

ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка

По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренние части:   нержавеющаяя сталь
Прокладка:   NBR 
Температура среды:  -10…+60 °С
Окружающая температура:  макс. +50 °С
Вязкость: макс. 21 мм2/с
Время отклика:   закрытие 10…30 мс / ручное открытие
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц
    24, 12 В постоянного тока
    PV и PVNC только 230 В переменного тока
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 

2/2-ХОДОВЫЕ ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ
1/2” – 2” 
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Размеры, мм: 
 

Рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
 
 
 

Модель G A B C 

PV4NC/NO 1/2” 58 41 116 

PV5NC/NO 3/4" 78 50 120 

PV6NC/NO 1” 95 70 129 

PV7NC/NO 6/4” 132 96 152 

PV8NC/NO 2” 160 112 150 

Модель G A B C 

M245 1/2” 58 41 116 

M252 3/4" 78 50 120 

M262 1” 95 70 129 

M275 6/4” 132 96 152 

M282 2” 160 112 150 
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2/2-ходовые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 
Присо
едини
тельн
ая 

резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин. 
Разность 
давления 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, 
кг 

Тип 
катуш-

ки 

Модель Код заказа     
(230 VAC, 
прокладка 

NBR) 

Рис. 

           

G3/8 7 13 15 mbar латунь NBR 0.52 TM35 D224 320717 1 
           

G1/2 10 25 15 mbar латунь NBR 0.57 TM35 D240 340481 2 
           

G1/2 12 40 15 mbar латунь NBR 0.43 TM30 M2451 301702 3 
G3/4 18 65 15 mbar латунь NBR 0.76 TM35 M2521 301701 3 
G1 25 180 15 mbar латунь NBR 1.2 TM35 M2621 301709 3 

G6/4 40 330 15 mbar латунь NBR 2.75 TM40 M275 370810 3 
           

G3/4 18 90 15 mbar латунь NBR 0.66 TM30 M250 350510 4 
G1 25 180 15 mbar латунь NBR 1.2 TM30 M260 360518 4 

G6/4 40 330 15 mbar латунь NBR 2.4 TM30 M270 370511 4 
 
 
2/2-ходовые, нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

G3/4 18 65 15 mbar латунь NBR 0.66 TM30 M250NO 359511 4 
G1 25 180 15 mbar латунь NBR 1.2 TM30 M260NO 369510 4 

G6/4 40 330 15 mbar латунь NBR 2.4 TM30 M270NO 379510 4 
 
 
3/2-ходовые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

G3/4 4.5 7.5 15 mbar латунь NBR 0.52 TM35 D32NO/NC 330742 5 
G1 13 28 15 mbar латунь NBR 0.79 TM35 XD329 331762 * 

G6/4 20 105 15 mbar латунь NBR 1.75 TM40 XD327 331738 * 
* Смотрите страницы 10 и 11. 
 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 320717 FPM 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Прокладки:   NBR, FPM 
Температура среды:  -10…+90 °С (NBR) 
Окружающая температура:  макс. +60 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   от 5 до 120 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 250 до 800 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-, 3/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ НА 
ВАКУУМ 1/2” – 6/4” 
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Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1         Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3       Рис. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
 
 

Модель G A B C 

M245 1/2” 58 41 74 

M252 3/4" 78 50 80 

M262 1” 95 70 86 

M275 6/4” 132 96 129 

Модель G A B C 

M250 3/4" 78 50 87 

M260 1” 95 70 92 

M270 6/4” 132 96 104 

Рис. 4 



 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ЖИДКОГО АЗОТА  
2/2-ходовые, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присо
едини
тельн
ая 

резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, 
кг 

Тип 
катуш-

ки 

Модель Код заказа     
(230 VAC) 

Рис. 

            

G1/4 3 3,6 0 30 латунь PTFE 0.52 TM35 D222 320586 1 
4,5 7,5 0 10 латунь PTFE 0.52 TM35 D223 320772 1 
7 13 0 5 латунь PTFE 0.52 TM35 D224 320781 1 G1/2 

10 28 0 1.5 латунь PTFE 0.57 TM35 XD24 340459 2 
G1 25 180 0.35 15 латунь PTFE 1.51 TM35 B26C 316501 3 

*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
320722 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Уплотнения:   PTFE 
Температура среды:  -196…+90 °С 
Окружающая температура:  макс. +50 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   закрытие 8...40 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КРИОГЕННЫЕ  КЛАПАНЫ 
1/4” – 1” 
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Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 1       Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 3 
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Спускные клапаны, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

Разность давлений, бар Присо
едини
тельн
ая 

резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, 
кг 

Тип 
катуш-

ки 

Модель Код заказа     
(230 VAC) 

Рис. 

            

G1/4 4.5 7.5 0 15 латунь FPM 0.35 TM30 D4K 321502 1 
G3/8 4.5 7.5 0 15 латунь FPM 0.35 TM30 D4K 321503 1 
G1/2 4.5 7.5 0 15 латунь FPM 0.35 TM30 D4K 321505 1 

 
 
Клапаны спуска воздуха, нормально открытые при отсутствии напряжения (NO) 

10 20 0 12 латунь FPM 0.43 TM30 M34NO 349514 2 
10 20 1 20 латунь PA 0.5 TM30 B24N0 316322 3 G1/2 
10 20 1 50 латунь PA 0.6 TM35 B27NO 316312 3 

            

G1 25 180 1 20 латунь PTFE 1.66 TM35 B26NO 316350 4 
G6/4 40 350 1 20 латунь PTFE 3.25 TM35 B26NO 316362 4 
G2 50 630 1 20 латунь PTFE 5.45 TM35 B26NO 316374 4 

 
 
Клапаны для сушилок, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

G1 25 180 1 20 латунь PTFE 1.66 TM35 B26 316502 5 
G6/4 40 350 1 20 латунь PTFE 3.25 TM35 B26 316522 5 
G2 50 630 1 20 латунь PTFE 5.45 TM35 B26 316542 5 

 
 
Клапаны останова масел, нормально закрытые при отсутствии напряжения (NC) 

G1 25 180 1 18 латунь PTFE 1.66 TM30 B26 316401 5 
G6/4 40 350 1 18 латунь PTFE 3.25 TM30 B26 316451 5 
G2 50 630 1 18 латунь PTFE 5.45 TM30 B26 316481 5 

*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код и напряжение питания (например: 
321508 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Уплотнения:   FPM, PTFE 
Температура среды:  -10…+110 °С 
Окружающая температура:  макс. +55 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   закрытие 10...30 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP65 (с разъемом по DIN43650) 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СЖАТОГО 
ВОЗДУХА 
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Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 
 
 

Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 + 5 
 

Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

G A B C D 

1” 95 70 97 107 

6/4” 132 96 113 123 

2” 160 112 129 139 

R (только NO) 
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Клапаны в пластиковом корпусе, мембранные, нормально закрытые (NC) 

Разность давлений, бар Присоед
инител
ьная 
резьба 

Условный 
проход, 
мм 

Значение 
Kv, л/мин 

Мин Макс АС* 

Корпус 
клапана 

Проклад
ка 

Вес, 
кг 

Тип 
катуш-

ки 

Напряже-
ние 

Модель Код заказа     
(230 VAC) 

Рис. 

             

7.3 17 0.3 10 POM EPDM 0.1 TM11 230VAC 1090 311210 1 
G3/4 

7.3 17 0.3 10 POM EPDM 0.1 TM11 230VAC 1180 312210 2 
5.5 9.5 0.3 10 PA EPDM 0.1 TM11 230VAC 1090 311212 3 

M12x1 
5.5 9.5 0.3 10 PA EPDM 0.3 TM11 230VAC 3000 315211 4 
7.3 17 0.3 10 PA EPDM 0.2 TM11 230VAC 2180 314210 5 

G3/4 
7.3 17 0.3 10 PA EPDM 0.3 TM11 230VAC 3180 316209 6 

 
 
Клапаны разлива пива, прямого действия, нормально закрытые (NC) 

G1/4 5 7.8 0 2 Ms NBR 0.42 TM35 24VDC D2P 399856 7 
 
 
Клапаны стоматологического применения, мембранные, нормально закрытые (NC) 

FL35 5 7.8 0.3 8 PA NBR 0.15 TM25 24VDC PA207 301640 8 
 
 
Отсечные клапаны подачи топлива, прямого действия, нормально закрытые (NC) 

Ø6 4 5.9 0 2 латунь NBR 0.26 TM30 12VDC D115 380051 9 
*При питании постоянным током давление ниже. 
 
ЗАКАЗ: 
Для заказа, пожалуйста, укажите заказной код, материал прокладки и напряжение 
питания (например: 311210 NBR 24VAC), или проконсультируйтесь с нашими 
сотрудниками. 
Для облегчения выбора клапана воспользуйтесь опросным листом со страницы 40. 
 
ОПЦИИ: 
• ЕЕх me II взрывозащищенная катушка 
• Присоединительная резьба NPT 
 
По запросу возможны другие конструктивные исполнения.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внутренние части:   нержавеющая сталь 
Уплотнения:   NBR, EPDM 
Температура среды:  макс. +90 °С 
Окружающая температура:  макс. +50 °С 
Вязкость:    макс. 21 мм2/с 
Время отклика:   закрытие 10...30 мс 
Напряжение питания:  230, 115, 48, 24 В, 50/60 Гц 
    24, 12 В постоянного тока 
Потребляемая мощность:  смотрите раздел «Катушки» 
Рабочий цикл:   продолжительный 
Величина цикличности:  от 10 до 100 циклов за минуту 
Степень защиты:   IP54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2/2-ХОДОВЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАПАНЫ 
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Размеры, мм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 1, 2, 5, 6      Рис. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 3+4 
 
          Рис. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 
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 TM25 TM25/S 
 Стандартная мощность Низкая мощность – 

низкий нагрев 
Напряжение Код заказа Мощность Код заказа Мощность 

230 VAC 296104 6 W 296105 4 W 
115 VAC 296601 6 W - - 
48 VAC 296201 6 W 296203 4 W 
24 VAC 296301 6 W 296303 4 W 
24 VDC 296400 6 W 296403 5 W 
12 VDC 296501 6 W 296505 5 W 

     

6 VDC 296850 1.5 W Задвижка 
(бистабильная) 

9 VDC 296852 1.5 W Задвижка 
(бистабильная) 

 
 
 
 

 TM30 TM30/S 
 Стандартная мощность Низкая мощность – 

низкий нагрев 
Напряжение Код заказа Мощность Код заказа Мощность 

230 VAC 295102 10 W 295104 7 W 
115 VAC 295600 10 W - - 
48 VAC 295200 10 W 295210 7 W 
24 VAC 295300 10 W 295303 7 W 
24 VDC 295401 10 W 295403 7 W 
12 VDC 295500 10 W - - 
380 VAC - - 295710 7 W 

 
 
 
 

 TM35 TM35/S 
 Стандартная мощность Низкая мощность – 

низкий нагрев 
Напряжение Код заказа Мощность Код заказа Мощность 

230 VAC 297100 16 W 295104 7 W 
115 VAC 297600 16 W - - 
48 VAC 297202 16 W 295210 7 W 
24 VAC 297300 16 W 295303 7 W 
24 VDC 297400 18 W 295403 7 W 
12 VDC 297500 18 W - - 
380 VAC 297710 18 W 295710 7 W 

 
 
 
 

 TM35 TM35/S 
 Стандартная мощность Низкая мощность – 

низкий нагрев 
Напряжение Код заказа Мощность Код заказа Мощность 

200 VDC 298009 22 W 298012 11 W 
24 VDC 298042 22 W - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАТУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
КЛАПАНОВ 
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 TMEx35 
Напряжение Код заказа Мощность 

230 VAC/DC 290100 10 W 
115 VAC/DC 290106 10 W 
48 VAC/DC 290102 10 W 
24 VAC/DC 290103 10 W 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TMEx40 
Напряжение Код заказа Мощность 

230 VAC/DC 290110 22 W 
115 VAC/DC 290116 22 W 
48 VAC/DC 290112 22 W 
24 VAC/DC 290113 22 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для предельно влажных условий 

 TM35k 
 Низкая мощность – 

низкий нагрев 
Напряжение Код заказа Мощность 

115 VDC 297872 4.5 W 
24 VDC 297870 4.5 W 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TM25b TM30b 
Напряжение Код заказа Мощность Код заказа Мощность 

24 VDC 296860 6 W 295860 10 W 
12 VDC 296870 6 W 295870 10 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наборы уплотнений для влажных условий 

Катушка Код заказа набора 

TM30; TM35; TMEx35 298221 для 2/2 клапанов 
298225 для 3/2 клапанов 

TM40; TMEx40 298227 
 A B C D E 

TM25b 33.6 24 41 10 15 
TM30b 40 30 44 14.5 19 
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1. Клапаны непрямого действия мембранные и поршневые. 

Проблема Причина проблемы Как исправить 
Нет напряжения питания. Возможно, напряжение 
слишком низко или неправильное 

Проверьте напряжение; напряжение должно быть в 
пределах (АС ±10%, DC±5%) 

Забилось управляющее сопло Разберите клапан и прочистите сопло 

Мембрана или прокладка поршня порваны Замените поврежденную деталь 
Грязь или отложение солей кальция в корпусе клапана 
блокируют работу сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; установите 
фильтра на входе в клапан (рекоммендуется 40 мкм) 

Входное давление слишком высоко 
Уменьшите давление, если возможно; 
проконсультируйтесь с нашими сотрудниками по поводу 
возможностей клапана 

Недостаточная разность давления 
Возможно, размер клапана слишком велик для вашего 
случая; увеличьте давление на входе если клапан 
позволяет или замените на меньший клапан 

Поврежден корпус клапана Замените поврежденную деталь 

Клапан не открывается, 
когда подается питание на 
катушку 

Сгорела катушка Замените катушку. Обратитесь к пункту 3 для выяснения 
причин, по которым сгорела катушка 

Катушка все еще запитана Проверьте электрическую цепь 

Неправильное направление потока Проверьте ориентацию клапана; стрелка на корпусе 
клапана указывает направление потока 

Заблокировано управляющее сопло Разберите клапан и прочистите сопло 
Грязь или отложение солей кальция в корпусе клапана 
блокируют работу сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; установите 
фильтра на входе в клапан 

Клапан не закрывается, 
когда не подается питание 
на катушку 

Поврежден корпус клапана Замените поврежденную деталь 
Поврежден уплотнительный диск / мембрана / 
Прокладка клапана / пружина сердечника 

Замените поврежденную деталь; никогда не сжимайте и 
не растягивайте пружину сердечника 

Клапан полностью не 
закрывается или протекает 

Недостаточная разность давления 
Возможно ,размер клапана слишком велик для вашего 
случая; увеличьте давление на входе если клапан 
позволяет или замените на меньший клапан 

 
 
2. Клапаны прямого действия. 

Проблема Причина проблемы Как исправить 
Нет напряжения питания. Возможно, напряжение 
слишком низко или неправильное 

Проверьте напряжение; напряжение должно быть в 
пределах (АС ±10%, DC±5%) 

Входное давление слишком высоко 
Уменьшите давление, если возможно; 
проконсультируйтесь с нашими сотрудниками по поводу 
возможностей клапана 

Грязь или отложение солей кальция в корпусе клапана 
блокируют работу сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; установите 
фильтра на входе в клапан 

Клапан не открывается, 
когда подается питание на 
катушку 

Сгорела катушка Замените катушку. Обратитесь к пункту 3 для выяснения 
причин, по которым сгорела катушка 

Катушка все еще запитана Проверьте электрическую цепь 

Неправильное направление потока Проверьте ориентацию клапана; стрелка на корпусе 
клапана указывает направление потока 

Клапан не закрывается, 
когда не подается питание 
на катушку 

Грязь или отложение солей кальция в корпусе клапана 
блокируют работу сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; установите 
фильтра на входе в клапан 

Клапан полностью не 
закрывается или протекает 

Поврежден уплотнительный диск / мембрана / 
Прокладка клапана / пружина сердечника 

Замените поврежденную деталь; никогда не сжимайте и 
не растягивайте пружину сердечника 

 
 
3. Катушки. 

Проблема Причина проблемы Как исправить 
Грязь или отложение солей кальция в корпусе клапана 
блокируют работу сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; установите 
фильтра на входе в клапан 

Влага попала внутрь катушки 

Уплотните и затяните кабельный ввод; проверьте на 
месте ли прокладка разъема; используйте 
уплотнительный комплект или катушку ТМ35k во 
влажной среде (смотрите страницу 37) 

Сердечник клапана не движется по причине 
чрезмерного давления 

Понизьте давление или поставьте соответствующий 
клапан; проконсультируйтесь с нашими сотрудниками по 
поводу возможностей клапана 

Сердечник клапана заблокирован по причине 
поврежденного корпуса или пружины сердечника 

Разберите клапан и тщательно очистите; замените 
поврежденные детали 

В клапане отсутсвует деталь, или неправильно собран Проверьте сборку клапана; замените утерянные части 

Напряжение питания слишком высоко или неправильное Проверьте напряжение; напряжение должно быть в 
пределах (АС ±10%, DC±5%) 

Сгорела катушка 

Окружающая температура или температура среды 
слишком высоки 

Проконсультируйтесь с нашими сотрудниками по поводу 
возможностей клапана, катушки 
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Таблица преобразования давления 
бар МПа PSI  бар МПа PSI  бар МПа PSI 

0 0 0  6 0.6 87.02  80 8 1160.26 
0.001 0.0001 0.015  6.5 0.65 94.27  85 8.5 1232.78 
0.002 0.0002 0.029  7 0.7 101.52  90 9 1305.29 
0.003 0.0003 0.044  7.5 0.75 108.77  95 9.5 1377.81 
0.004 0.0004 0.058  8 0.8 116.03  100 10 1450.33 
0.005 0.0005 0.073  8.5 0.85 123.28  105 10.5 1522.84 
0.006 0.0006 0.087  9 0.9 130.53  110 11 1595.36 
0.007 0.0007 0.102  9.5 0.95 137.78  115 11.5 1667.87 
0.008 0.0008 0.116  10 1 145.03  120 12 1740.39 
0.009 0.0009 0.131  11 1.1 159.54  125 12.5 1812.91 
0.01 0.001 0.145  12 1.2 174.04  130 13 1885.42 
0.02 0.002 0.290  13 1.3 188.54  135 13.5 1957.94 
0.03 0.003 0.435  14 1.4 203.05  140 14 2030.46 
0.04 0.004 0.580  15 1.5 217.55  145 14.5 2102.97 
0.05 0.005 0.725  16 1.6 232.05  150 15 2175.49 
0.06 0.006 0.870  17 1.7 246.56  155 15.5 2248.01 
0.07 0.007 1.015  18 1.8 261.06  160 16 2320.52 
0.08 0.008 1.160  19 1.9 275.56  165 16.5 2393.04 
0.09 0.009 1.305  20 2 290.07  170 17 2465.55 
0.1 0.01 1.45  21 2.1 304.57  175 17.5 2538.07 
0.2 0.02 2.90  22 2.2 319.07  180 18 2610.59 
0.3 0.03 4.35  23 2.3 333.57  185 18.5 2683.10 
0.4 0.04 5.80  24 2.4 348.08  190 19 2755.62 
0.5 0.05 7.25  25 2.5 362.58  195 19.5 2828.14 
0.6 0.06 8.70  26 2.6 377.08  200 20 2900.65 
0.7 0.07 10.15  27 2.7 391.59  210 21 3045.79 
0.8 0.08 11.60  28 2.8 406.09  220 22 3190.83 
0.9 0.09 13.05  29 2.9 420.59  230 23 3335.87 

1 0.1 14.50  30 3 435.10  240 24 3480.91 
1.5 0.15 21.75  35 3.5 507.61  250 25 3625.94 

2 0.2 29.01  40 4 580.13  260 26 3770.98 
2.5 0.25 36.26  45 4.5 652.65  270 27 3916.02 

3 0.3 43.51  50 5 725.16  280 28 4061.06 
3.5 0.35 50.76  55 5.5 797.68  290 29 4206.09 

4 0.4 58.01  60 6 870.20  300 30 4351.13 
4.5 0.45 65.26  65 6.5 942.71  400 40 5801.51 

5 0.5 72.52  70 7 1015.23  500 50 7251.89 
5.5 0.55 79.77  75 7.5 1087.74  1000 100 14503.77 

 
 
Размеры условного прохода с приблизительными  
эквивалентами в дюймах 

мм дюйм  мм дюйм 

1 5/128”  6 15/64” 

1.2 3/64”  7 35/128” 

1.4 7/128”  7.3 37/128” 

1.5 7/128”  8 5/16” 

1.6 1/16”  10 25/64” 

1.8 9/128”  11 7/16” 

2 5/64”  12 61/128” 

2.3 3/32”  15 19/32” 

2.5 13/128”  18 91/128” 

3 7/64”  20 25/32” 

4 5/32”  23 29/32” 

4.5 23/128”  25 1” 

5 25/128”  40 1 1/2” 

5.5 7/32”  50 2” 
 
 
 
 
 

Соотношение основных величин 
   
Давление  Температура 
1 бар= 14.50326 PSI  °F = (°C x 9/5) + 32 
1 бар = 10 Н/см2  °C = (°F - 32) x 5/9 
1 бар = 0.1 МПа  K = °C + 273 
1 PSI = 0.06895 бар   
1 кг/см2= 0.981 бар   
    
Расход  Вес 
1 л/мин.= 16.667 м3/ч  1 кг = 35.27399 oz. 
1 л/мин. = 1.412579 x 10-3 cu ft/мин. (CFM)  1 кг = 2.2 lb 
1 м3/ч = 0.06 л/мин.  1 lb = 0.455 кг 
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1. Применение. 

 
 
Тип жидкости 
 
 
Возможные добавки или примеси в жидкости 
 
 
Максимальная температура жидкости   Минимальная температура жидкости 
 
 
Вязкость 
 
 
Рабочее давление (бар)       Максимум  Минимум   Рабочее 
 
 
Желаемый диапазон расхода        (л/мин.; м3/ч; кг/ч) 
 
 
Температура окружающей среды Минимум   Максимум 
 
 
2. Конструкция клапана. 

 
 
Присоединительная резьба      Условный проход 
 
 
Материал корпуса клапана    Материал прокладки 
 
 
Функции  2/2NC  2/2NO  3/2NC  3/2NO 
 
 
   Другое 
 
 
Напряжение 
 
 
Катушка запитана  непрерывно   периодически    Время ON   Время OFF 
 
 
Описание окружающей среды (сухая, влажная, пыльная…) 
 
 
Необходимо количество: 
 
 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

NC = нормально закрытый 
при отсутствии напряжения 
 
NO = нормально открытый 
при отсутствии напряжения 
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www.jaksa.com.ua
www.jaksa.si

бульвар Вацлава Гавела, 4, м. Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (0-432) 56-13-77, 56-14-01
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98
vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. (0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69006, пр-т Металургів, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76006, вул. В. Симоненка, 23, офіс 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
Моб. 067 343-08-67
i-f@svaltera.ua

Кременчук
39610, вул. Сумська, 40, офіс 68А
Тел. (0-536) 75-75-85, 75-75-86
Моб. 063 367-09-33
kremenchug@svaltera.ua

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 
Тел. (0-56) 409-32-89, 409-78-10
Моб. 096 766-10-17
k-rog@svaltera.ua

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (0-32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54030, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (0-512) 72-92-93, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
Моб. 067 510-25-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61,
(048) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Тел. (0-362) 46-05-35
Факс (0-362) 46-05-37
svaltera@rivne.com                                 

Суми
40004, вул. Реміснича, 35-2 (2-й поверх)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64 (Viber),
096 282-19-74
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61001, вул. Плеханівська, 39-А
(2-й поверх)
Тел. (0-57) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
18007, вул. Луценка, 8
Тел. (0-472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 

Кишинів (республіка Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel: 022-99-99-69
Fax: 022-99-99-68 (auto 24h)
www.electroimport.md
office@electroimport.md
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