
Модель

Параметры номинального тока

Максимальный ток данного корпуса

Защита

Тип

Параметры доступной защиты

Настройки перегрузки

Настройки короткого замыкания

Отсрочка защиты короткого замыкания

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ

Категория использования

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение

Установка

Полюсы

Переднее соединение  (FC)

Extension Bar

Кабельный зажим (беспаечный контакт) (FW)

Тыловые соединители (RC) 

Фиксация на Din-рейку

Штепсельное крепление

Выкатной аппарат 

Габариты

Эксплуатация

Прямое отключающее действие

Пригодность для аварийного отключения

Выносные рукоятки

Рукоятки, монтируемые на выключателе

Скользящая взаимоблокировка

Жесткая взаимоблокировка

Гибкая взаимоблокировка

Мотор-редуктор

Пригодность для изоляции

Встраиваемые аксессуары

Вспомогательный выключатель 

Аварийный контакт

Независимый расцепитель 

Расцепитель минимального напряжения

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр

Icu, 400V AC

In, 50°C

In, 50°C

Icw, 0.3s

Ui

Uimp

высотка

ширина, 1P 

ширина, 3P 

ширина, 4P 

глубина

вес, 3P(1P)

вес, 4P 

HS

HB

MS

ML

MW

MC

AX

AL

SH

UV

Единица 

измерения

kA

(A)

(A)

(kA)       

(V)

(kV)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

(кг)

E160-SF, 25kA*

Термо-магнитная

16, 20, 25, 32, 40,

50, 63, 80, 100, 125

Установлено

Установлено

нет

A

690

8

1

x

x

Стандартно

x

x

x

x

130

25

68

(0.3)

Стандартно

Стандартно

x

x

x

x

x

x

Стандартно

x

x

x

x

S160-SF, 40kA

S160-SCF, 25kA

E160-SF, 16kA

Термо-магнитная

16, 20, 25, 32, 40, 50,

63, 80, 100, 125, 160

Установлено

Установлено

нет

A

Когда рукоятка штепсельного выключателя
находится в положении ВКЛ, тогда он
блокируется. Его можно вынуть только
когда рукоятка переведена в положение
ВЫКЛ или Сработано. Это защищает от
срабатывания во время изъятия
выключателя из основания.

ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Plug-in MCCB and base Plug-in connection kit, including safety lock

Safety
Lock

Все выключатели TemBreak 2 работают при полной нагрузке при
температуре 50° C.

Перегревание является самой распространенной причиной отказа
коммутационного оборудования. Вы можете уменьшить
вероятность перегрева, используя распределительное
оборудование с прекрасной устойчивостью к высоким
температурам.

ПРЕВОСХОДНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В разделе «Способы минимизировать риск поломки» стандарта IEC
60204-1 Безопасность Электро-механического оборудования есть
следующая рекомендация:

«-использовать отключающие устройства с защитным прямым
открытием» 

ПРЯМОЕ ОТКРЫТИЕ ВИЗУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цветные индикаторы указывают на
статус Вкл/Выкл. Если выключатель
сработал, то индикаторы закрыты и
единственный видимый цвет, это
черный.

ON (I) OFF (O) TRIPPED

S250-SF , 40kA

E250-SF , 25kA

E250-SCF , 16kA

Термо-магнитная

125, 150, 175, 200, 

225, 250 

Установлено

Установлено

нет

A

S250-SJ , 40kA

E250-SJ , 25kA

E250-SCJ , 16kA

Термо-магнитная

100, 125, 160, 

200, 250 

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

690

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x

x

x

165

105

140

68

1.5

1.9

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

 o

S125-GJ , 65kA

S125-NJ , 36kA

125 160 250 125 250 250

S160-SJ , 40kA

S160-SCJ , 25kA

E160-SJ , 16kA

Термо-магнитная

25, 40, 63, 80, 100,

125, 160

Регулируемая

Установлено

нет

A

400

S160-GJ , 65kA

S160-NJ , 36kA**

S250-GJ , 65kA

S250-NJ , 36kA

Общие встраиваемые

аксессуары

630 800 1000 1250 1600

Термо-магнитная

20, 32 , 50, 63,100,

125 

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

800

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

o

o

x

155

90

120

68

1.1

1.4

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

Термо-магнитная

20, 32, 50, 63,100

125, 160

Термо-магнитная

160, 200, 250

L160-NJ , 200kA   

H160-NJ , 125kA H250-NE , 125kA

S250-PE , 70kA

S250-GE , 65kA

S250-NE , 36kA

Термо-магнитная

160

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

Electronic

40,125, 160, 250 

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

A

L125-NJ , 200kA   

H125-NJ , 125kA

L250-NJ , 200kA

H250-NJ , 125kA

Термо-магнитная

20, 32, 50, 63, 100, 125

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

Термо-магнитная

160,250 

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

  800

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x  

o, except S250-PE and H250-NE.  In = 225A for H250-NJ and L250-NJ

x

165

105

140

103

2.5

3.3

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

L400-NE , 200kA

H400-NE , 125kA

Термо-магнитная

250, 400

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

Электронная

250, 400

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

5

B

Электронная

630

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

A

S400-PJ , 85kA

S400-GJ , 70kA

S400-NJ , 50kA

S400-CJ , 36kA

E400-NJ , 25kA

S400-PE , 85kA

S400-GE , 70kA

S400-NE , 50kA

800

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x

o ***
o

260

140

185

103

4.2                            4.3                                  5.0

5.6                            5.7                                  6.5

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

L800-NE , 200kA

H800-NE , 125kA

Электронная

630, 800

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

10

B

800

8

3, 4

x

Стандартно

x

o ***
x

o ***
o ***
273

210

280

140

13.3 (630A) 14.8 (800A)

16.8 (630A) 18.8 (800A)

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

S800-RJ , 70kA

S800-NJ , 50kA

S800-CJ , 36kA

S800-RE , 70kA

S800-NE , 50kA

S1000-NE , 70kA

S1000-SE , 50kA

Thermal &

magnetic

630, 800

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

Электронная

630, 800

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

10

Электронная

1000

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

A

800

8

3, 4

Стандартно, кроме S1000-NE и S1000-SE

o, Стандартно on S1000-NE и S1000-SE

Only 630A

o ***
x

o, *** кроме S1000-NE и S1000-NE

o, *** кроме S1000-NE и S1000-NE

273

210

280

103

8.7 (630A) 9.1 (800A) 11(1000A)

11.9 (630A) 12.3 (800A) 14.8 (1000A)

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

S1250-GE , 100kA

S1250-NE , 70kA

S1250-SE , 50kA

Электронная

1250

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

15

B

800

8

3, 4

x

Стандартно

x

o ***
x

o ***
o ***
370

210

280

120

19.8

25

Стандартно

Стандартно

o

o

o

x

o

o

Стандартно

S1600-NE , 100kA

S1600-SE , 50kA

Электронная

1600

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

20

B

800

8

3, 4

x

o

x

o ***
x

x

o ***
370

210

280

140

27

35

Стандартно

Стандартно

o

o

o

x

o

o

Стандартно

Обозначения: о-опционально, х-не доступно, *отключающая способность при 240V AC, **20А и 32А имеют Icu=30kA при 400V AC, ***наблюдается

снижение работоспособности. Обращайтесь в случае необходимости подробностей.  

Общий расцепитель минимального тока

Электронная

250, 400

Регулируемая

Выборочная

Да, выборочная

5

B

800

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x

o

o

260

140

185

140

7.1

9.4

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

S630-GE , 70kA

S630-CE , 50kA

E630-NE , 36kA

Параметр

Icu, 400V AC

In, 50°C

In, 50°C

Icw, 0.3s

Ui

Uimp

высотка

ширина, 1P 

ширина, 3P 

ширина, 4P 

глубина

вес, 3P(1P)

вес, 4P 

HS

HB

MS

ML

MW

MC

AX

AL

SH

UV

Единица 

измерения

kA

(A)

(A)

(kA)

(V)

(kV)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

(кг)

Модель

Параметры номинального тока

Максимальный ток данного корпуса 

Защита

Тип

Параметры доступной защиты

Настройки перегрузки

Настройки короткого замыкания

Отсрочка защиты короткого замыкания

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ

Категория использования

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение

PПолюсы

Переднее соединение  (FC)

Extension Bar

Кабельный зажим (беспаечный контакт) (FW)

Тыловые соединители (RC) 

Фиксация на Din-рейку

Штепсельное крепление

Выкатной аппарат 

Габариты

Эксплуатация

Прямое отключающее действие

Пригодность для аварийного отключения

Выносные рукоятки

Рукоятки, монтируемые на выключателе

Скользящая взаимоблокировка

Жесткая взаимоблокировка

Гибкая взаимоблокировка

Мотор-редуктор

Пригодность для изоляции

Встраиваемые аксессуары

Вспомогательный выключатель

Аварийный контакт

Независимый расцепитель

Расцепитель минимального напряжения

Регулируемая

Регулируемая

нет

A

800

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x

o ***
x

165

105

140

68

1.5

1.9

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

o

Стандартно

o

o

o

o

Общие встраиваемые аксессуары

Общий расцепитель минимального тока

690

8

3, 4

Стандартно

o

o

o

x

x

x

165

105

140

68

1.5

1.9

Стандартно

Стандартно

o

o

o

o

o

 o

Стандартно

250

690

8

3, 4

o

o

x                              o

o

o

x

x

130

75

100

68

0.8

1

Стандартно

Стандартно

o

o

o

x

x

x

Стандартно

o

o

o

o
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Кнопки
Вкл/Выкл

Точка
ручной
зарядки

Статус
пружины

Рычаг
ручной
зарядки

Индикатор
Вкл/Выкл/
Сработал

дополнительная
блокировка на

ключ

Рычаг
положения

Мы разработали специальные
автоматические выключатели для ваших

уникальных исполнений
*1100V DC
*1100V AC

*Защита генератора
*Встроенная дифференциальная защита

*Аварийное отключение
*  Защита двигателя

S
E

C
T

IO
N

 1

Теперь от 20А до 1600А
TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
Центральный Офис: 7-2-10 Hannancho, Abenoku

Osaka, Japan

Отдел Автоматических Выключателей: 7-2-10 Kamihigashi,

Hiranoku

Osaka, Japan

Телефон: 81-6-6791-9323

Факс: 81-6-6791-9274

Электронная почта: int-sales@terasaki.co.jp

http://www.terasaki.co.jp/

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.
80 Beardmore Way, Clydebank Industrial Estate

Clydebank, Glasgow, G81 4HT, Scotland (UK)

Telephone: 44-141-941-1940

Fax: 44-141-952-9246

Email: marketing@terasaki.co.uk

http://www.terasaki.com/

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. 
(  FILLIALE ITALIA)
Via Ambrosoli, 4A-20090 Rodano, Milano, Italy

Telephone: 39-02-92278300

Fax: 39-02-92278320

Email: info@terasaki.it

http://www.terasaki.it/

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. 
(SUCURSAL EN ESPAÑA)
C/Ros Dels Ocells 5-7, 08043 Granollers, (Barcelona) España

Telephone: 34-93-879-60-50

Fax: 34-93-870-39-05

Email: terasaki@terasaki.es

http://www.terasaki.es/

TERASAKI SKANDINAVISKA AB
Box 2082, SE-1282 22 Skarpnack, Sweden

Telephone: 46-8-556-282-30

Fax: 46-8-556-282-39

Email: info@terasaki.se

http://www.terasaki.se

TERASAKI CIRCUIT BREAKERS (S) PTE. LTD.
9 Toh Guan Road East 03-01 Alliance Building

Singapore 608604

Telephone: 65-6425-4915

Fax: 65-6425-4351

Email: tecs@pacific.net.sg

TERASAKI ELECTRIC (M) SDN, BHD.
Lot 3, Jalan 16/13D, 40000 Shah Alam, Selangor Darul

Ehsan, Malaysia

Telephone: 60-3-5549-3820

Fax: 60-3-5549-3960

Email: terasaki@terasaki.com.my

TERASAKI DO BRASIL LTDA.
Rua Cordovil, 259-Parada De Lucas, 21250-450

Rio De Janeiro-R.J., Brazil

Telephone: 55-21-3301-9898

Fax: 55-21-3301-9861

Email: terasaki@terasaki.com.br

http://www.terasaki.com.br

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.
72 Pacific Industrial Park, Xin Tang Zengcheng,

Guangzhou 511340, China

Telephone: 86-20-8270-8556

Fax: 86-20-8270-8586

Email: terasaki@public.guangzhou.gd.cn

TERASAKI ELECTRIC GROUP SHANGHAI 
REPRESENTATIVE OFFICE
Room No. 1405-6, Tomson Commercial Building

710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai, 200122, China

Telephone: 86-21-58201611

Fax: 86-21-58201621

Email: terasaki@vip.163.com Ratings and specifications are subject to change without notice.

CAT REF. 12-P61EU

® Имя и логотип TERASAKI являются зарегистрированным товарным знаком 

Terasaki Electric (Europe) Ltd.

АКСЕССУАРЫ

Строители
коммутационного

оборудования

Изготовители комплексного оборудования

Поставщики электроэнергии

Аксессуары для выключателей TemBreak 2, это - 
● Легкая установка
● Простое обслуживание
● Надежность

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

ИЗОЛЯЦИЯ

Щелк!

Встраиваемые
аксессуары

моторный привод

Вспомогательный выключатель
Аварийный контакт

Независимый расцепитель
Расцепитель минимального

напряжения

Рукоятки Взаимоблокировка Замки на рукоятку

Стержни терминала Тыловые соединители Штепсельное креплениеКабельные зажимы

Пломба крышек терминала Вставки между полюсамиКрышки терминала

Полный спектр автоматических
выключателей

TemBreak 2 – это полный спектр автоматических
выключателей в литом корпусе (МССВ) и аксессуаров.
Они обеспечивают надежную защиту токов до 1600А

от перегрузки, короткого замыкания и токов
замыкания на землю.

Наше непревзойденное качество  протестировано
лабораторией КЕМА и одобрено Международными

Ассоциациями Морской Сертификации!
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