
TERMOSTATO ELETTRONICO MODULARE 2 DIN
PER TERMOREGOLAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

Fig. 1

Dimensioni

1 - DATI TECNICI
Termostato
Tensione di alimentazione: 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Assorbimento massimo 20 mA

Tipo di disconnessione ed apparecchio: 1 B / Elettronico

Tipo di uscita (per tipo di comando):
- ventilatore relè ON/OFF unipolare 16(3) A 250 V~

- dispositivo di riscaldamento relè ON/OFF unipolare 16(3) A 250 V~

Sezione massima dei fili ai morsetti: 2.5 mm2

Tipo d’isolamento: classe II

Grado di protezione: IP30
Grado di inquinamento: normale

Limiti della temperatura di funzionamento: 0 °C ÷ +70 °C
Installazione: barra DIN / retro quadro / parete
Campo di regolazione della temperatura:

• in riscaldamento 0 °C ÷ +10 °C
• in raffreddamento +20 °C ÷ +60 °C

Tipo di regolazione: differenziale, �t = 2 °C

Normative di riferimento per marcatura CE: LVD EN60730-1 EN60730-2-9
EMC EN60730-1 EN60730-2-9

Sonda esterna
Grado di protezione: IP 64
Isolamento: 4000 V ~
Tipo di cavo: PVC, bipolare (2 x 0.22), lunghezza 20 cm
Massima distanza della sonda: 100 m (con cavo di sezione minima 0.5 mm

2)

Limiti di temperatura di funzionamento: -30 °C ÷ +85 °C

Termostato elettronico con sonda esterna a distanza, per il controllo della temperatura
dei quadri elettrici con comandi per raffreddamento e riscaldamento (anticondensa)

Fig. 2

LED verde: riscaldamento

segnalazione stato del carico

acceso = dispositivo collegato attivato

Manopola impostazione temperatura di
raffreddamento
Campo di regolazione: +20 °C ÷ +60 °C

LED verde: raffreddamento

segnalazione stato del carico

acceso = dispositivo collegato attivato

2 - LEGENDA COMANDI E SEGNALAZIONI

Riferimento per temperatura

Manopola impostazione temperatura di
riscaldamento
Campo di regolazione: 0 °C ÷ +10 °C

Tensione impulsiva nominale: 4kV

SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI

ELETTRICI ED ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica
che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto
domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un
punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli
apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo
simile a quello da smaltire; - punti di raccolta locali
(centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio,
ecc...). AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito
correttamente, aiuterete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che
potrebbero essere causate da un inadeguato
smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei
materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di
questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio
locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il
negozio dove avete acquistato questo prodotto.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto, in quanto
fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l’installazione e l’uso.
Conservare con cura il manuale per successive consultazioni.

L’installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti solo
da elettricista qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti.

Interrompere l’alimentazione di rete 230V~ prima di effettuare l’installazione del
dispositivo.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
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Class I;   1%   Reg. EU 811/2013Classificazione energetica ErP:

Segnalazioni: LED verde, per riscaldamento
LED verde, per raffreddamento



22 mm

35.8 mm

Attenzione:
i collegamenti alla sonda sono a potenziale di rete.

Set: t Max

t quadro

�t = 2 °C

Ventilazione

Riscaldamento

OnOn

OnOn

Set: t min

�t = 2 °C

Fig. 3

Fig. 4

• Il termostato attiva il ventilatore quando la temperatura nel
quadro supera il valore massimo, impostato con la manopola
(fig. 2).

• Il termostato attiva il dispositivo di riscaldamento collegato
quando la temperatura nel quadro è inferiore al valore mini-
mo impostato con la manopola (fig. 2).

5 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Procedura per collegamenti

N.B.: i contatti dei relè di comando sono liberi da potenziale.

Prima di eseguire i collegamenti elettrici disattivare la tensione
di rete.

Con riferimento alla figura 6:

• Collegare ai morsetti 4 e 5 l’alimentazione di rete.

• Collegare ai morsetti 1e 2 i fili per il comando del dispositivo

di raffreddamento (es.: ventilatore)

• Collegare ai morsetti 6 e 7 i fili per il comando del dispositivo
di riscaldamento (es. resistenza)

• Collegare ai morsetti 9 e 10 i fili provenienti dalla sonda
esterna

Fig. 5

Il costruttore si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obblighi di preavviso

3 - FUNZIONAMENTO

In entrambi i casi la regolazione avviene in modo differenziale

con �t = 2 °C (temperatura impostata 1 °C) (fig. 3).±

IMPORTANTE: l’installazione ed il collegamento elettrico del
termostato devono essere eseguiti da personale qualificato
ed in conformità alle leggi vigenti. Il costruttore non si assume
alcuna responsabilità per quanto concerne l’impiego dei
prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente
e/o installazione.

4 - INSTALLAZIONE

Possibilità di installazione del termostato

• Su barra DIN.

• A parete con basetta plastica (fig. 4) e calotte coprimorsetti
in dotazione (IP30).

• retro quadro con kit a richiesta.

Sonda esterna posizionabile a distanza
Collegamenti elettrici

200 mm 25 mm

Sonda

Ø 7 mm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


