
 

 

 

 

 

Механічний термостат 

з вбудованим зовнішнім датчиком 

TC TB091 
 

Термостат призначений для контролю та підтримання температури в широкому спектрі задач, 

починаючи від житлових приміщень і закінчуючи теплицями, інкубаторами і т.п., в діапазоні 

температур +20…+60°С. 

Термостат обладнано спіральним чутливим елементом, який представляє собою герметичну 

трубку заповнену газом. 

Термостат має підвищений рівень захисту від вологи IP54. Для роботи не потребує 

підключення зовнішнього живлення. 

  

         Технічні характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

     

                 

 

                 Схема підключення 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінальне 

навантаження контактів 

16(5) A, 250 VAC 

Кількість контактів 1 (перекидний) 

Діапазон температур +20…+60°С 

Кількість уставок 1 (поворотна ручка) 

Точність регулювання 

(диференціал) 

1,5°С 

Ступінь захисту IP54 

Тип монтажу Стіновий, на гвинти 

Розміри (В х Ш х Г) 105 х 61 x 61 мм 

Клас ізоляції I 

Сертифікат 

  

Виробник Perry Electric S.r.l., 

Італія 

UA 



 

 

 

 

 

 

Механический термостат 

со встроенным внешним датчиком 

TC TB091 
 

Термостат предназначен для контроля и поддержания температуры в широком спектре задач, 

начиная от жилых помещений и заканчивая теплицами, инкубаторами и т.д., в диапазоне 

температур + 20 ... + 60 ° С. 

Термостат оснащен спиральным чувствительным элементом, который представляет собой 

герметичную трубку заполненную газом. 

Термостат имеет повышенный уровень защиты от влаги IP54. Для работы не требует 

подключения внешнего питания. 

  

         Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

     

                 

 

                 Схема подключения 

 

 

 

 

 

 

Номинальная нагрузка 

контактов 

16(5) A, 250 VAC 

Количество контактов 1 (перекидной) 

Диапазон температур +20…+60°С 

Количество уставок 1 (поворотная ручка) 

Точность регулирования 

(дифференциал) 

1,5°С 

Степень защиты IP54 

Тип монтажа Стеновой, на шурупы 

Размеры (В х Ш х Г) 105 х 61 x 61 мм 

Класс изоляции I 

Сертификат 

  

Производитель Perry Electric S.r.l., 

Италия 

RU 


