
 

1. Серия ATyS. 
 
Серия ATyS предлагает полностью моторизированную линию рубильников включающих 
электрическую и механическую блокировки. Ручное управление всегда возможно на всех аппаратах 
в случае необходимости. 
Электрические команды реализуются посредством моторизированного модуля, который управляется 
двумя типами логических схем: 
 - Дистанционное управление: продукт ATyS3 управляется встроенными контактами, позволяя 
переключателю переходить в положения 1, 0 или 2. Эти контакты могут подключаться к внешней 
схеме управления. 
 - Автоматическое управление: продукт ATyS6 включает в себя все виды контроля, таймеры и реле, 
требуемые для реализации Нормального/Аварийного переключения. Версии ATyS 6e и 6m также 
включают свойства дистанционного управления. 
Моторизированный и контролируемый модули могут легко заменятся без отсоединения силовых 
кабелей. 
   

  
 
 
 
Это инструкция по применению для следующих       Следующие модели доступны со своими               
моделей:                                                                                собственными  инструкциями:  
Линия от 125 до 1600А  230В 3-х или 4-х полюсные:       - ATyS 3s 
-ATyS 3e                                                                                 - ATyS 6m  
- ATyS 6s                                                                                -  Удалённый интерфейс ATyS D10 и D20   
- ATyS 6e                                                                                - Контрольное реле ATyS C30 
 
 
 
 
 
 
 

ATyS 3s ATyS 3e ATyS 6e ATyS 6m ATyS C30ATyS 6s 

Моторизированный рубильник 

Двойное электроснабжение 

Интегрированное контрольное реле 

Измерение 

Опция  
Связь 

Опция 
 Связь 

Опция  
2Вх./2Вых. 

Опция  
2Вх./2Вых. 

Удалённый интерфейс ATyS D10 и D20 

Контрольное 
реле для 

рубильника 



 

2. ATyS 3e, 6s, 6e. Общее представление 
 

Представление продукта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Определение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Требования к окружающей среде. 
 

 Собранный продукт обладает следующими требованиями к окружающей среде. 
 
IP-класс 
IP2 и класс II для передней панели 

 
Применение 
 
Температура:                                                              Высота: 
-  -10 +40 °С без пересчёта номинальных значений.            Максимальная высота без пересчёта                      
-  -20 +70 °С при пересчёте номинальных значений             номинальных значений 
 ( посмотреть каталог ).                                                             равна 2000 метров.         
 
Влажность: 
- 80 % влажность без конденсации при 55 °С 
- 95 % влажность с конденсацией при 40 °С 
 

 
Хранение   
 
Температура: 
-  от -20 до +70 °С 
 
Период: 
- Максимальный период хранения равен одному году. 
Не рекомендуется хранить продукт в коррозийной  
и солёной атмосфере. 
 
 
Масса 
Ток  (А) 125 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 
Кол-во 
полюсов 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Масса (кг) 4 4,1 4,1 4,2 4,5 4,6 5,5 6 6 6,5 20,4 23,9 23,9 25,4 25,4 30,4 36,9 42,9 

 
 
Стандарты  
-  Продукт соответствует европейским стандартам CE   
- Продукт также соответствует международным стандартам IEC:              
           - IEC 60947-3: низковольтные устройства, выключатели  
             нагрузки (все классы); 
           - IEC 60947-6-1: низковольтные устройства, автоматические 
              переключающие и соединительные приборы (ATyS 6s и 6e). 

 
 

 
 

CE 



 

Дополнительные монтажные аксессуары 
 

Соединительные шины                       
Для соединения I и II клемм выключателя вместе 
  
Цепи контроля напряжения и питания 
Позволяет соединять клеммы переключателя с модулем питания и контроля. Защитная кабельная 
коробка, не требуется специальной защиты кабеля (предохранитель). 
 
Модули управления 
- №1 –модуль связи 
Контроль и обратная связь по состоянию выключателя с помощью 2 или 3-проводного RS485 порта 
с протоколом JBUS/MODBUS и скоростью передачи данных выше 38400 бод. 
- №2  - 2 входа/ 2 выхода    
Клемная крышка (125-600 А) 
Защита от прямого контакта с токоведущими частями на входе и выходе. Не может устанавливаться 
в заднем положении, если установлены цепи контроля напряжение и питания или соединительные 
шины. Может монтироваться  вверху или внизу, в переднем или заднем положении. 
 
Клемный экран 
Защита от прямого контакта с токопроводящими частями на входе и выходе. 
 
Трансформатор контроля напряжения 
Позволяет стандартные устройства на напряжение 230 В AC запитывать напряжением 400 В AC. 
 
Крепёжная прокладка ( 125 – 630 А ) 
Отделяет клеммы на 10 мм от поверхности, на которую крепится устройство. 
 
Удалённые интерфейсы ATyS D10 или D20 
 AtyS D10 
 - Позволяет удалённо показывать состояние источника и положение переключателя. 
AtyS D20 
 - Позволяет удалённо показывать состояние источника и положение переключателя. 
 - Позволяет производить настройку, контроль или измерение (с передней панели). 
   

Аксессуары, устанавливаемые при производстве 
 
Дополнительные контакты (АС) 
Сигнализация положений I и II: 1 дополнительный NO/NC контакт в каждой позиции. 
Напряжение ниже номинального: проконсультируйтесь у производителя. 
 
Блокировка в трёх положениях 
Позволяет блокировать рубильник в трёх положениях I, 0 и II. 
Блокировка ключом 
Блокировка электрических и ручных операций посредством замка RONIS EL11AP. 
Возможна блокировка в других положениях, если заказан пункт “Блокировка в трёх положениях”. 
Не совместима со скрытой установкой. 
   

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e

3e 6s 6e



 

3. ATyS 3e, 6s, 6e. Установка. 
 

Размеры. 
 

   От 125 до 630 А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кронштейн блокировки для подключения до трёх замков. 
2. Максимальный радиус поворота ручки, рабочий угол 2х90°. 
3. Зона присоединения. 
4. Крепёжная прокладка (аксессуар). 
5. Клеммная крышка (аксессуар). 
6. Размеры панели управления. 
7. Съёмная ручка. 
 
 

Рассмотрите пространство 
необходимое для управления 
вручную и для присоединения 
кабеля.



 

 
 
 
 

1. Клеммная крышка. 
2. Монтаж переключателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Размеры 
 

От 800 до 1600 А 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вручную и для присоединения  
 

 
 
1. Кронштейн блокировки для подключения до трёх замков. 
2. Максимальный радиус поворота ручки, рабочий угол 2х90°. 
3. Зона присоединения. 
4. Защитный экран (аксессуар). 
5. Клеммная крышка. 
6. Размеры панели управления. 
7. Съёмная ручка. 
 
 
 
 

Рассмотрите пространство 
необходимое для управления 
вручную и для присоединения 
кабеля.



 

 
 
 
 

1. 1.Общие размеры. 
2. 2.Клеммная крышка. 
3. 3.Монтаж переключателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расположение при монтаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнительные аксессуары 
 

Соединительные шины 
> от 125 до 630 А                                                > от 800 до 1250 А                               
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемый момент натяжения         Максимальный момент натяжения 
М6: 4,5 Н•м                                                  М6: 5,4 Н•м 
М8: 8,3 Н•м                                                  М8: 13 Н•м 
М10: 20 Н•м                                                 М10: 26 Н•м   
М12: 40 Н•м                                                 М12: 45 Н•м 
Возможно устанавливать соединительные шины на любую сторону переключателя. 
 
 
 

Всегда устанавливайте переключатель на 
вертикальной поверхности. 



 

Дополнительные аксессуары 
 
Дополнительные модули 
 
> Представление 
Порты для присоединения дополнительных модулей 
• 2 порта на AtyS 3e 
• 4 порта на AtyS 6e 
• Модули устанавливаются на любой порт. 
Следующая процедура должна тем не менее  
быть выполнена: 
1ый модуль на порт 1 
→  2ой  модуль на порт 2 
→  3ий  модуль на порт 3 
→  4ый  порт 4 не используется 
> Установка 
 
 
 
 
 
Установка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

3e 6s 6e

Перед подключением модуля отключайте питание. 

Отключение питание на 3 минуты необходимо для 
распознавания модуля (только на ATyS 6e) . 

Проверяйте правильность закрепления модуля. 



 

Дополнительные аксессуары 
 

  - Определение Входов/Выходов                                         
                 
На   AtyS 6e может быть установлено до двух          Пример: Определение Вх.1-Вх.4 и Вых.1-Вых.4    
2Вх./2Вых. Клеммы определяют в зависимости  
от расположения модулей. Клеммы 2Вх./2Вых. 
определяются в хронологическом порядке от   
первого модуля, не беря в расчёт  
коммуникационный модуль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цепи контроля и питания 
Посмотрите параграф для монтирования и присоединения цепей. 
 
 
 
 
 
 
Клеммные крышки                                                 Защитные экраны 
(доступно для 125-630 А) 
• Установка сверху, снизу, спереди или сзади 
• В случае использования соединительных шин  
установка возможна только спереди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3e 6s 6e

Устанавливаются перед подключением силового 
кабеля. 



 

Дополнительные аксессуары 
 

Силовой трансформатор                                            Крепёжная прокладка 
Для применения в сетях напряжением 400 В                         (Доступна на токи от 125А до 630А) 
(линейное напряжение) без нейтрали. 
Один трансформатор необходим на каждый 
источник.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксессуары, устанавливаемые при производстве. 
 

Блокировка ключом                                                 Два дополнительных контакта   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. ATyS 3e, 6s, 6e. Присоединение. 
 

Цепи питания 
 
Стандартное присоединение основного источника к контактам I 
Устройство поставляется в следующей конфигурации:                 
• источник 1 (клеммы 101-106) соединяется с  
контактами I                                                                   
• источник 2 (клеммы 201-206) соединяется с 
контактами II. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Присоединение 
   Учтите длину присоединяемого кабеля для выбора сечения 

 125 А 160 А 250 А 400 А 630 А 800 А 1000 А 1250 А 1600 А 

Минимальное сечение 
кабеля  Cu  (мм2)  35 50 95 185 2х150 2х185 - - - 

Минимальное сечение 
шины  Cu  (мм2) - - - - 2х30х5 2х40х5 2х60х5 2х60х5 2х80х5 

Максимальное сечение 
кабеля  Cu  (мм2) 50 95 150 240 2х300 2х300 4х185 4х185 6х185 

Максимальная ширина 
шины  Cu  (мм2) 20 20 32 32 50 63 63 63 100 

 
 
 
 
 

3e 6s 6e

Присоединяйте цепи 
контроля и питания до 
подключения силового кабеля 



 

                                                                              Рекомендуемый момент   Максимальный момент  
                                                                              натяжения                          натяжения 
                                                                              М6: 4,5 Н·м                         М6: 5,4 Н·м 
                                                                              М8: 8,3 Н·м                         М8: 13 Н·м 
                                                                              М10: 20 Н·м                        М10: 26 Н·м 
                                                                              М12: 40 Н·м                        М12: 45 Н·м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цепи питания 
 
Специфичное присоединение основного источника на контакты II 
В некоторых случаях требуется присоединение 
источника 1 к контактам II. 
Для изменения внутреннего соединения между  
источниками 1и 2 и контактами I и II необходимо  
произвести изменения в программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e 6s 6e



 

Типы конфигураций и требуемые модификации 

 Конфигурация 
Требуемая модификация 

(посмотрите в программу, установку, 
Переменная Sce) 

Источник 1 присоединяется к 
контактам I 

Источник 2 присоединяется к 
контактам II 

Стандартная 
(производится) 

Присоедините источник 1 на контакты I 
Переменная Sce=I 

Источник 1 присоединяется к 
контактам II 

Источник 2 присоединяется к 
контактам I 

Специфичная Присоедините источник 1 на контакты II 
Переменная Sce=II 

 
 
 
 
 
 

Присоединение ATyS 3e. 
Цепи контроля 

 
Пример: 400 В АС (линейное) с нейтралью. 
Контакты I подключены к источнику 1. 
 
 
Напряжение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Команды 
 
 
 
 
 
Сигнализация 
 
 
 

 

                                  Посмотрите в Программирование, раздел  
                                  Установки, для  изменения переменной Sce 

                                            Проверяйте напряжение питания клемм       
                                           101-102 и 201-202: 230 В АС номинальное 



 

 
 
 
 

Цепи контроля AtyS 3e. 
Название Клеммы Описание Хар-ристики Рекоменд. 

сечение 
101 
102 Источник 1 

201 
Источник 
питания 

202 Источник 2 

220-240 В АС 
±20 % 

313 Управление невозможно если замкнуты 
313 и 317 

314 Позиция II если замкнуто с 317 

315 Позиция I если замкнуто с 317 

316 Позиция 0 если замкнуто с 317 

Управление 
(изменение 

типа 
управления в 

разделе 
программиро- 

вание) 

317 Общая клемма для клемм 313 и 316 

 
 
 
 
 
 

Не 
присоединять 
к каким либо 
источникам 
питания 

13 Общий контакт положений I-0-II 
14 положение I NO 
24 положение II NO 

Положение доп. 
контактов 

34 положение 0 NO 

5А АС1 / 250 В 

43 
44 

Автоматический/ручной выбор положения 
Закрыт при автоматическом управлении 

53 

Доп. контакты  
Ручн./автом. и 
блокировка 

54 
Состояние блокировки 

Закрыт если включена блокировка 

5А АС1 / 250 В 

63 Аварийное реле 64 
Реле закрыто если устройство сломано 

( если устройство под напряжением ) 5А АС1 / 250 В 

81 Общий контакт положения I 
82 Положение I NC 
84 Положение I NO 
91 Общий контакт положения II 
92 Положение II NC 

Вторые доп. 
контакты 

(управление) 

94 Положение II NO 

5А АС1 / 250 В 

0 
- Дистанционное 

управление + 
Порт RS485  

I13 
I14 

Вход 
Передача сигнала управления 

От источника 
10-30 В DC 

I23 
I24 

Вход 
Источник 2 доступен 

От источника 
10-30 В DC 

O13 
O14 Выходное реле EJP  

023 

2 входа/ 2 
выхода 

 

024 Аварийное выходное реле 
5А АС1 / 250 В 

1,5 мм2 

 
 

                               Максимальная длина контрольных кабелей равна 
                               10м. В случае большей длины используйте 
                               контрольное реле.



 

Присоединение ATyS 6s. 
Цепи контроля. 

 
Пример: 400 В АС (линейное) с нейтралью. 
 
 
Напряжение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигнализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверяйте напряжение питания клемм 101-102 и 
201-202: номинальное 230 В АС  



 

 
Цепи контроля AtyS 6s. 

 

Название Клеммы Описание Хар-ристика Рекоменд. 
сечение 

Напряжение 101 Источник 
питания 1 230 В ~ 102 Источник 1 

Напряжение 201 Источник 
питания 2 230 В ~ 202 Источник 2 

220-240 В АС 
±20 % 

N (103) Нейтраль 
L3 (104) Фаза 3  
L2 (105) Фаза 2 

Контроль 
входа  

источника 1 L1 (106) Фаза 1 

500 В АС 
(линейное) 

максимальное, 
288 В АС 
(фазное) 

максимальное 
L1 (203) Фаза 1 
L2 (204) Не присоединяется 
L3 (205) Фаза 3 

Контроль 
входа  

источника 2 
N (206) Не присоединяется 

500 В АС 
(линейное) 

максимальное 
 

207 Общая клемма 

208 Контроль переключением на 
резервный источник 

209 Удалённое тестирование под 
нагрузкой 

Команды 

210 Не присоединяется 

 
 
 
 
 
 
 

Не 
присоединять 
к какому либо 
источнику 
питания 

1,5 мм2 

73 
Сигнал запуска 

дизель-
генератора ** 74 

Старт/стоп реле -2 стабильных 
положения 

Программируемое состояние – 
положение по умолчанию = 

NO, закрывается при запуске 

Сухие 
контакты 

5А АС1 / 250 В 
4 мм2 

13 Общий контакт положений I-0-II 
14 Положение I NO 
24 Положение II NO 

Положение 
доп. 

контактов  
34 Положение 0 NO 

5А АС1 / 250 В 

81 Общий контакт положения I 
82 Положение I NC 
84 Положение I NO 
91 Общий контакт положения II 
92 Положение II NC 

Положение 
вторичных 

доп. 
контактов 

94 Положение II NO 

5А АС1 / 250 В 

1,5 мм2 

Точность контроля напряжения: 1 % 
 
* Количество клемм может быть различным при подключении цепей питания и контроля. 
** Обращайтесь к разделу программирования, установкам, для изменения состояния выходного 
реле. 
 
 



 

Присоединение ATyS 6e. 
Цепи контроля. 

 
Пример: 400 В АС (линейное) с нейтралью 
 
 
Напряжение 
 
 
 
 
 
Команды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигнализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Проверяйте напряжение питания клемм  
                            101-102 и 201-202: 230 В АС номинальное 

                               Максимальная длина контрольных кабелей равна 
                               10м. В случае большей длины используйте 
                               контрольное реле.

                               Максимальная длина кабеля соединения с 
                               интерфейсом (RJ45)=3м. 



 

Цепи контроля ATyS 6e 
 
 

Название Клеммы (1) Описание Характеристики 
Рекоме-
ндуемое 
сечение 

Напряжение 101 Источник 
питания 1 230 В ~ 102 Источник 1 

Напряжение 201 Источник 
питания 2 230 В ~ 202 Источник 2 

220-240 В АС ±20 % 

N (103)  Нейтраль 
L3 (104) Фаза 3 
L2 (105) Фаза 2 

Контроль 
источника 1 

L1 (106) Фаза 1 
L1 (203) Фаза 1 
L2 (204) Фаза 2 
L3 (205) Фаза 3 

Контроль 
источника 2 

N (206) Нейтраль 

500 В АС 
(линейное) 

максимальное, 
288 В АС (фазное) 
максимальное 

207 Общая входная 

208 Контроль переключением на 
резервный источник 

209 Удалённое тестирование под 
нагрузкой 

Команды 

210 Источник постоянного напряжения 
для 2 Вх. /2 Вых. 

Не присоединять к 
какому либо 

источнику питания 

1.5 мм2 

73 Сигнал 
запуска 
дизель-

генератора (2) 
74 

Старт/стоп реле -2 стабильных 
положения 

Программируемое состояние – 
положение по умолчанию = NO, 

закрывается при запуске 

Сухие контакты 
5А АС1 / 250 В 4 мм2 

313 Управление возможно если 
замкнуты 313 и 317 

314 Положение 2 если замкнуто с 317 

315 Положение 1 если замкнуто с 317 

316 Положение 0 если замкнуто с 317 

Управление 
(изменение 

типа 
управления в 

разделе 
программи-
рование) 

317 Общая клемма для клемм  313-316  

 
 
 
 
 
 
 

Не присоединять к 
какому либо 

источнику питания 

1.5 мм2 

Присоединение 
удалённого 
интерфейса 

RJ Присоединение AtyS D10 или D20 Максимальное 
расстояние 3 м RJ45 8/8 

13 Общая клемма для положений I-II-0 
14 Положение I NO 
24 Положение II NO 

Положение 
доп. 

контактов 
34 Положение 0 NO 
43 

44 

Автоматический/ручной выбор 
положения. 

Закрыт при автоматическом 
управлении 

53 

Доп. контакты  
Ручн./автом. и 
блокировка 

54 
Состояние блокировки. 

Закрыт если включена блокировка 
63 Аварийное 

реле 64 

Реле закрыто если устройство 
сломано 

( если устройство под напряжением ) 
81 Общая клемма для положения I 
82 Положение I NC 
84 Положение I NO 
91 Общая клемма для положения II 
92 Положение II NC 

Вторичные 
доп. контакты 
(управление) 

94 Положение II NO 

5А АС1 / 250 В 1.5 мм2 



 

0 
- Удалённое 

управление + 
Порт RS485   

I13 + 
I14 - 

Вход 
Функция согласно программе 

I23 + 
I24 - 

Вход 
Функция согласно программе 

От источника 10-30 В 
DC (3) 

O13 
O14 

Выходное реле 
Функция согласно программе 

O23 

2 входа/ 2 
выхода 

управления 

O24 
Выходное реле 

Функция согласно программе 

5А АС1 / 250 В 

1.5 мм2 

Контроль напряжения и частоты: 1 % 
(1) Количество клемм может быть различным при подключении цепей питания и контроля.  
(2) Обращайтесь к разделу программирования, установкам, для изменения состояния выходного реле. 
(3) Рекомендуется запитывать модули 2 Вх. / 2 Вых. от клемм 207-210 (посмотреть соединительные схемы) 

 
 
 
 
Присоединение ATyS 6s, 6e. 
 

Цепи питания и контроля напряжения. 
 

Только для AtyS 6. Все силовые и контролируемые  
присоединения требуемые для работы устройства 
в комплекте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартная конфигурация 
 
Цепи подводимые от сети со следующими параметрами: 
• 3-х фазная сеть 400/230 В АС 4 провода или 230 В АС 
3 провода 
• Подвод кабеля снизу 
•  Провод нейтрали присоединяется справа (в случае 4-х  
проводов) 
• Источник 1 присоединён к контактам I. 
Цепи могут адаптироваться к другой конфигурации, но 
тогда изменяются требования, присоединения и/или 
программа.  
 
  
   
 

3e 6s 6e

    Присоединяйте цепи питания и  
контроля напряжения перед  

присоединением силового кабеля. 



 

 
Присоединение цепей (для стандартной 4-х проводной конфигурации) 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цепи питания и контроля 
 
Схема соединения 
- Стандартная конфигурация                                 - Количество проводов 
• Чёрные провода: контакты I                                   Количество проводов определяется в соответствии   
• Красные провода: контакты II                               с количеством силовых клемм выключателя  
                                                                                     Пример: чёрные и красные провода 1-2 всегда  
- В случае ввода кабеля сверху (источники        присоединяются к клеммам 1 или 2 от   
присоединяются сверху)                                         контактов I или II. 
• Чёрные провода: контакты II 
• Красные провода: контакты I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Не повредите контакт во время   
присоединения цепей контроля   
и силовых кабелей (аккуратно   

затягивайте провода).   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Присоединение ATyS 6s, 6e. 
 

Цепи питания и контроля. 
 
Другие  конфигурации 
Цепи могут адаптироваться к другим конфигурациям, но требуют изменения в присоединениях или 
программе. 
- Процедуры присоединения цепей контроля и силовых цепей  

Нейтраль справа Нет действий - Шаг 1 
Положение нейтрали Нейтраль слева Перестановка проводов с клемм 

103 на 106 и 203 на 206 
Сеть 230/400 В АС Нет действий - Шаг 2 

Сеть Сеть 127/230 В АС Изменение позиций проводов А и В
Ввод снизу Цепи монтируются снизу -Шаг 3 

Подключение 
источников (кабеля) Ввод сверху Цепи монтируются сверху 

Приоритетная сеть 
присоединена к контактам 1 

Контакты подключаются (на 
контрольном модуле) в 

соответствии с типом ввода 
питания 

- Шаг 4 
Присоединение 

кабеля от источников 
к выключателю Приоритетная сеть 

присоединена к контактам 2 

Контакты подключаются (на 
контрольном модуле) в 

соответствии с типом ввода 
питания 

 
Посмотрите следующие параграфы, где описывается каждый шаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Цепи питания и контроля. 
> Шаг 1: Положение нейтрали 
 
 
 
 
 
Цепи питания и контроля поставляются с нейтралью расположенной справа. В случае расположения 
нейтрали слева необходимо изменить присоединение цепей (клеммы 103 на 106 и 203 на 206) 
 
• Стандартная цепь: нейтраль справа                       • Изменение цепи для конфигурации нейтрали 
                                                                                       слева: круговая перестановка клемм 103 на 106 и 
                                                                                       203 на 206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Шаг 2: Сеть 
 
 
 
 
 
Входное напряжение (клеммы 101-102 и 201-202) составляет 220/240 В АС ± 20 %. Необходимо 
адаптировать подключение питания в соответствии с конфигурацией сети (питающее напряжение 
снимается между фазой и фазой или фазой и нейтралью). 
 
• Стандартная цепь:                                                       • Модификация цепи: 
Сеть 380/415 В АС ± 20 % с нейтралью                      Для сети 220/240 В АС ± 20 %, питающие кабели  
(не требуется модификации цепи)                               А-В присоединяются между фазами 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

                                3-х проводная сеть:   
применяется в сетях напряжением 

3х230В АС без нейтрали.

                                3-х проводная сеть:   
применяется в сетях напряжением 

3х230В АС без нейтрали. 

               Проверяйте напряжение питания 
на клеммах 101-102 и 201-202: 

230 В АС ±20%. 



 

 Присоединение ATyS 6s, 6e. 
Цепи питания и контроля. 

 
 Шаг 3: Подключение источников (силового кабеля). 

Стандартное устройство рассчитано на присоединение кабеля снизу (соединительные 
шины сверху). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Проверяйте ориентацию цепей питания и   
контроля перед их монтажом: выход  
направлен всегда на право (в сторону  

контрольного модуля). 



 

Цепи питания и контроля. 
 Шаг 4: Присоединение кабеля от источников к. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Посмотрите параграф 
программирование (Установки) для 
настройки переменной Sce, Sce=II. 



 

Управление ATyS 3e, 6s, 6e. 
Ручное управление 

                                                                                                                     переключатель 
Положение Ручн./Автом.                                          ключ переключения 
Два вида управления, ручной или автоматический, зависят от положения переднего переключателя. 
Автоматическое управление 

Передний переключатель 
находится в положении 

“Атоматически” 

Управление вручную 
Передний переключатель находится в положении “Вручную”  

   

• Для ATyS 3e активны 
команды положений I, 0, II 
• Для ATyS 6 активно 
автоматическое положение 
• Невозможно вставить ручку 
• Невозможно переключить 
блокирующий механизм 

• Подавление электрических 
команд для всех моделей 
• Возможность вставить ручку 
• Если ручка вставлена, не 
возможно включить блокировку 
или переключиться на 
автоматическое положение 

• Подавление электрических 
команд для всех моделей 
• Не возможно вставить ручку 
• Блокировка устройства 
(устройство только в положении 
0)  

 
Аварийное управление 
Все устройства ATyS могут управляться вручную 
 (аварийное или техническое обслуживание). 
Поверните передний переключатель в положение 
ручного управления и вставьте ручку в специальное 
отверстие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Блокировка 
Возможно заблокировать стандартное устройство в  
положении 0. Блокировка в положении I и II идёт в 
зависимости от модели. Поверните передний  
переключатель в положение ручного управления 
и выньте блокирующий механизм для того, чтобы 
вставить до трёх замков (8 мм максимум). 
    
 
 

3e 6s 6e
3e 6s 6e

                              Проверяйте положение 
переключателя перед любой 

операцией вручную.

Вынимайте ручку из 
переключателя перед переходом в 

автоматический режим.

Блокировка возможна только 
 в режиме ручного управления, 

ручка не вставлена. 



 

Электрическое управление 
Источники питания 
К ATyS 3e, 6s, 6e подключаются 2 источника питания (101-102, 201-202), и позволяют доступному  
источнику поддерживать работоспособность устройства. 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                                    
 
 
 
                                                       (1): клеммы 101-102         (2): клеммы 201-202 
 
 
Логика управления 
Устройства ATyS 3e и 6e управляются внешними сухими контактами между клеммами 314 и317. 
Эти команды могут подавляться: 
• На ATyS 3e: клеммы 313-317 закрыты 
• На ATyS 3e: клеммы 313-317 закрыты 
• На ATyS 6e: клеммы 313-317 открыты.                        
Существует два вида логики управления: импульсная и контактная. Выбор логики управления 
проводится в зависимости от программы ( посмотрите в параграф программирования ATyS 3e и 6e ).  
 
- Импульсная логика (стандартная конфигурация) 
• Импульс переключения длительностью, по меньшей мере, 30 мс подаётся на сухие контакты. 
• Когда импульс заканчивается , устройство переходит в нужное положение. 
• Импульс может быть большой продолжительности не вызывая повреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Контактная логика 
• Переключение происходит при замыкании сухих контактов. 
• Если контакты размыкаются, то устройство возвращается в положение 0. 
• Команда 0 переключает устройство в положение 0, независимо от наличия команд I и II (1 или 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3e 6s 6e

3e 6s 6e



 

Управление ATyS 3e. 
Представление. 

 
Переключатель может удалённо переводится в положения 0, I или II. Он способен питаться от двух 
источников. Модуль питания и контроля позволяет: 
• показывать состояние переключателя и команды, 
• подключать дополнительные модули, 
• настраивать параметры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программирование Визуализация 

Код доступа 

Блокировка Ручное управление

Ручка убирается с 
корпуса 

Управление “Автоматически” 

Программирование 

Код доступа 

Визуализация 
Команды 

Команда не подавляется 

Положение I Положение 0 Положение II

Режимы управления 
 
Визуализация                                                      Программирование 
Отображение параметров и значений.                                Конфигурация параметров. 
Не требуется пароля.                                                             Пароль доступа (1000 вариантов) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Программирование 
 
Доступно при ручном и автоматическом режимах управления. 
Изменённые значения учитываются после выхода из режима программирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление “Вручную” 



 

Управление ATyS 3e 
 

Программирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Режим программирования позволяет изменение следующих параметров: 
• Логика управления: импульсная или контактная 
• Изменение кода доступа к режиму программирования 
• Настройка дополнительных модулей: 
      - Модуль 2 Вх./ 2 Вых.: таймер отключения нагрузки 
      - Модуль COM: JBUS/MODBUS. 
 
Архитектура программирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Программирование. 
 
Связь через порт RS485 (опция) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Вх./2 Вых. 
Название Клеммы Тип/класс Описание 

O13-O14 Выход переключения 
нагрузки Выходы 

O23-O24 

Сухой контакт 
230 В АС – 5 А – 1150 ВА 

                  Максимальный ресурс≤105 

Изоляция 2,5 кВ (1 мин 50 Гц) Аварийный выход 
I13-I14 Переключение 1→2 Входы I23-I24 

Оптопара 
10 – 30 В DC Источник 2 доступен 

- Контроль переключения (EJP) (клеммы I13-I14) 
Возможность контролирования переключения  
от сети 1 на сеть 2, если сеть 2 доступна  
(клеммы I23-I24). Пока замкнуты контакты на входе  
контроля переключения и доступна сеть 2,  
переключатель находится в положении 2. Если сеть 2  
пропадает, нагрузка переключается обратно на  
сеть 1. Как только размыкаются контакты контроля переключения, положение переключателя 
зависит от команды поступаемой на клеммы 313-317. 
 
- Аварийный источник 2 доступен                   - Выход переключения нагрузки 
  (клеммы I23-I24)                                                  (клеммы О13-О14) 
Позволяет переключение от приоритетного                  Сухие контакты на выходе замыкаются, как  
источника 1 к аварийному источнику 2.                        только замыкаются контакты на входе 
Эта информация может быть в виде: ”генератор          контроля переключения.  
готов взять нагрузку”.                                                      Переключение на аварийный  источник 
                                                                                            возможно после отсчета таймером  
                                                                                            времени t-ejp. Контакты размыкаются после 
                                                                                            переключения обратно на основной источник 1 
                                                                                            и отсчёта таймером времени t-ejp. 
 
                                                                        - Аварийный выход (клеммы О23-О24) 
                                                                          Контакты замыкаются при поломке 
                                                                                             устройства. 

EJP отображается на ЖКИ, когда 
замкнуты контакты на входе  

контроля переключения. Он имеет 
приоритет перед управляющими 
командами 1 и 2. 

                       Активирован в случае 
распознавания опции. 

                       Посмотрите параграф 
коммуникации. 

В случае аварийного   
пропадания напряжения  

необходимо перезапустить 
 прибор. 



 

t-ejp = 0

ДаДа

Нет 
Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Переключатель в 
автоматическом режиме. 
Положение I или 0. 

Активация EJP 
(контакты  I13-I14 
замкнуты). 

Выход переключения 
нагрузки (контакты О13-О14 
замкнуты). 

Источник 2 доступен 
(I23-I24). 

Отсчёт времени t-ejp. 

t-ejp = 0 

Переключение в 
положение II. 

Возвращение к основному 
источнику 

Переключатель в 
автоматическом режиме. 
Положение II. Команда EJP 
активна. Замкнуты контакты на 
выходе переключения нагрузки.

Потеря источника 2 
(клеммы I23-I24).

Потеря команды EJP 
(I13-I14). 

Переключение в 
положение I

Отсчёт времени t-ejp. 

Разомкнуты контакты на 
выходе переключения нагрузки 
(клеммы О13-О14). 

Выход из режима EJP. 

T-ejp может быть установлено 
от 1 до 60 секунд (5 секунд по 

умолчанию).

Выход отключается в случае потери питания. Может потребоваться 
поставить параллельно с контактами на выходе переключения нагрузки 
выходное реле с двумя дополнительными контактами положения. Это 
предотвратит переключение нагрузки в случае потери аварийного 
источника в аварийном положении. 

Управление ATyS 3e 
 
• Последовательность переключения            • Обратное переключение на источник 1. 
 на источник 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Визуализация 
Позволяет демонстрировать: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Управление ATyS 6s и 6e. 

 
Представление. 

Устройство позволяет: 
• контроль источника, 
• автоматическое переключение в автоматическом режиме, 
• настройку параметров, 
• измерение напряжения и частоты (6e), 
• демонстрации состояния системы, 
• индикация аварий и поломок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отображается после перезагрузки (отключение питания на 3 минуты приведёт к перезагрузке). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Управление ATyS 6s и 6e 
 

Режимы управления 
Визуализация                                                  Управление 
Отображение измеренных значений и                       Порядок тестирования и электрический контроль  
параметры таймеров. Всегда доступно без кода.       положения. Пароль доступа (код 4000). 
Программирование 
Настройка параметров. Пароль доступа (по умолчанию: 1000). 
 

 
 
Контроль чередования фаз 
Эта способность доступна в ручном режиме, для    На ATyS 6s проверяется чередование фаз только 
проверки чередования фаз перед включением.         на источнике 1, на ATyS 6е – на источниках 1 и 2. 
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* только на ATyS 6e 

Пароль доступа 

Программирование Визуализация Управление

Тест без нагрузки 

Пароль доступа Пароль доступа 

Контроль 
чередования 

фаз 

Блокировка 

Ручка не 
установлена

Ручное 
аварийное 
управление 

Программирование Визуализация Управление 

Пароль доступа 

Контроль I, 0, II* 

Положение 
I 

Положение 
0 

Положение 
II 

Тест без 
нагрузки

Тест под 
нагрузкой

Потеря 
основного 
источника 

Восстановление
основного 
источника 

Положение “Автоматически” 

Положение “Вручную” 

           Функция доступна для обоих 
источников (ATyS 6e) в случае 
типов сети 4NBL или 3NBL и 

только для источника 1 в случае 
 типов сети 41NBL или 42NBL 

(посмотрите  приложение). 



 

Программирование. 
• Этот режим позволяет производить настройку параметров, 
• Всегда доступен в режиме ручного управления, 
• Всегда доступен в режиме автоматического управления, переключатель на основном источнике, 
основной источник доступен, 
• Недоступен, когда активированы функции «тестирование под нагрузкой», «тестирование без 
нагрузки» и «контроль» или во время автоматического переключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Параметры, требуемые для программирования: 
                    • тип сети, 
                    • номинальное напряжение, 
                    • номинальная частота на ATyS 6e.



 

Управление ATyS 6s и 6e. 
Программирование. 

Архитектура программного меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Меню доступно только в случае присоединения дополнительных модулей на ATyS 6e, до 2-х 
модулей (Вх.1, Вх.2, Вх.3, Вх.4, Вых.1, Вых.2, Вых.3, Вых.4). 
** Только на ATyS 6e 
*** Показывается, если выбрана переменная LS. 
 



 

Программирование. 
 
Изменение параметров 
 

 Пример: 
Изменение номинального напряжения сети 1 с 400 на 230 В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Управление ATyS 6s и 6e 
 

Программирование 
Характеристики параметров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Определение величины: в % от номинального 
значения. Значение возврата ограничивается 

значением переключения.  



 

Управление ATyS 6e. 
 

Программирование. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                             Определения величины: в % от номинального 
значения. Значение возврата ограничивается 

значением переключения.  



 

Программирование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Меню активируется только в случае присоединения 
коммуникационного модуля (посмотрите раздел  

опции). 



 

Управление ATyS 6s и 6e 
Программирование 

 
- Меню Входов/Выходов 
 
Меню работает при присоединении модуля  
управления 2Вх./2Вых. (до двух модулей).                                                                                             
 
  
 
 
 
Состояние входа может быть сконфигурировано: NO или NC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Входы: 

Ft1, Ft2: Внешние неполадки в сети1 или 2. Аварийный светодиод замигает, как только вход 
работает и Ft1 или Ft2 покажется на ЖКИ. При отключении входа происходит сброс. 

PRI: Выбор приоритетной сети. Сеть 1 является основной, когда вход не работает. Сеть 2 
является основной, когда вход работает. 

 
 
 
Mtf: Удалённое переключение вручную. Идентичные свойства для переключения вручную с 

панели. Переключение с основной сети на вспомогательную сеть возможно после активации входа 
(за 1 с). Для распознавания входа в меню установок должен быть выбран параметр Mtf (Да).  

 
 
S2A: Информация о доступности источника 2 (Генератор) используется вместо измерения 

напряжение/частота для ATyS (запрещено когда выбрано S2A). 
 

6s 6e 

В случае неправильной работы, 
проверьте распознавание и                        
программирование Входов/Выходов. 

Посмотрите монтирование 
аксессуаров для распознавания 
клемм Вход и Выход. 

              Тип выходного реле NO (конструкция) 
              и не может быть настроено как NC. 

Эта информация рассматривается только в случае настройки
опции. Запрограммированная переменная Pri после подавляется.

Посмотрите последовательность возвращения к основному источнику.

Посмотрите последовательность потери основного источника.



 

Программирование 
 
>Меню Входов/Выходов 
 
• Выходы: 
S1A, S2A: Доступность источника 1 или 2. Выход активируется как только источник 1 или 2 
являются доступными (аналогично передний светодиод источника 1 и 2). 
LS: Реле переключения нагрузки. Таймер LS соответствует времени необходимом для переключения 
с потерянной сети. Реле активируется перед переключением на резервную сеть соответственно с 
таймером LS. Реле отключается после переключения на основную сеть и отсчёта таймера LS. 
 
В случае выбора функции LS, требуется настраивать соответствующий LS таймер. 
 
 
 
 
 
 
 
* В случае изменения параметра DDT ниже LS, LS автоматически будет приравнено значению DDT. 
 
Пример: Конфигурация LS (выходное реле Ou1, 3 секунды):  
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цикл переключения нагрузки 
 

          
 

LS Доп. кон. II 

Таймер DDT 

Таймер LS 
Переключение  
основной источник – 
аварийный источник 

Переключение 
аварийный источник –
основной источник 

Таймер LS 

Замыкание дополнительных контактов 
положения II (аварийное). 

Замыкание контактов LS реле 

Выходные контакты реле 
переключения нагрузки 

Выходные контакты реле размыкаются при 
потере напряжения. Это может потребовать 
поставить параллельно с выходными 
контактами реле переключения нагрузки 
дополнительные контакты по положению 2. 
Это позволит избежать подключения 
нагрузки на резервный источник в случае 
его потери. 

Нельзя изменять основной источник если 
хотя бы один из выходов настроен на 
функцию LS. 

Функция LS не может быть выбрана если 
основной источник = источник 2. 



 

Управление ATyS 6s и 6e. 
 

Управление. 
Представление 
Этот режим позволяет в ручном режиме (не заблокированном) начать тестирование без нагрузки. В 
автоматическом режиме он позволяет начать тестирование без или под нагрузкой и электрически 
контролировать положение переключателя на ATyS 6e. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Архитектура режима управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

Управление 
 
Тест без нагрузки (доступен в  
автоматическом/ручном режимах). 
Может активироваться с: 
• Панели управления  
• Коммуникационного модуля (ATyS 6e) 
• Интерфейса ATyS D20 (ATyS 6e). 
Эта проверка делается для сетей, где аварийным 
источником 2 является дизельгенератор (основным  
источником должен быть источник 1). Этот тест  
может быть проведён в автоматическом режиме,  
переключатель в положении 1, источник 1 доступен. 
 
- Описание 
• Этот режим обеспечивает удалённые запуск и остановку  
дизельгенератора без переключения нагрузки. 
• Этот тест не возможен  во время выполнения 
автоматических операций. 
 
- Активация с панели управления  
После доступа к режиму управления, нажмите кнопку  
для проведения теста с миганием светодиода нагрузки и 
подтвердите начало процесса.  
 
 
Тест под нагрузкой (доступен в  
автоматическом режиме) 
Может активироваться с: 
• Панели управления 
• Внешних сухих контактов (клеммы 207-209) 
• Коммуникационного модуля (ATyS 6e) 
• Интерфейса ATyS D20 (ATyS 6e). 
- Описание: 
• Этот тест симулирует ситуацию потери основного источника. Проводится переключение с 
основного источника на аварийный, после запуска дублирующего источника (в случае 
дизельгенератора). Обратный процесс всегда содержит активацию ручного переключения (при 
работоспособности основного источника). Все таймеры отсчитывают время согласно установкам их 
программы. 
• Устройство автоматически возвращается к режиму Визуализации после полного завершения теста, 
• Тест возможен только в автоматическом режиме, выключатель переключен на основной источник, 
основной источник работоспособен. 
- Активация с панели управления  
После доступа к режиму управления, нажмите кнопку «режим» чтобы замигал светодиод «тест под 
нагрузкой» и подтвердите начало процесса. Ручное переключение подтвердите на клавиатуре. 
- Удалённый запуск посредством специального входа 
Также возможно начать тест под гнагрузкой удалённо замкнув клеммы 207 и 209. Процесс начнётся 
после замыкания контактов. Обратное переключение начнётся после открытия контактов. 
 
 
 
 

Автоматический цикл 
поддерживается 
приоритетным. 

Переключение с аварийного источника на приоритетный заблокировано 
и возможно только после подтверждения вручную (активация с 
клавиатуры) или открытием клемм 207-209 . 



 

Управление ATyS 6e 
 

Управление 
Контроль 1, 0, 2 (доступен в автоматическом режиме) 
 
Может активироваться с: 
- Панели управления. Возможно выбрать положение переключателя (1, 0, 2) с панели управления, 
- Внешние контакты. Возможно выбрать положение переключателя (1, 0, 2) со специальных входов 
(клеммы 313 - 317), 
- Коммуникационный модуль, 
- Интерфейс ATyS D20. 
 
> Описание 
Электрическое управление переключения положения выключателя: PS1, PS0, PS2 (1, 0, или 2) 
соответственно конфигурации выключателя (источник 1 присоединён к контактам I или II). 
 
 
 
 
 
>Удалённое переключение 
Этот режим активируется замыканием клемм 313 и 317. Положение выключателя зависит от наличия 
команд на контакте 317 и контактах 314-315-316. 
 
>Активация с панели управления  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Удалённый контроль имеет приоритет в автоматическом режиме. Устройство
остаётся в режиме контроля после процесса переключения.



 

Визуализация 
 
Представление 
• Этот режим позволяет демонстрировать параметры независимо от положения переключателя  
ручной/автоматический, 
• Не требуется пароля для доступа к визуализации параметров, 
• В случае если выключатель находится в положении 0, то показывается напряжение приоритетной 
сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Управление ATyS 6s и 6e. 
 

Визуализация. 
Архитектура режима визуализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Только для ATyS 6e.                                   ** Если выбрана опция и активирован таймер на ATyS 6e. 
 
 
 
 

В зависимости от типа сети изменяется количество демонстрируемых 
значений. Посмотрите дополнение.    



 

Автоматическая последовательность переключения 
Ручной режим / автоматический режим 
 
>Переключение режима управления ручной – автоматический/ 
  восстановление источника питания 
• Как только переключатель переводят в режим автоматического управления, активируется 
автоматический режим работы, 
• Напряжения ( и частоты на AtyS 6e ) контролируются для определения нормально работающей 
сети, 
• Аналогичная процедура происходит после полной потери источника питания ( устройство должно 
быть полностью обесточено для перезапуска = 3 минуты )  
 
> Новое стабильное положение переключателя 
 

Начальное 
положение 

выключателя 
Доступность источника питания Новое положение 

Основной 
источник 

Основной источник работает, 
резервный источник работает или не работает Основной источник 

Основной 
источник 

Основной источник не работает на период 
времени MFT, 

Резервный источник работает или не работает 

Резервный источник. Если резервный источник 
не работает, то сначала запускается резервный 
источник и отсчитывается время DDT перед 

переключением 
Резервный 
источник 

Резервный источник работает,  
основной источник не работает Резервный источник 

Резервный 
источник 

Резервный источник работает,  
основной источник работает на период времени 

MFT 
Основной источник 

Положение 0 Основной источник работает, 
аварийный источник не работает 

Отсчитывается время MRT перед 
переключением на основной источник  

Положение 0 Основной источник работает,  
резервный источник не работает Основной источник 

Положение 0 Основной источник не работает,  
резервный источник работает Резервный источник 

Положение 0 Основной источник не работает,  
резервный источник не работает 

Нет действий ( так как нет источника ). Когда 
источник станет доступным, переключится на 

основной или резервный источник 
 
 
 
 
Потеря основного источника при автоматическом режиме 
Этот режим работает когда выключатель находится в автоматическом режиме и в положении 
основного источника ( положение I – источник 1 ). 
• источник 1 работает 
• переключатель в положении I 
• источник 2 работает или не работает 
- Работающий источник: У источника должны быть запрограммированные напряжение и 
частота, правильное чередование фаз. 
- Специальные свойства: удалённый контроль 
Возможно переключение с основного на аварийный источник до того как закончится отсчёт времени 
таймером DDT. Если установлена его максимальная величина ( 60 с ), можно произвести 
переключение путём замыкания контактов 207-208 ( CTS ).     

Посмотрите в меню таймера для 
определения временных задержек 
MFT, MRT, DDF. 

Прибор переключится на новое стабильное положение, как только его переведут из 
ручного в автоматический режим управления или после восстановления питания. 



 

Управление ATyS 6s и 6e. 
 

Автоматическая последовательность переключения. 
 Описание последовательности. 

Пример:  
положение I = основной источник (1) 
положение II = резервный источник типа дизель - генератора (2). 
 

 
 
MFT – основной аварийный таймер, 
DTT – таймер задержки на переключение, 
OMF – 0 основной аварийный таймер 
 
 

Нет 

Переключение I→II 

OMF = 0 

Да Нет 

Генератор
сломан

DDT=0 

Нет 

DDT=0 
Да 

Да 
Да 

Нет 

Да

MTF=0

Основной источник 
восстановился до 
окончания MTF? 

Потеря 
основного 
источника? 

Нет 

Автоматический режим 

Потеря основного 
источника? 

Отсчёт времени MTF 

Сброс MTF 

Запуск дизель 
генератора

Запуск дизель 
генератора 

Аварийный источник 
доступен?

Основной 
источник?

Остановка 
дизель 
генератора 

DDT = DDT max? 

CTS = 1? Отсчёт 
DDT

Отсчёт DDT 

Сброс DDT

OMF ≠ 0?

Переключение I→0 

Отсчёт OMF 

Переключение 0→II 

Переключение I→II

Возвращайтесь к 
последовательности к 
основному источнику



 

Автоматическая последовательность переключения 
Переключение на основной источник 
Эта последовательность активируется, как только переключатель работает в автоматическом режиме          
и находится в резервном положении (положение II): 
• Основной источник недоступен. 
• Переключатель в резервном положении (пример: дизель генератор). 
• Резервный источник 2 работоспособен. 
 
 
 
 
 
 
 
- Специальные свойства: переключение вручную  
• Когда восстанавливается основной источник, не всегда требуется автоматическое переключение и 
необходимо подождать соответствующего времени. 
• Возможно, подтвердив режим ручного переключения (посмотрите в программирование), 
заблокировать переключение. 
Это производится с: 
• Передней панели или на ATyS D20. 
• Посредством входа модуля управления 2Вх./2Вых. на ATyS 6e, характеристика Mtf. 
 
- Описание последовательности  
 

 
MRT – основной таймер возврата, 
OMR – 0 основной таймер возврата, 
CDT – таймер остановки. 

Да Да 

Переключение II→ I 

CDT=0 Потеря основного 
источника 

Нет 

OMR=0 

Да 

Основной источник 
потерян до того как 

отсчиталось время MRT? Да 
Нет 

Нет 

Да 
Ручное переключение 

MRT=0 

НетВозвращение 
основного 
источника 

Основной источник не работает, генератор запущен 
(резервный источник) и переключатель в положении II.

Возвратился ли 
основной источник? 

Отсчёт времени MRT 

Сброс MRT 

Потеря основного 
источника? 

Запуск полуавтоматического 
режима? (Mft) 

Подтверждение 

OMR≠0 
Переключение II→0 

Отсчёт времени OMR 

Переключение 0→I 

Переключение II→ I 

Отсчёт времени CDT 

Остановка генератора. Положение 1. 
Возвращение к контролю основного источника. 

Сброс CDT 
К последовательности потери 

основного источника 



 

Опции ATyS 3e, 6e. 
 

Коммуникационный модуль 
 
Посмотрите параграф «Монтаж аксессуаров», чтобы узнать инструкции по установке модуля. Этот 
модуль позволяет осуществлять связь через порт RS485 посредством протокола JBUS/MODBUS®. 
 

RS485 2 или 3 полудуплексных провода 
Протокол JBUS/MODBUS® в режиме удалённого терминала 
Скорость 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Бод 
Изоляция 4 кВ (1 мин, 50 Гц) 

 
Основные положения 
RS485 используется для соединения до 31 ATyS с ПК или программируемым контроллером на  
расстоянии более 1500 метров, используя протокол JBUS/MODBUS®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Рекомендации 
Вы должны использовать экранированную витую пару (тип LIYCY). В длинных сетях (по длине) 
 мы рекомендуем использовать две витые пары (тип LIYCY-CY). В случае, когда одна пара  
используется для “+” и “-“, и другая пара, где два провода являются короткозамкнутыми, для 0 В. 
Повторитель (1 канал) или ограничитель (4 канала) должны использоваться, если вы планируете 
превысить расстояние (1500 м) и/или максимальное количество (31) ATyS. Пожалуйста, свяжитесь с 
нами для более детальной информации. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопротивление 120 Ом (найдите 
на RS 485 модуле управления) 
должно быть фиксированным на 
обоих концах соединений.



 

Коммуникационный модуль 
 
Протокол JBUS / MODBUS® 

JBUS / MODBUS® используется ATyS для обмена данными в структуре мастер-подчинённый. 
Существует два способа диалога: 
• мастер соединяется с подчинённым ( ATyS ) и ожидает ответа 
• мастер соединяется со всеми подчинёнными ( ATyS ) без ожидания на их ответ. 
RTU (удалённый терминал) является средством связи и использует шестнадцатеричный код, по 
крайней мере, 8 бит. 
В соответствии с протоколом JBUS / MODBUS®, время передачи должно быть менее  трёх пауз, то 
есть время выхода трёх знаков таково, чтобы сообщение обработалось ATyS. 
Стандартная коммуникационная структура состоит из: 
 

 
•Подчинённый адрес: адрес коммуникационного устройства (адрес, меню коммуникационных 
параметров) 
•Код функции: 
3: прочитать n слов (максимум 128). 
6: написать одно слово. 
8: диагностировать обмен между мастером и подчинённым посредством 
измерения 1, 3, 4, 5, и 6. 
16: написать n слов (максимум 128). 
•Адрес: касается переменной адреса (посмотрите в следующие таблицы) 
•Значения: параметры, связанные с функцией (набор слов, число). 
•Примечание: 
 Когда выбирается подчинённый адрес 0, сообщение посылается всем приборам, находящимся в сети 
(только для операций 6 и 16). 
•Комментарии: 
 Время ответа (время на вопрос/ответ) составляет максимум 250 мс.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подчинённый 
адрес 

Код функции Адреса Данные CRC 16 



 

Опции ATyS 3e и 6e. 
Коммуникационный модуль 

 
Список отображаемых параметров (функция 3) 
- Таблица значений на 2 слова 
 

Десятичные 
адреса 

Шестнадцатеричные 
адреса 

Количество 
слов Текст Единица 

измерения 
776 308 2 U12 Источник 1 В / 100 
778 30А 2 U23 Источник 1 В / 100 
780 30С 2 U31 Источник 1 В / 100 
782 30Е 2 V1 Источник 1 В / 100 
784 310 2 V2 Источник 1 В / 100 
786 312 2 V3 Источник 1 В / 100 
788 314 2 Частота источника 1 Гц / 100 
884 374 2 U31 Источник 2 В / 100 
892 37С 2 Частота источника 2 Гц / 100 
894 37Е 1 MRT с 
895 37F 1 MFT с 
896 380 1 DDT с 
897 381 1 OMF с 
898 382 1 CDT с 
899 383 1 OMR с 

 
•Пример: 
Чтобы прочитать напряжение U31 генератора = 228.89, необходимо послать следующее сообщение: 
 

Подчинённый Функция 
Адреса 
высшего 
порядка 

Адреса 
низшего 
порядка 

Количество 
слов 

высшего 
порядка 

Количество 
слов 

низшего 
порядка 

CRC 16 

05 03 03 74 00 02 85D1 
  
Ответ ATyS: 
 

 
Подчинённый Операция Количество 

байт 

Значения 
высшего 
порядка 

Значения 
низшего 
порядка 

CRC 16 

05 03 04 0000 5969 458D 
 
 
Десятичное значение = 22 889 ( / 100 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шест. 



 

Коммуникационный модуль 
 
- Таблица значений на 1 слово 
 

Десятичные 
адреса 

Шестнадцатеричные 
адреса 

Количество 
слов Текст Единица 

измерения 
1792 700 1 U12 Источник 1 В / 10 
1793 701 1 U23 Источник 1 В / 10 
1794 702 1 U31 Источник 1 В / 10 
1795 703 1 V1 Источник 1 В / 10 
1796 704 1 V2 Источник 1 В / 10 
1797 705 1 V3 Источник 1 В / 10 
1798 706 1 Частота источника 1 Гц / 100 
1801 709 1 U31 Источник 2 В / 10 
1805 70D 1 Частота источника 2 Гц / 100 
1806 70E 1 Таймер MRT с 
1807 70F 1 Таймер MFT с 
1808 710 1 Таймер DDT с 
1809 711 1 Таймер OMF с 
1810 712 1 Таймер CDT с 
1811 713 1 Таймер OMR с 

 
- Зона диагностики 
 

Доступен на Десятичные 
адреса 

Шест. 
адреса 

Количество 
слов Текст AtyS 3e AtyS 6e 

257 101 1 Идентификация устройства        AtyS 3e значение 1237 
                                                       AtyS 6e значение 1242 x x 

258 102 1 
Опция 1                                       Без опций: FF 
                                                      Опция COM: 00 
                                                      Опция 2 Вх./2 Вых.: 20    

x x 

259 103 1 Опция 2                                      обратитесь к опции 1 x x 
260 104 1 Опция 3                                      обратитесь к опции 1      x 
261 105 1 Опция 4                                       обратитесь к опции 1  x 
262 106 1 Версия                        версия программного обеспечения x x 
263 107 2 Серийный номер x x 
265 109 17 /   

278 116 1 

Режим управления     три стабильных состояния 
                                      Бит 3  Бит 2  Бит 1 Бит 0 
                                           1         0        1       0 Автомат. 
                                           0         1        0       1 Блокировка 
                                           0         1        1       0 Ручной 

x x 

282 11A 1 

Состояние выключателя  три стабильных состояния 
                                            Бит 2  Бит 1 Бит 0 
                                              0        0       1 Положение 1 
                                              0        1       0 Положение 0 
                                              1        0       0 Положение 2 

x x 

283 11B 2 /   
285 11D 1 Источник 1 → источник 2 

Счётчик переключений   x x 

286 11E 1 
Состояние реле запуска    два стабильных состояния 
 генератора                          Бит 5 Бит 4 
                                                0       1 реле не активно 
                                                1       0 реле активно                 

 x 

 
 



 

Опции ATyS 3e, 6e. 
Коммуникационный модуль 

Список настраиваемых параметров (функции 3, 6, 16) 
Десятичные 

адреса 
Шест. 
адреса 

Количество 
слов Текст Единица измерения 

512 200 1 

Тип сети –  
0 = 4NLB-1=2NLB-2=2BL 

 3 = 3NLB-4=41NLB-5=1BL 
                           6= 42NLB 

 

513 201 5 / А 
518 206 1 Номинальное напряжение В 
519 207 1 Номинальная частота – 50 или 60 Гц 

520 208 1 Присоединение источника 1 
1 = вход I – 2 = вход II  

521 209 1 Обратное переключение 
0 = не активно – 1 = активно  

522 20A 1 oU 1 от 102 до 120 % 
523 20B 1 oUh 1 от 101 до 119 % 
524 20C 1 uU 1 от 88 до 98 % 
525 20D 1 uUh 1 от 81 до 99 % 
526 20E 1 oU 2 от 102 до 120 % 
527 20F 1 oUh 2 от 101 до 119 % 
528 210 1 uU 2 от 88 до 98 % 
529 211 1 uUh 2 от 81 до 99 % 
530 212 1 oF 1 от 101 до 120 % / 10 
531 213 1 oFh 1 от 100.5 до 119.5 % / 10 
532 214 1 uF 1 от 80 до 99 % / 10 
533 215 1 uFh 1 от 80.5 до 99.5 % / 10 
534 216 1 oF 2 от 101 до 120 % / 10 
535 217 1 oFh 2 от 100.5 до 119.5 % / 10 
536 218 1 uF 2 от 80 до 99 % / 10 
537 219 1 uFh 2 от 80.5 до 99.5 % / 10 
538 21A 1 Таймер MRT мин / 10 
539 21B 1 Таймер MFT с 
540 21C 1 Таймер DTT с 
541 21D 1 Таймер OMF с 
542 21E 1 Таймер CDD мин / 10 
543 21F 1 Таймер OMR с 
544 220 1 Приоритетная сеть (1 = R1; 2 = R2) с 

545 221 1 Тип логики управления 
(0 = импульс, 1 = контакт)  

546 222 1 Переключение нагрузки (LS) с 
547 223 1 Запуск дизель генератора 0=NO – 1=NC  

548 224 1 

Вход1 
0:/                                          3:Pri 
1:Ft1                                      4:S2A 
2:Ft2                                      5 :Mtf 

 

549 225 1 Состояние входа Вх.1 0=NO – 1=NC   

550 226 1 

Вход2 
0:/                                          3:Pri 
1:Ft1                                      4:S2A 
2:Ft2                                      5 :Mtf 

 



 

551 227 1 Состояние входа Вх.2 0=NO – 1=NC  

552 228 1 
Выход Вых.1  

0=S1A – 1=S2A 
2=LS – 3=/ 

 

 
Коммуникационный модуль. 

 
Десятичные 

адреса 
Шест. 
адреса 

Количество 
слов 

Текст Единица 
измерения 

553 229 1 
Выход Вых.2 

0=S1A – 1=S2A 
2=LS – 3=/ 

 

554 22A 1 
Вход Вх.3 

0=/ - 1=Ft1 – 2=Ft2 
3=Pri – 4=S2A – 5=Mtf 

 

555 22B 1 Состояние входа Вх.3 
0=NO – 1=NC  

556 22C 1 
Вход Вх.4 

0=/ - 1=Ft1 – 2=Ft2 
3=Pri – 4=S2A – 5=Mtf 

 

557 22D 1 Состояние входа Вх.4 
0=NO – 1=NC  

558 22E 1 
Выход Вых.3 

0=S1A – 1=S2A 
2=LS – 3=/ 

 

559 22F 1 
Выход Вых.4 

0=S1A – 1=S2A 
2=LS – 3=/ 

 

 
>ATyS 3e 

Десятичные 
адреса 

Шест. 
адреса 

Количество 
слов Текст Единица 

измерения 

545 221 1 Тип логики управления 
(0=импульс; 1=контакт)  

546 222 1 Таймер EJP c 
 
>Пример 
Конфигурация номинального напряжения (233 В) на ATyS n°5.  

 Подчи- 
нённый 

Функ- 
ции 

Адрес 
высшего 
порядка 

Адрес 
низшего 
порядка

Количе-
ство 
слов 

Количе-
ство 
бит 

Первое 
слово 

высшего 
порядка 

Первое 
слово 

низшего 
порядка 

CRC16 

Шест. 05 10 02 06 00 01 02 00 E9 76B8 
Десят.  16      233  
 
Ответ ATyS: 

 
 
 
 

3e 6e

 Подчинённый Функция
Значение 
высшего 
порядка 

Значение 
низшего 
порядка 

Количество 
слов CRC16 

Шестнадцатеричные 05 10 02 06 00 01 E1F4 



 

Опции ATyS 3e, 6e, 6s 
 

Коммуникационный модуль 
Сохранение команды (перезагрузка) 
 
Эта команда должна быть полной для сохранения изменённых параметров. 
0 должен быть послан по адресу 0600. 
 
>Пример: для подчинённого номер 5 

Подчинённый Функция 
Значение 
высшего 
порядка 

Значение 
низшего 
порядка 

Значения CRC 

05 06 06 00 0000 88C6 
 
>Примечание: 
ATyS не ответит. Сохранение команды следует за полной перезагрузкой (версия программного 
обеспечения высветится на ЖКИ). 
 
Тест/контроль 
 
>Команда 

Подчинённый Функция 
Доп. Pf 
высшего  
порядка 

Доп. Pf 
низшего 
порядка 

Значения Pf 
 высшего  
порядка 

Значения Pf  
низшего  
порядка 

CRC 

05 06 $04 $80 

1 бит/функция 
• бит 0=1: тест под 

нагрузкой 
• бит 1=1: тест без 

нагрузки 
• бит 2=1: контроль 

Положение 1 
• бит 3=1: контроль 

Положение 0 
• бит 4=1: контроль 

Положение 2 

1=старт 
 

0=стоп 
CRC 

 
>Считывание 

Подчинён-
ный 

Функ-
ция 

Доп. Pf 
высшего  
порядка 

Доп. Pf 
низшего 
порядка 

Значения Pf 
 высшего  
порядка 

Значения Pf  
низшего  
порядка 

CRC 

05 03 $01 $22 

1 бит/функция 
если бит=0: нет теста 

• бит 0=1: тест под 
нагрузкой 

• бит 1=1: тест без 
нагрузки 

• бит 2=1: контроль 
Положение 1 

• бит 3=1: контроль 
Положение 0 

• бит 4=1: контроль 
Положение 2 

1 бит/функция 
если бит=0: нет теста 

• бит 0=1: старт  
через Вх./Вых. 
• бит 1=1: старт  
через интерфейс 
• бит 2=1: старт  

через 
коммуникационный 

модуль 

CRC 



 

Отыскивание повреждений AtyS 3e, 6s, 6e 
Состояние Действие 
AtyS 3e, 6s и 6e 

Не работает электрическое управление 
• Проверьте напряжение на клеммах 101/102 и 201/202, оно 
должно быть 220-240 В АС ± 20 % 
• Проверьте, чтобы переключатель был в автоматическом 
режиме управления 

Не работает ручное управление с 
помощью ручки  

•  Проверьте, чтобы переключатель был в положении 
ручного управления для работы ручки 
•  Проверьте, не заблокирован ли переключатель 
•  Проверьте правильность направления поворота ручки 
•  Примените достаточно поступательной силы, для того 
чтобы заставить ручку двигаться 

Переключатель режима управления 
Автом./Ручн. не позволяет переключать 
в положение “Автоматический” 

•  Проверьте, что  ручка  снята с корпуса 
•  Проверьте, не заблокирован ли продукт 
•  Проверьте тип используемого ключа (AtyS 3e и 6e) 

Устройство поломано (действующие 
неполадки) 

•  Отсоедините питание, для того чтобы устранить 
неполадку ( клеммы 101-102 и 201-202 ) 
•  В случае подключения дополнительного модуля, 
проверьте, нет ли внешних неполадок на входах Ft1 или Ft2 

Невозможно заблокировать устройство 
•  Проверьте режим управления (“Вручную”) 
•  Проверьте, что  ручка  снята с корпуса 
•  Проверьте, чтобы выключатель был в позиции 0 
(кроме случая функции блокировки в трёх позициях)  

AtyS 6s и 6e 

Светодиод работоспособности 
источника не горит, когда источник 
доступен 

• Нажмите тестирующую лампочку для проверки 
работоспособности светодиода  
• Проверьте номинальные заданные значения (напряжение 
и частота) 
• Проверьте пределы напряжения и частоты 

Выключатель не переключается после 
потери основного источника 

•  Проверьте, чтобы переключатель режима управления 
Автом./Ручн. был в положении “Автоматический” 
•  Проверьте работоспособность резервного источника 
(например: запущен ли резервный генератор) 
• Проверьте чтобы напряжение на клеммах 101/102 и 
201/202 было 220-240 В АС ± 20 % 

Тесты без нагрузки и под нагрузкой не 
могут быть активированы с передней 
панели 

•   Проверьте пароль доступа к тестированию (4000) 
•  Проверьте, чтобы переключатель режима управления 
Автом./Ручн. был положении “Автоматический” 

Переключатель не переключается 
обратно после восстановления основного 
источника 

•  Проверьте, чтобы досчиталось время MRT 
•  Проверьте, чтобы переключатель  режима управления 
Автом./Ручн. был положении “Автоматический” 
•  Проверьте, не активировано ли ручное переключение 
(нажмите подтверждение для переключения) 

Переключение произошло, но резервный 
источник продолжает работать (не 
остановился) 

•  Проверьте, чтобы досчиталось время CDT 
•  Проверьте команду на выходе реле запуска резервного 
генератора, клеммы 73-74 (отсоедините контактор если 
необходимо) 

Дополнительные модули 2 Вх./Вых. и 
коммуникационный не определяются 
после установки 

•  Проверьте, правильно ли установлены дополнительные 
модули 
•  Подождите 3 минуты, отключите питание, перезапустите 
и проведите определение дополнительного модуля   

Электрические операции не 
соответствуют командам 

•  Проверьте конфигурацию параметра Sce (источник 1 или 
2) 
Если Sce=I, команда 1 закроет контакты I 
Если Sce=II, команда 1 закроет контакты II    

AtyS 3e и 6e 

Электрические операции не 
соответствуют внешним удалённым 
командам 

•  Проверьте тип логики управления (импульсом или 
постоянным сигналом) 
•  Проверьте не подавляются ли внешние команды (клеммы 
313 и 317) 



 

Запасные части ATyS 3e, 6s , 6e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение ATyS 3e, 6e, 6s 
 

Анализ сетей. 
Типы сетей 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           

Рассматривается только однофазный контроль  
                                                                                       (фазы 1-3) на источнике 2. Возможен трёхфазный 
                                                                                        контроль резервного источника. 
 
 
 
 
 

 
Только одно фазные 
нагрузки. 

Возможен только на ATyS 6e. 
На ATyS 6s стандартным 
является однофазный 
контроль источника 2.



 

Приложение ATyS 6e, 6s 
 

Программирование и присоединение на AtyS 6s 
 
AtyS включает распознавание всех сетей в своей программе. 
Необходимо проверять этот параметр перед использованием. 

 
AtyS 6s – контроль трёх фаз источника 1 
Контроль одной фазы источника 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программирование и присоединение на AtyS 6e 
 
AtyS 6e – контроль трёх фаз источника 1 и источника 2 
 
 


